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MASSIMA QUALITÀ & SEMPLICITÀ D'USO

Lo sviluppo di prodotti dal design estremamente avanzato e al tempo stesso di facile utilizzo si esprime nella 
realizzazione di tre tipologie di connessione implantare: esagono interno, conometrica standard e conometrica 
narrow. Creati su un sistema protesico "one-platform-fit-all", gli impianti Alpha-Bio Tec consentono al professionista 
di utilizzare un'unica linea protesica per ogni piattaforma implantare. Coerentemente con il concetto di semplicità 
che caratterizza l’intera gamma (impianti, abutment e strumenti chirurgici), il Kit chirurgico è universale e completo 
di tutti gli strumenti necessari al medico chirurgo per affrontare al meglio ogni procedura clinica. I prodotti Alpha-
Bio Tec hanno un tasso di successo clinico complessivo del 99,6% *.

ESPERIENZA & TECNOLOGIA AVANZATA

Alpha-Bio Tec mette in campo esperienza e tecnologie per garantire prodotti dal miglior rapporto qualità/prezzo. 
L'azienda è da oltre 30 anni specializzata nello sviluppo, nella produzione e nella distribuzione di impianti dentali 
e della relativa componentistica. Alpha-Bio Tec si distingue per un assetto produttivo interno all’avanguardia, 
operativo 24/7, comprendente un reparto QA in grado di garantire i più elevati standard di qualità dei prodotti e la 
garanzia a vita per gli impianti dentali. 

RICERCA & SVILUPPO

Il reparto R&D collabora strettamente con un team di esperti internazionali con importante esperienza clinica 
e accademica. Alpha-Bio Tec investe in ricerca pre-clinica, studi clinici, studi istologici e analisi di laboratorio. Il 
risultato è una produzione sempre allineata alle tendenze e ai progressi del mercato, capace di sviluppare articoli 
adeguati alle richieste più esigenti.

FORMAZIONE COSTANTE

Alpha-Bio Tec ritiene fondamentale la condivisione del proprio know-how al fine di garantire procedure 
implantologiche efficaci e di successo. Ogni anno sono realizzati più di 150 corsi in tutto il mondo con l'obiettivo di 
trasmettere nuovi strumenti professionali ai clienti, fornendo aggiornamenti sulle più recenti procedure in chirurgia 
implantare. I corsi, di tipo teorico e pratico, si occupano di varie aree tematiche, tra cui basi di implantologia, 
riabilitazione con impianti inclinati, rigenerazione ossea e tissutale, implantologia a carico immediato, chirurgia 
guidata e flussi di lavoro nelle procedure digitali.

FUTURO DIGITALE

I cambiamenti tecnologici legati alla digitalizzazione del mondo dentale sono un'opportunità per dare nuove risposte 
alle esigenze dei professionisti. Per tale motivo la linea CAD/CAM Alpha-Bio Tec offre una gamma completa di 
prodotti di riabilitazione, sia per la connessione a esagono interno che per la connessione conometrica. Inoltre, il kit 
di chirurgia guidata supporta tutte le fasi chirurgiche e consente ai dentisti di utilizzare il software di pianificazione 
preferito, rendendo il loro lavoro sempre più semplice.

Alpha-Bio Tec risponde alle esigenze dei professionisti offrendo esperienza e tecnologie avanzate, 
affidandosi a esperti e investendo in ricerca e formazione. Tutto ciò si traduce nella filosofia 
“simplantology”: soluzioni competitive che semplificano le procedure di chirurgia implantare e 
permettono di raggiungere un comprovato successo clinico.

*Strietzel F.P., Karmon B., Lorean A., Fischer P. P. Implant-prosthetic rehabilitation of the edentulous maxilla and mandible with immediately loaded Implants 
preliminary data from a retrospective study, considering time of implantation. JOMI The international Journal of Oral and Maxillofacial Implants 2011, V 26, 
1: 139-147.

SIMPLANT L GY, 
IN EVERYTHING 
WE DO!

4
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SISTEMI IMPLANTARI 

Dai sistemi implantari con connessione a esagono interno a quelli con connessione conometrica, 

Alpha-Bio Tec offre un'intera gamma di soluzioni, affinché il professionista possa trovare l'impianto 

più idoneo e conveniente con cui lavorare, in qualsiasi momento. 

SISTEMA PROTESICO  

I prodotti della linea protesica sono in grado di soddisfare ogni esigenza del professionista, tra 

cui protesi fisse (avvitate o cementate) e mobili. L'ampia gamma di componenti protesiche offre 

al professionista la soluzione più idonea per il caso clinico, indipendentemente dalla tipologia 

di impianto e di diametro. Ogni componente è stato progettato per un’elevata facilità d'uso e 

un’estetica all’avanguardia.

STRUMENTARIO CHIRURGICO

Il Kit chirurgico Alpha-Bio Tec è adatto per tutte le procedure e i sistemi implantari  e fornisce al 

professionista tutti gli strumenti necessari per eseguire la maggior parte delle procedure, dall'osteotomia 

al posizionamento definitivo dell'impianto. I singoli componenti sono chiaramente identificabili e 

accessibili.  Ogni kit può essere personalizzato in base alle singole esigenze. Alla linea si aggiunge un Kit 

per Chirurgia guidata che permette al professionista di pianificare il caso nel migliore dei modi e 

scegliere il software preferito, rendendo il lavoro sempre più semplice.

DIGITAL ENABLERS

Alpha-Bio Tec presenta una gamma completa di componenti protesiche per CAD/CAM per 

entrambe le connessioni implantari. Alla linea si aggiunge un Kit per Chirurgia guidata che 

permette al professionista di pianificare il caso nel migliore dei modi e scegliere il software 

preferito, rendendo il lavoro sempre più semplice.



 

CONNESSIONE Esagono Interno (IH) e Conometrica (CS, CHC) Esagono Interno (IH)

TIPO DI OSSO II, III, IV III, IV

DESIGN

•	 Conico a spirale

•	 Porzione apicale esclusiva 

brevettata autoperforante

•	 Micro spire

•	 Platform switching

•	 Corpo condensante simil-osteotomo

•	 Nucleo conico

•	 Parte apicale con spire affilate e profonde

VANTAGGI 
CLINICI

•	 Eccellente preservazione del volume osseo

•	 Ottima stabilità primaria

•	 Estensione della superficie implantare del 20%

•	 Incremento sostanziale del valore BIC 

(compreso tra 87,24 e 94%)

•	 Elevata stabilità primaria

•	 Autodirezionante durante l'inserimento

•	 Permette il cambio di direzione per 

un'ottima soluzione protesica

•	 Permette l'espansione di creste atrofiche

SMART 
IMPLANT L GY 
SOLUTIONS

Con Alpha-Bio Tec l'arte dell'implantologia entra nella routine quotidiana del professionista, che può 

contare su prodotti dal design all'avanguardia, sorprendentemente facili da utilizzare.

* Convenzionalmente conosciuto come SPI.

*
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La completezza della linea implantare consente di gestire un’ampia varietà di procedure chirurgiche, 

garantendo elevate prestazioni sia per l’implantologia a carico immediato che differito ed eccellenti 

risultati con tutte le densità di osso.

La linea implantare Alpha-Bio Tec comprende tre tipi di connessione: quella tradizionale a esagono 

interno (IH), la connessione conometrica narrow (CHC) e la connessione conometrica standard (CS).

** Impianti ICE Ø4.2, Ø4.65 e Ø5.3 con lunghezza superiore o uguale a 10 mm.

 

Esagono Interno (IH)     Conometrica (CS, CHC) Esagono Interno (IH) Esagono Interno (IH)

I, II, III, IV I, II, III I, II

•	 Corpo e nucleo conici

•	 Conicità inversa della parte 

coronale**

•	 Micro spire coronali

•	 Conico

•	 Doppia filettatura con design 

variabile delle spire

•	 Spire apicali a lama

•	 Corpo e nucleo cilindrici

•	 Microsolchi in area 

coronale

•	 Ampia superficie di 

contatto osseo

•	 Ottima distribuzione dei carichi

•	 Ampia gamma di indicazioni 

cliniche

•	 Elevato controllo durante 

l’inserimento

•	 Inserzione semplice e 

controllata

•	 Ottima stabilità 

•	 Ampia superficie di contatto 

osseo

•	 Maggiore BIC

•	 Minima compressione 

su osso corticalizzato  

•	 Inserimento fluido
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SUPERFICIE
IMPLANTARE

Studi scientifici hanno dimostrato che lo sviluppo della superficie implantare adeguata è la chiave per ottenere un 

processo di osteointegrazione ottimale. È ampiamente documentato infatti che le caratteristiche delle superfici 

implantari influenzino fortemente la guarigione e la neo formazione dei tessuti adiacenti alla superficie dell’impianto.

Gli impianti Alpha-Bio Tec sono realizzati in lega di Titanio Ti-6Al-4V ELI, un materiale estremamente resistente, 

durevole e altamente biocompatibile. Anni di approfondite ricerche hanno permesso ad Alpha-Bio Tec di realizzare la 

superficie implantare NanoTecTM in grado di ottimizzare il processo di osteointegrazione.

La superficie implantare NanoTecTM è ottenuta attraverso un complesso processo di sabbiatura a particelle grandi  

per la crezione dei macropori (20-40 micron) e di doppia mordenzatura termica per la creazione dei micropori (1-5 

micron). Questo procedimento esclusivo crea un'alta diversificazione della superficie, raggiungendo un elevato 

aumento dell'area della superficie in 3D, permettendo un maggiore assorbimento del sangue e delle proteine del 

plasma direttamente all'interno dei micropori, subito dopo l'inserimento dell'impianto. 

La micro-struttura e la ruvidità della superficie implantare, ottenuti grazie alla sabbiatura e alla mordenzatura acida, 

influenzano molto la bagnabilità dinamica della superficie implantare durante il contatto iniziale con il sito.

Negli stabilimenti Alpha-Bio Tec i macchinari all'avanguardia nelle tecnologie di trattamento delle superfici implantari 

consentono un processo unificato e preciso.

Vantaggi dimostrati grazie alla combinazione della superificie NanoTecTM con il design MICRO Alpha-Bio Tec

•	 Migliore e più rapida osteointegrazione

•	 Migliore interfaccia tra osso e impianto nella porzione crestale (BIC) sul lungo termine

•	 Maggiore stabilità secondaria

•	 Maggiore predicibilità

Istologia impianto Multi NeO*

Ingrandimento: X 1000

SEM (Microscopia Elettronica a Scansione) 

della superficie implantare

Ingrandimento: X 3000

*	 Referenze: Microscopia ottica dell’istologia non decalcificata colorata con blu  di Toluidina – Fucsina. Osso parietale di maiale nano razza Sinclair. Lo studio è 

stato realizzato presso GLPigs, Unità di Ricerca Pre-Clinica dell’Assaf Harofeh Medical Center, Israele. Gli interventi chirurgici sono stati eseguiti dal Prof. Ofer 

Moses e il Dr. Omer Cohen (Università di Tel-Aviv, Israele). Istologia eseguita dal Prof. Dr. Dieter D. Bosshardt del Laboratorio di Istologia Orale Robert K. Schenk, 

Università di Berna, Svizzera.
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CONFEZIONAMENTO 
IMPLANTARE V2

Il mount transitorio è stato eliminato, pertanto è necessario utilizzare il confezionamento* esclusivamente con i 

nuovi grip driver (si veda pagg. 54, 79 e 101).

CONFEZIONAMENTO

Una linea moderna, ergonomica e 

dal facile utilizzo, basata sui concetti 

chiave di semplicità e praticità

ETICHETTE DI RICONOSCIMENTO

L’etichetta indica tipologia, lunghezza, 

diametro e connessione dell’impianto 

(CHC / CS / IH)

CODICE COLORE

Il contenitore riporta un 

codice colore per una più 

semplice identificazione della 

lunghezza dell’impianto

CONFEZIONI SOVRAPPONIBILI

Un design innovativo che consente di 

sovrapporre più confezioni, per una 

migliore organizzazione delle scorte e 

l’ottimizzazione dello spazio

4
Aprire il contenitore – operazione 

possibile con una sola mano

2
Rimuovere 

l’etichetta Tyvek®

3
Estrarre il contenitore

1
Rimuovere l’imballaggio 

esterno

8
Estrarre la vite tappo con il 

driver dedicato

6
L’impianto è adesso ben 

ancorato al driver e può essere 
agevolmente estratto dalla 

confezione. Verificare che non vi 
sia alcun gap tra impianto e driver

7
L’impianto può essere 

inserito direttamente nel 
sito implantare

5
Inserire il driver selezionato 

procedendo in senso orario fino ad 
incontrare l’esagono 

(il cricchetto è solo a scopo 
illustrativo)

L8 L10 L13 L16L11.5L6

L8 L10 L13 L16L11.5L6

*Nota: attualmente  il nuovo confezionamento è disponibile solo per alcune linee implantari. 
  Per informazioni contattare il Servizio Clienti Alpha-Bio Tec.
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Kit Chirurgico e Frese 
per tutti i Sistemi Implantari 

Connessione a Esagono Interno 

Connessione Conometrica Narrow

Connessione Conometrica Standard

Il Multi-Function Implant Package è il risultato di un intenso lavoro di ricerca e sviluppo. 

Presenta caratteristiche che agevolano il lavoro del Professionista e ottimizzano costi 

e tempi operativi. Il Multi-Function Implant Package consente differenti modalità 

di inserimento iniziale dell'impianto: manuale, con cacciavite chirurgico, cricchetto 

dinamometrico o contrangolo a motore.

Vantaggi del confezionamento:

•	 Varie modalità di inserimento iniziale dell'impianto – L'impianto può essere rimosso dal 

supporto in plastica e inserito inizialmente utilizzando: driver esagonale per contrangolo, 

cricchetto, cacciavite chirurgico oppure manualmente. 

•	 Semplicità di utilizzo – Apertura semplice, che permette un comodo accesso all'impianto 

e alla vite tappo.

•	  Funzionalità – Tutti i dettagli necessari sono riportati sia sull'etichetta per il passaporto 

implantare che sul fondo della fiala. Entrambe le etichette sono ben visibili dall'esterno 

del confezionamento. 

•	 Trasparenza – Sia la fiala interna che il blister sono trasparenti, consentendo sempre 

un'ottima visibilità dell'impianto.

•	 Sterilizzazione – La doppia confezione sterile assicura che l'impianto sia completamente 

sterile fino al momento del suo utilizzo. 

MULTI-FUNCTION IMPLANT PACKAGE

Rimozione dell'impianto dal supporto in plastica:

Supporto in plastica

Fiala trasparente per 
una migliore visibilità

Mount transitorio

Etichetta con nome 
e misure impianto 

SPI
Ø 4.2
L11.5

ESEMPIO

MANUALMENTE CON DRIVER ESAGONALE 
PER CONTRANGOLO

CON CRICCHETTO 
DINAMOMETRICO

CON CACCIAVITE CHIRURGICO	

Connessione 
a Esagono 
Interno (IH)

**�Nota: 
Inserire l'impianto fino 
a raggiungere il punto di 
resistenza. Se necessario, 
ruotare leggermente il mount 
in senso anti-orario  per una 
più facile rimozione. 

NICE
Ø 3.2
L13

Vite tappo

Connessione
Conometrica 
Narrow (CHC)

RIMOZIONE MANUALE 
DELL'IMPIANTO DAL 

SUPPORTO IN PLASTICA

INSERIMENTO INIZIALE 
DELL'IMPIANTO NELL'OSSO. 
RIMOZIONE DEL MOUNT**

INSERIMENTO IMPIANTO 
CON IL METODO PREFERITO

OPZIONI STEP

10



KIT 
&FRESE

L'obiettivo di Alpha-Bio Tec è rendere il lavoro dei professionisti il più semplice possibile. 

Pertanto, è stato realizzato un Kit chirurgico universale dotato di tutti gli strumenti neces-

sari per eseguire la maggior parte delle procedure cliniche.

Il kit e la gamma di frese presentati in questo capitolo sono compatibili con tutti i sistemi 

implantari e le componenti protesiche (salvo diversa indicazione).
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Kit chirurgico Alpha-Bio Tec adatto per tutte le procedure e sistemi implantari.

•	 Design ergonomico, ideale per le esigenze del Professionista

•	 Leggero, compatto e facile da trasportare, con supporti in silicone 

•	 I singoli componenti sono chiaramente identificabili e accessibili

•	 Marcature laser e scala graduata per la verifica della profondità di foratura

•	 Box e coperchio sono realizzati in Radel®

•	 Vasca in acciaio Inox

•	 Dimensioni Box: 19 X 14 X 6 cm

INFORMAZIONI D'ORDINE: ART N° 4699

Il Kit* è fornito vuoto. Strumenti e frese devono essere ordinati separatamente.

KIT CHIRURGICO

1 KIT PER TUTTI I SISTEMI IMPLANTARI

MINI KIT CHIRURGICO

Mini Kit leggero e compatto, progettato per un utilizzo personalizzato.

•	 Box e coperchio sono realizzati in Radel®

•	 Vasca in acciaio Inox

•	 Dimensioni Box: 10cm X 8.5cm X 5cm

*Immagine a solo scopo illustrativo

INFORMAZIONI D'ORDINE: ART N° 4611

Il Kit* è fornito vuoto. Strumenti e frese devono essere ordinati separatamente.

*Immagine a solo scopo illustrativo
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Driver IH Driver CHC Driver CSProtesica

IDGSonda 
di profondità

Guida di parallelismo / 
profondità

Frese step

Frese dritte

Scala graduata 
per una corretta 

profondità di foratura

 

Il Kit è fornito vuoto. Strumenti e frese devono essere ordinati separatamente.

1 KIT PER TUTTI I SISTEMI IMPLANTARI

Kit unico per tutti i sistemi 
implantari

Apertura con singola mano Frese rivestite Scala graduata

Cricchetto 
dinamometrico

13



GSTK KIT PER CHIRURGIA GUIDATA

•	 Kit dal design ergonomico e curato nei minimi dettagli. 

•	 Comprende una serie completa di frese e strumenti in 

un vassoio modulare.

•	 Il suo contenuto è organizzato per supportare il 

completo flusso di lavoro in chirurgia guidata.

•	 Tutte le componenti del kit si abbinano alle boccole 

guida corrispondenti.

 

FULL KIT ART. N° 65003
Kit Chirurgia Guidata per Connessione a Esagono Interno (IH), Connessione 
Conometrica Standard (CS) e Connessione Conometrica Narrow (CHC).

INFORMAZIONI D'ORDINE

Nel Kit non è incluso il cricchetto

BOCCOLE GUIDA
 

Dedicata alla foratura del sito 
e all'inserimento dell'impianto

Dedicata a supportare 
il pin di ancoraggio laterale

Utilizzato per la foratura 
con boccole grandi (SLL)

CODICE SLS SLL SLSE SLSA

ART. N° 66012 66013 66014 65058

INFO.

Per impianti con

 Ø 3.2, Ø 3.3, Ø 3.5, 

Ø 3.7N e Ø 3.75.

5 unità per confezione

Per impianti con 

Ø 4.2, Ø 4.65, 

Ø 5 e Ø 5.3.

5 unità per confezione

Per fresa da 1.5 mm e pin 

di ancoraggio laterale.

5 unità per confezione.

Rimuovere prima 
dell'inserimento dell'impianto. 

Si veda la nota* sottostante.

RIDUTTORE PER 
BOCCOLA

Ø4.1
mm

Ø4.1
mm

Ø5.5
mm

BOCCOLA GUIDA BOCCOLA DI SICUREZZA

 NOTA: Il posizionamento implantare tramite dima chirurgica è compatibile esclusivamente con il nuovo confezionamento implantare (si 
veda p. 9).

Disponibili in vari diametri, sono utilizzate nella realizzazione della dima chirurgica. 
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STOP KIT 

Kit fornito con 20 stop inclusi.

STOP PER FRESE

 
DIAMETRO
FRESA GRUPPO A:  Ø 2.0 - Ø 2.4
PROFONDITÀ 
FRESA

L6 L8 L10 L11.5 L13

ART. N° 4561 4562 4563 4564 4565

 
DIAMETRO
FRESA GRUPPO B:  Ø 2.8 - Ø 3.0
PROFONDITÀ 
FRESA

L6 L8 L10 L11.5 L13

ART. N° 4566 4567 4568 4569 4570

 
DIAMETRO
FRESA GRUPPO C:  Ø 3.2 - Ø 3.65
PROFONDITÀ 
FRESA

L6 L8 L10 L11.5 L13

ART. N° 4573 4574 4575 4576 4577

 
DIAMETRO
FRESA GRUPPO D:  Ø 4.1 - Ø 4.5
PROFONDITÀ 
FRESA

L6 L8 L10 L11.5 L13

ART. N° 4578 4579 4580 4581 4582

•	 Kit ben organizzato - tutti i componenti sono 

facilmente visibili e accessibili

•	 Le marcature a laser agevolano l'identificazione e 

il posizionamento degli stop

•	 Il design sottile degli stop ne permette l'utilizzo 

negli spazi più condizionati

•	 Facilità di decontaminazione e sterilizzazione in 

autoclave

•	 Incavi laterali dedicati all’estrazione degli stop

•	 Materiali: Box - Radel®, Coperchio - PPHT

•	 Dimensioni Box: 13cm X 9.5cm X 3cm

INFORMAZIONI D'ORDINE: ART. N° 4612

Gli Stop sono compatibili esclusivamente con la linea di Frese Rivestite Alpha-Bio Tec.

15



LINEA DI FRESE RIVESTITE

Una linea di frese chirurgiche e stop innovativa, completa e di facile utilizzo. Ogni fresa dispone di tacche di 

profondità evidenziate in contrasto cromatico e codici-colore per una migliore identificazione di profondità 

dell’osteotomia.

Caratteristiche e vantaggi:
•  Rivestimento multi-strato in DNT2 grigio scuro

•  Tacche di profondità evidenziate in contrasto cromatico 

•  Lunga durata nel tempo e resistenza all’usura 

•  Marcatura laser e codici-colore per una facile identificazione del diametro

•  Design finalizzato a contenere il surriscaldamento e massimizzare la stabilità

•  Compatibile con gli impianti Alpha-Bio Tec

•  Compatibile con gli stop Alpha-Bio Tec

STOP
•  Compatibili con le frese DNT2 

•  Ogni stop è progettato per due diametri

•  Prevengono il surriscaldamento dell’osso durante l’osteotomia

•  Realizzati in acciaio Inox, riutilizzabili e risterilizzabili

0 mm

Codice Colore

16 mm

8 mm

10 mm

11.5 mm

13 mm

6 mm

FRESE DRITTE

•	 Colore singolo per 

diametro

•	 Doppio colore 

identificativo dei due 

diametri

•	 Morfologia compatibile 

con il design dell’impianto

•	 Massima affidabilità nella 

preparazione del tunnel 

implantare

Ø 3.65

Ø 3.2

FRESE STEP
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Ø 2.0 Ø 2.4 Ø 2.8 Ø 3.0 Ø 3.2 Ø 3.65 Ø 4.1 Ø 4.5 Ø 4.8 Ø 5.2 Ø 5.8

Codice BD2.0 BD2.4 BD2.8 BD3.0 BD3.2 BD3.65 BD4.1 BD4.5 BD4.8 BD5.2 BD5.8

Art. n° 4550 4551 4552 4553 4554 4555 4556 4557 4558 4559 4560

Codice
colore

 

Ø 2.0/2.4 Ø 2.4/2.8 Ø 2.8 / 3.0 Ø 2.8/3.2 Ø 3.2/3.65 Ø 3.65/4.1 Ø 4.1/4.5 Ø 4.5/4.8 Ø 4.8/5.2

Codice BSD2.0-2.4 BSD2.4-2.8 BSD2.8-3.0 BSD2.8-3.2 BSD3.2-3.65 BSD3.65-4.1 BSD4.1-4.5 BSD4.5-4.8 BSD4.8-5.2

Art. n° 4590 4592 4593 4594 4595 4596 4597 4598 4599

Codice
colore

FRESE RIVESTITE DRITTE

FRESE RIVESTITE STEP
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Ø 2.0 Ø 2.8 Ø 3.2 Ø 3.65 Ø 4.1 Ø 4.5 Ø 4.8 Ø 5.2 Ø 5.8

Codice HDRX2.0 HDRX2.8 HDRX3.2 HDRX3.65 HDRX4.1 HDRX4.5 HDRX4.8 HDRX5.2 HDRX5.8

Art. n° 4205 4285 4325 4655 4687 4688 4689 4685 4690

Codice
colore 

FRESE STANDARD

FRESE CORTE

 

Ø 2.0 Ø 2.5 Ø 2.8 Ø 3.0 Ø 3.2 Ø 3.65 Ø 4.1 Ø 4.5 Ø 4.8 Ø 5.2 Ø 5.8

Codice DRX2.0 DRX2.5 DRX2.8 DRX3.0 DRX3.2 DRX3.65 DRX4.1 DRX4.5 DRX4.8 DRX5.2 DRX5.8

Art. n°. 4204 4244 4284 4306 4324 4654 4675 4676 4677 4684 4686

Codice
colore 

0 mm

0 mm

8 mm

8 mm

10 mm

10 mm

11.5 mm

11.5 mm
13 mm

16 mm

6 mm

6 mm

Acciaio Inox

Acciaio Inox
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Countersink (acciaio Inox) Prolunga per fresa (acciaio Inox) Fresa di marcatura (acciaio Inox)

Diametro 2.7-5.9 mm For all drills 1.5 mm

Codice CS DX MRDX1.5

Art. n° 4672 4240 4712C

Istruzioni
Da usare per preparare la porzione 

coronale del tunnel
Estende la fresa di 17,5 mm

Fresa iniziale per marcatura di 
riferimento della corticale

 
Frese trephine (acciaio Inox)

Diametro 4 mm 5 mm

Codice DRT4 DRT5

Art. n° 4940 4950

Instruzioni
Per recupero osseo e 

rimozione degli impianti

ALTRE FRESE

 
Frese a sfera (acciaio Inox)

Diametro 2.3 mm 3 mm 4 mm

Codice RB2.3 RB3 RB4

Art. n° 4303 4304 4305

Istruzioni
Per vari interventi sull’osso, come la penetrazione 

dell’osso corticale in cresta

2.7 mm

7.8 mm

5.55 mm
4.5 mm
2.5 mm

0 mm

16 mm

13 mm
11.5 mm

0 mm

10 mm
8 mm
6 mm

Ø 5 mm

Ø 4.2 mm
Ø 3.85 mm
Ø 2.7 mm

16 mm
15 mm

8 mm

13 mm
11.6 mm

10 mm

6 mm

Ø4mm
Ø5mm

Ø5mm
Ø6mm

 
Frese sottili (acciaio Inox)

Diametro 1.2 mm 1.4 mm 1.5 mm

Codice DRX1.2 DRX1.4 DRX1.5

Art. n° 4669 4670 4671

Istruzioni Tenere in considerazione la lunghezza della punta della fresa nella fase preparatoria dell’osteotomia

16 mm

1.5 mm

16 mm

1.4 mm

16 mm

1.2 mm

8 mm
10 mm
11.5 mm
13 mm

8 mm
10 mm
11.5 mm
13 mm

8 mm
10 mm
11.5 mm
13 mm

0.75 mm0.7 mm0.6 mm
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La linea Alpha-Bio Tec comprende due tipologie di piattaforma implantare, ovvero a esagono interno 

e conometrica. 

La connessione a esagono interno (IH) comprende tutti gli impianti più tradizionali, adatti a ogni caso 

clinico, dal più semplice al più complesso. La completezza della gamma implantare consente di gestire 

un’ampia varietà di procedure chirurgiche, garantendo elevate prestazioni sia per l’implantologia a 

carico immediato che differito ed eccellenti risultati con tutte le densità di osso. 

La seconda tipologia di piattaforma comprende le connessioni conometriche (CS + CHC) e offre 

soluzioni all'avanguardia nei casi di creste alveolari sottili o spazio interprossimale limitato, 

perfezionando al massimo livello la contiguità tra abutment e impianto.

PIATTAFORME
IMPLANTARI

20



Connessione 
Conometrica 
Narrow (CHC)

Connessione 
a Esagono 
Interno (IH)

Connessione 
Conometrica 
Standard (CS)

21



SISTEMI
IMPLANTARI

I sistemi implantari a esagono interno sono stati progettati e sviluppati ponendo 

l’attenzione sui concetti chiave di semplicità e qualità.

La disponibilità dei prodotti è tale da coprire ogni caso clinico, dal più semplice al 

più complesso, permettendo al Professionista di scegliere l’impianto più adatto e 

conveniente.

Connessione 
a Esagono 
Interno (IH)

22



SISTEMI
IMPLANTARI

Dynamic Powerful
Perché Spiral? L’originale impianto a spirale.

Caratteristiche Conico a spirale.
Corpo condensante simil-
osteotomo.
Nucleo conico – più accentuato 
rispetto alle spire.
Parte apicale con spire affilate e 
profonde.

Vantaggi clinici •	Eccellenti proprietà di 
condensazione dell’osso che 
permettono un’elevata stabilità 
primaria

•	Capacità auto-perforante 
all’avanguardia che consente di 
correggere l’asse di inserzione

•	Capacità di penetrazione in siti 
sottodimensionati

Tipo di osso 
raccomandato

III & IV

Universal
Perché ICE? Impianto universale in grado di 

soddisfare molteplici necessità 
cliniche.

Caratteristiche Conico.
Conicità inversa della parte 
coronale.
Micro-spire coronali. 
Corpo e nucleo conici.

Vantaggi clinici •	Risultati estetici perfetti
•	Compatibile con una vasta 

gamma di indicazioni cliniche

Tipo di osso 
raccomandato

Tutti

DFI Classic
Perché DFI? Impianto conico per la massima 

affidabilità in osso corticalizzato.

Caratteristiche Conico.
Doppia filettatura con design 
variabile delle spire.
Spire apicali a lama.

Vantaggi clinici •	Inserzione semplice e 
controllata

•	Ottima stabilità 
•	Ampia superficie di contatto 

osseo 

Tipo di osso 
raccomandato

I, II, III

Ultimate
Perché Multi NeO? Impianto attivo e allo stesso 

tempo delicato al contatto con 
l’osso. Equilibrio perfetto. 

Caratteristiche Conico a spirale.

Porzione apicale esclusiva 
brevettata autoperforante con 
eccellente stabilità primaria.

Micro spire.

Vantaggi clinici •	Ottima stabilità primaria

•	Eccellente preservazione del 

volume osseo

•	Casi clinici complessi

Tipo di osso 
raccomandato

Tutti

Parallel
Perché ATID? Tradizionale impianto cilindrico.

Caratteristiche Corpo e nucleo cilindrici
Microsolchi in area coronale
4 cutting flutes, profondi solchi di 
raccolta in porzione apicale
Ampia superficie di contatto 
osseo.

Vantaggi clinici •	Maggiore BIC
•	Minima compressione su osso 

corticalizzato  

Tipo di osso 
raccomandato

I & II

ATID
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Il sistema standard comprende impianti a esagono interno con Ø 3.75, Ø 4.2 e Ø 5.0 mm, 

compatibili con componenti protesiche Alpha-Bio Tec con connessione a esagono interno 

e con la linea CAD/CAM.
 

Ø Diametro Lunghezza Art. n°
Dimensioni

A B C D H

Ø 3.75 8 mm 1168 Ø 3.75 Ø 3.1 Ø 1.8 Ø 3.5 Ø 2.5

10 mm 1160 Ø 3.75 Ø 2.9 Ø 1.5 Ø 3.5 Ø 2.5

11.5 mm 1161 Ø 3.75 Ø 2.9 Ø 1.5 Ø 3.5 Ø 2.5

13 mm 1163 Ø 3.75 Ø 2.9 Ø 1.5 Ø 3.5 Ø 2.5

16 mm 1166 Ø 3.75 Ø 2.9 Ø 1.5 Ø 3.5 Ø 2.5

Ø 4.2 8 mm 1178 Ø 4.2 Ø 3.55 Ø 1.8 Ø 3.5 Ø 2.5

10 mm 1170 Ø 4.2 Ø 3.3 Ø 1.8 Ø 3.5 Ø 2.5

11.5 mm 1171 Ø 4.2 Ø 3.3 Ø 1.8 Ø 3.5 Ø 2.5

13 mm 1173 Ø 4.2 Ø 3.3 Ø 1.8 Ø 3.5 Ø 2.5

16 mm 1176 Ø 4.2 Ø 3.3 Ø 1.8 Ø 3.5 Ø 2.5

8 mm 1188 Ø 5.0 Ø 4.4 Ø 2.6 Ø 3.5 Ø 2.5

10 mm 1180 Ø 5.0 Ø 4.1 Ø 2.3 Ø 3.5 Ø 2.5

11.5 mm 1181 Ø 5.0 Ø 4.1 Ø 2.3 Ø 3.5 Ø 2.5

13 mm 1183 Ø 5.0 Ø 4.1 Ø 2.3 Ø 3.5 Ø 2.5

Ø 5.0

ONE IMPLANT MULTIPLE OPTIONS
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Ø Diametro Osso spongioso

DIV
Osso corticalizzato spongioso

DII & DIII
Osso corticalizzato

DI

Ø 3.75 2.0 2.0 2.0

2.4/2.8 2.4/2.8 2.4/2.8

2.8/3.2 2.8/3.2

3.2/3.65 Corticale

Ø 4.2 2.0 2.0 2.0

2.4/2.8 2.4/2.8 2.4/2.8

2.8/3.2 3.2/3.65 3.2/3.65

3.65/4.1 Corticale

Ø 5.0 2.0 2.0 2.0

2.4/2.8 2.4/2.8 2.4/2.8

3.2/ 3.65 3.2/3.65 3.2/3.65

3.65/4.1 3.65/4.1

4.1/4.5

4.5/4.8 Corticale

0 mm

16 mm

8 mm

10 mm
11.5 mm
13 mm

6 mm

Fresa
Step

Ø 3.65

Ø 3.2

Corticale - Forare la corticale considerando il diametro maggiore.

 
Ø Diametro Osso spongioso

DIV
Osso corticalizzato spongioso

DII & DIII
Osso corticalizzato

DI

Ø 3.75 2.0 2.0 2.0

2.4/2.8 2.8 2.8

2.8/3.2 2.8/3.2

3.65 Corticale

Ø 4.2 2.0 2.0 2.0

2.8 2.8 2.8

2.8/3.2 3.2 3.2

3.2/3.65 3.2/3.65

4.1 Corticale

Ø 5.0 2.0 2.0 2.0

2.8 2.8 2.8

3.2 3.2 3.2

3.2/ 3.65 3.65 3.65

3.65/4.1 4.1

4.1/4.5

4.8 Corticale

Corticale – Forare la porzione corticale.
La fresa step può essere sostituita da una fresa dritta, perforando 3mm in meno.

0 mm

16 mm

8 mm

10 mm
11.5 mm
13 mm

6 mm

Fresa
Dritta

Importante: il protocollo è adatto per la maggior parte dei casi clinici. Tuttavia, in casi particolari, 

potrebbero essere necessarie ulteriori valutazioni cliniche da parte del Professionista.

PROTOCOLLO DI FORATURA CON  FRESA STEP  

PROTOCOLLO DI FORATURA CON  FRESA DRITTA

ONE IMPLANT MULTIPLE OPTIONS PROTOCOLLO DI FORATURA
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Ø Diametro Lunghezza Art. n°
Dimensioni

A B C D

Ø 3.3 8 mm 1308 Ø 3.7 Ø 2.55 Ø 1.55 Ø 3.5

10 mm 1300 Ø 3.7 Ø 2.55 Ø 1.55 Ø 3.5

11.5 mm 1301 Ø 3.7 Ø 2.55 Ø 1.55 Ø 3.5

13 mm 1303 Ø 3.7 Ø 2.55 Ø 1.55 Ø 3.5

16 mm 1306 Ø 3.7 Ø 2.55 Ø 1.55 Ø 3.5

Ø 3.75 8 mm 1358 Ø 3.85 Ø 2.9 Ø 2 Ø 3.5

10 mm 1350 Ø 3.85 Ø 2.9 Ø 2 Ø 3.5

11.5 mm 1351 Ø 3.85 Ø 2.9 Ø 2 Ø 3.5

13 mm 1353 Ø 3.85 Ø 2.9 Ø 2 Ø 3.5

16 mm 1356 Ø 3.85 Ø 2.9 Ø 2 Ø 3.5

Ø 4.2 8 mm 1338 Ø 4.2 Ø 3 Ø 2.1 Ø 3.85

10 mm 1330 Ø 4.2 Ø 3 Ø 2.1 Ø 3.85

11.5 mm 1331 Ø 4.2 Ø 3 Ø 2.1 Ø 3.85

13 mm 1333 Ø 4.2 Ø 3 Ø 2.1 Ø 3.85

16 mm 1336 Ø 4.2 Ø 3 Ø 2.1 Ø 3.85

Ø 5 8 mm 1348 Ø 4.95 Ø 3.3 Ø 2.6 Ø 3.85

10 mm 1340 Ø 4.95 Ø 3.3 Ø 2.6 Ø 3.85

11.5 mm 1341 Ø 4.95 Ø 3.3 Ø 2.6 Ø 3.85

13 mm 1343 Ø 4.95 Ø 3.3 Ø 2.6 Ø 3.85

16 mm 1346 Ø 4.95 Ø 3.3 Ø 2.6 Ø 3.85

Ø 6 8 mm 1368 Ø 5.95 Ø 4.6 Ø 3.35 Ø 3.85

10 mm 1360 Ø 5.95 Ø 4.6 Ø 3.45 Ø 3.85

11.5 mm 1361 Ø 5.95 Ø 4.6 Ø 3.45 Ø 3.85

13 mm 1363 Ø 5.95 Ø 4.6 Ø 3.45 Ø 3.85

D

A

B

C

 
Ø Diametro Osso spongioso

DIV
Osso corticalizzato spongioso

DII & DIII
Osso corticalizzato

DI

Ø 3.3 2.0 2.0 2.0

2.8 2.8

3.2 Corticale

Ø 3.75 2.0 2.0 2.0

2.8 2.8 2.8

3.2 3.2

3.65 Corticale

Ø 4.2 2.0 2.0 2.0

2.8 2.8 2.8

3.2 3.2 3.2

3.65 3.65

4.1 Corticale

Ø 5.0 2.0 2.0 2.0

2.8 2.8 2.8

3.2 3.2 3.2

3.65 3.65 3.65

4.1 4.1

4.5 4.5

4.8 Corticale

Ø 6.0
2.0 2.0 2.0

2.8 2.8 2.8

3.2 3.2 3.2

3.65 3.65 3.65

4.1 4.1 4.1

4.8 4.8 4.8

5.2 5.2

5.8 Corticale

Corticale – Forare la porzione corticale.

Importante: il protocollo è adatto per la maggior parte dei casi clinici. Tuttavia, in casi particolari, 

potrebbero essere necessarie ulteriori valutazioni cliniche da parte del Professionista. 

0 mm

16 mm

8 mm

10 mm
11.5 mm
13 mm

6 mm

Fresa
Dritta

THE ORIGINAL SPIRAL IMPLANT

PROTOCOLLO DI FORATURA CON  FRESA DRITTA
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Ø Diametro Lunghezza Art. n°

Dimensioni
A B C D P

Ø 3.7N 10 mm 1000 Ø 3.7 Ø 2.2 Ø 1 Ø 3.5 Ø 3.7

11.5 mm 1001 Ø 3.7 Ø 2.2 Ø 1 Ø 3.5 Ø 3.7

13 mm 1003 Ø 3.7 Ø 2.2 Ø 1 Ø 3.5 Ø 3.7

Ø 3.75 8 mm 1018 Ø 3.75 Ø 2.6 Ø 1.6 Ø 3.5 Ø 3.75

10 mm 1010 Ø 3.75 Ø 2.6 Ø 1.6 Ø 3.5 Ø 3.75

11.5 mm 1011 Ø 3.75 Ø 2.6 Ø 1.6 Ø 3.5 Ø 3.75

13 mm 1013 Ø 3.75 Ø 2.6 Ø 1.6 Ø 3.5 Ø 3.75

16 mm 1016 Ø 3.75 Ø 2.6 Ø 1.6 Ø 3.5 Ø 3.75

Ø 4.2 6 mm 1056 Ø 4.2 Ø 2.7 Ø 2.7 Ø 3.5 Ø 4.2

8 mm 1028 Ø 4.2 Ø 2.8 Ø 1.8 Ø 3.5 Ø 4.2

10 mm 1020 Ø 4.2 Ø 2.8 Ø 1.8 Ø 3.5 Ø 4

11.5 mm 1021 Ø 4.2 Ø 2.8 Ø 1.8 Ø 3.5 Ø 4

13 mm 1023 Ø 4.2 Ø 2.8 Ø 1.8 Ø 3.5 Ø 4

16 mm 1026 Ø 4.2 Ø 2.8 Ø 1.8 Ø 3.5 Ø 4

Ø 4.65 6 mm 1036 Ø 4.65 Ø 2.9 Ø 2.9 Ø 3.85 Ø 4.65

8 mm 1038 Ø 4.65 Ø 3 Ø 2 Ø 3.85 Ø 4.65

10 mm 1030 Ø 4.65 Ø 3 Ø 2 Ø 3.85 Ø 4.45

11.5 mm 1031 Ø 4.65 Ø 3 Ø 2 Ø 3.85 Ø 4.45

13 mm 1033 Ø 4.65 Ø 3 Ø 2 Ø 3.85 Ø 4.45

Ø 5.3 6 mm 1046 Ø 5.3 Ø 3.8 Ø 3.8 Ø 3.85 Ø 5.3

8 mm 1048 Ø 5.3 Ø 3.45 Ø 2.45 Ø 3.85 Ø 5.3

10 mm 1040 Ø 5.3 Ø 3.45 Ø 2.45 Ø 3.85 Ø 5.1

11.5 mm 1041 Ø 5.3 Ø 3.45 Ø 2.45 Ø 3.85 Ø 5.1

13 mm 1043 Ø 5.3 Ø 3.45 Ø 2.45 Ø 3.85 Ø 5.1

D

A
P

C

B

IMPLANT CLASSICAL ESTHETICS
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Ø Diametro Osso spongioso

DIV
Osso corticalizzato spongioso

DII & DIII
Osso corticalizzato

DI

Ø 3.7N 2.0 2.0 2.0

2.0/2.4 2.4/2.8 2.4/2.8

2.8/3.2 2.8/3.2

3.2/3.65 Corticale

Ø 3.75 2.0 2.0 2.0

2.4/2.8 2.4/2.8 2.4/2.8

2.8/3.2 2.8/3.2
3.2/3.65 Corticale

Ø 4.2 2.0 2.0 2.0

2.4/2.8 2.4/2.8 2.4/2.8

2.8/3.2 3.2/3.65 3.2/3.65
3.65/4.1 Corticale

Ø 4.65 2.0 2.0 2.0

2.4/2.8 2.4/2.8 2.4/2.8

3.2/3.65 3.2/ 3.65 3.2/ 3.65

3.65/4.1 3.65/4.1
4.1/4.5 Corticale

Ø 5.3 2.0 2.0 2.0

2.4/2.8 2.4/2.8 2.4/2.8

3.2/ 3.65 3.2/ 3.65 3.2/ 3.65

3.65/4.1 3.65/ 4.1 3.65/ 4.1

4.5/4.8 4.5/4.8
4.8/ 5.2 Corticale

Corticale - Forare la corticale considerando il diametro maggiore.

Importante: il protocollo è adatto per la maggior parte dei casi clinici. Tuttavia, in casi particolari, potrebbero essere 
necessarie ulteriori valutazioni cliniche da parte del Professionista.

 
Ø Diametro

Osso spongioso 
DIV

Osso corticalizzato spongioso 
DII & DIII

Osso corticalizzato
DI

Ø 3.7N 2.0

2.4*

2.0

2.8

3.2*

2.0

2.8

3.2*

3.65 Corticale

Ø 3.75 2.0

2.4

2.8*

2.0

2.8

3.2*

2.0

2.8

3.2*

3.65 Corticale

Ø 4.2 2.0

2.8

3.2*

2.0

2.8

3.2

3.65*

2.0

2.8

3.2

3.65*

4.1 Corticale

Ø 4.65 2.0

2.8

3.2

3.65*

2.0

2.8

3.2

3.65

4.1*

2.0

2.8

3.2

3.65

4.1*

4.5 Corticale

Ø 5.3 2.0 2.0 2.0

2.8 2.8 2.8

3.2 3.2 3.2

3.65 3.65 3.65

4.1* 4.1 4.1

4.5 4.5

4.8* 4.8*
5.2 Corticale

* 3 mm in meno rispetto alla lunghezza dell’impianto. Si tenga in considerazione che questa fresa può essere 
sostituita dalla corrispondente fresa step, per tutta la lunghezza dell’impianto. Vedere il protocollo di foratura con 
fresa step. 

Corticale – Forare la porzione corticale.

0 mm

16 mm

8 mm

10 mm
11.5 mm
13 mm

6 mm

Fresa
Dritta

0 mm

16 mm

8 mm

10 mm
11.5 mm
13 mm

6 mm

Fresa
Step

Ø 3.65

Ø 3.2

PROTOCOLLO DI FORATURA

PROTOCOLLO DI FORATURA CON  FRESA STEP  

PROTOCOLLO DI FORATURA CON  FRESA DRITTA
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Ø Diametro Lunghezza Art. n°

Dimensioni
A B C D

Ø 3.75 8 mm 1428 Ø 3.75 Ø 2.6 Ø 2.5 Ø 3.5

10 mm 1420 Ø 3.75 Ø 2.6 Ø 2.5 Ø 3.5

11.5 mm 1421 Ø 3.75 Ø 2.6 Ø 2.5 Ø 3.5

13 mm 1423 Ø 3.75 Ø 2.6 Ø 2.5 Ø 3.5

Ø 4.2 8 mm 1438 Ø 4.2 Ø 3.05 Ø 2.5 Ø 3.5

10 mm 1430 Ø 4.2 Ø 3.05 Ø 2.5 Ø 3.5

11.5 mm 1431 Ø 4.2 Ø 3.05 Ø 2.5 Ø 3.5

13 mm 1433 Ø 4.2 Ø 3.05 Ø 2.5 Ø 3.5

Ø 5.0 6 mm 1446 Ø 5.0 Ø 3.85 Ø 2.5 Ø 3.5

8 mm 1448 Ø 5.0 Ø 3.85 Ø 2.5 Ø 3.5

10 mm 1440 Ø 5.0 Ø 3.85 Ø 2.5 Ø 3.5

11.5 mm 1441 Ø 5.0 Ø 3.85 Ø 2.5 Ø 3.5

13 mm 1443 Ø 5.0 Ø 3.85 Ø 2.5 Ø 3.5

 
Ø Diametro

Osso spongioso
DIV

Osso corticalizzato spongioso
DII & DIII

Osso corticalizzato
DI

Ø 3.75 2.0 2.0 2.0

2.8 2.8 2.8

3.2 Corticale 3.2 3.2

3.65 Corticale

Ø 4.2 2.0 2.0 2.0

2.8 2.8 2.8

3.2 3.2 3.2

3.65 Corticale 3.65 3.65

4.1 Corticale

Ø 5.0 2.0
2.0 2.0

2.8 2.8 2.8
3.2 3.2 3.2

3.65 3.65 3.65
4.1 4.1 4.1

4.5 Corticale 4.5 4.5

4.8 Corticale 0 mm

16 mm

8 mm

10 mm
11.5 mm
13 mm

6 mm

Fresa
Dritta

Corticale – Forare la porzione corticale.

ATID

Importante: il protocollo è adatto per la maggior parte dei casi clinici. Tuttavia, in casi particolari, 

potrebbero essere necessarie ulteriori valutazioni cliniche da parte del Professionista.
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PROTOCOLLO DI FORATURA CON  FRESA DRITTA

PARALLEL IMPLANT
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DFI
 

Ø Diametro Lunghezza Art. n°
Dimensioni

A B C D

Ø 3.3 8 mm 1288 Ø 3.7 Ø 2.6 Ø 2.1 Ø 3.5

10 mm 1280 Ø 3.7 Ø 2.6 Ø 2.1 Ø 3.5

11.5 mm 1281 Ø 3.7 Ø 2.6 Ø 2.1 Ø 3.5

13 mm 1283 Ø 3.7 Ø 2.6 Ø 2.1 Ø 3.5

Ø 3.75
8 mm 1268 Ø 3.85 Ø 3 Ø 2.1 Ø 3.5

10 mm 1260 Ø 3.85 Ø 3 Ø 2.1 Ø 3.5

11.5 mm 1261 Ø 3.85 Ø 3 Ø 2.1 Ø 3.5

13 mm 1263 Ø 3.85 Ø 3 Ø 2.1 Ø 3.5

Ø 4.2 8 mm 1278 Ø 4.2 Ø 3 Ø 2.2 Ø 3.85

10 mm 1270 Ø 4.2 Ø 3 Ø 2.2 Ø 3.85

11.5 mm 1271 Ø 4.2 Ø 3 Ø 2.2 Ø 3.85

13 mm 1273 Ø 4.2 Ø 3 Ø 2.2 Ø 3.85

Ø 5 8 mm 1298 Ø 4.95 Ø 4.05 Ø 3.1 Ø 3.85

10 mm 1290 Ø 4.95 Ø 4.05 Ø 3.1 Ø 3.85

11.5 mm 1291 Ø 4.95 Ø 4.05 Ø 3.1 Ø 3.85

13 mm 1293 Ø 4.95 Ø 4.05 Ø 3.1 Ø 3.85

DUAL FIT IMPLANT

B
C

D

A

Ø Diametro
Osso spongioso

DIV
Osso corticalizzato spongioso

DII & DIII
Osso corticalizzato

DI

Ø 3.3 2.0 2.0 2.0

2.8 Corticale 2.8 2.8
3.2 Corticale

Ø 3.75 2.0 2.0 2.0

2.8 2.8 2.8

3.2 Corticale 3.2 3.2
3.65 Corticale

Ø 4.2 2.0 2.0 2.0

2.8 2.8 2.8

3.2 3.2 3.2

3.65 Corticale 3.65 3.65
4.1 Corticale

Ø 5.0 2.0 2.0 2.0

2.8 2.8 2.8

3.2 3.2 3.2

3.65 3.65 3.65

4.1 4.1 4.1
4.5 Corticale 4.5 4.5

4.8 Corticale

Corticale – Forare la porzione corticale.

Importante: il protocollo è adatto per la maggior parte dei casi clinici. Tuttavia, in casi particolari, 

potrebbero essere necessarie ulteriori valutazioni cliniche da parte del Professionista.

0 mm

16 mm

8 mm

10 mm
11.5 mm
13 mm

6 mm

Fresa
Dritta

PROTOCOLLO DI FORATURA CON  FRESA DRITTA
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VITI DI GUARIGIONE
Disponibili nei diametri Slim e Standard

•	 Per esagono interno da 2.5 mm

•	 Per mantenere il condizionamento del tessuto nel delineamento 
del profilo di emergenza adeguato

•	 Superficie liscia in titanio per un’eccellente tolleranza tissutale

•	 Marcatura laser nella parte sommitale per una immediata identificazione di altezza e diametro

Piattaforma Standard  (Titanio)

Adatta per tutti i diametri implantari
 

Viti di guarigione Ø 4.6 mm

Dimensioni 
D: Ø 4.6 mm

H: 2 mm
D: Ø 4.6 mm

H: 3 mm
D: Ø 4.6 mm

H: 4 mm
D: Ø 4.6 mm

H: 5 mm
D: Ø 4.6 mm

H: 6 mm
D: Ø 4.6 mm

H: 7 mm

Codice HS2 HS3 HS4 HS5 HS6 HS7 

Art. n° 116 109 117 110 118 119

 
Viti di guarigione  Ø 3.85 mm

Dimensioni 
D: Ø 3.85 mm

H: 3 mm
D: Ø 3.85 mm

H: 4 mm
D: Ø 3.85 mm

H: 5 mm

Codice HSS3 HSS4 HSS5

Art. n° 112 114 113

Piattaforma Slim (Titanio)

Adatta per tutti i diametri implantari

Piattaforma implantare

Diametro Ø

Altezza

Marcatura Laser

Diametro

Altezza

4.6
/4 - HS4 

 
Viti di guarigione Ø 5 mm Viti di guarigione Ø 5.5 mm

Dimensioni 
D: Ø 5 mm

H: 3 mm
D: Ø 5 mm

H: 5 mm
D: Ø 5.5 mm

H: 3 mm
D: Ø 5.5 mm

H: 5 mm

Codice HS5-3 HS5-5 HS5.5-3 HS5.5-5 

Art. n° 124 125 126 127

 
Viti di guarigione Ø 6 mm Viti di guarigione Ø 7 mm

Dimensioni 
D: Ø6 mm

H: 3 mm
D: Ø 6 mm

H: 5 mm
D: Ø 7 mm

H: 3 mm

Codice HS6-3 HS6-5 HS7-3

Art. n° 128 129 130
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La linea protesica Alpha-Bio Tec fornisce a odontoiatri e odontotecnici soluzioni 

complete per tutte le opzioni di restauro protesico: protesi cementata, protesi 

avvitata, protesi mobile.

Grazie all’ampia gamma di prodotti, Alpha-Bio Tec offre soluzioni per riabilitazioni 

sia provvisorie che definitive.

SISTEMA
PROTESICO

Connessione 
a Esagono 
Interno (IH)

32



Protesi Overdenture 

Il sistema di attacchi per overdenture Alpha-Bio Tec 

comprende due soluzioni di riabilitazione: l’attacco 

a sfera e AlphaLoc. Il primo è riconosciuto come 

eccellente soluzione in termini di intuitività e 

semplicità. Il secondo rappresenta la risposta adeguata 

per la protesi mobile in overdenture.

Il sistema AlphaLoc è infatti in grado di offrire soluzioni 

per tutti i casi clinici, anche in situazioni particolari 

come lo spazio interocclusale limitato. Il sistema di 

attacchi per overdenture AlphaLoc è disponibile in 

varie altezze di appoggio mucoso, differenti ritenzioni e 

angolazioni. 

Si veda pag. 50 >

Protesi Avvitata

Alpha-Bio Tec presenta una nuova linea per protesi 

avvitata per riabilitazioni su dente singolo o elementi 

multipli. Progettato sulla base della precedente gamma, 

il nuovo design è il risultato di una meticolosa attività 

di ricerca e sviluppo finalizzata a semplificare il lavoro 

del professionista, garantire stabilità e affidabilità e 

preservare i volumi ossei e i tessuti molli.

Si veda pag. 46 >

Riabilitazione CAD/CAM

L’avvento del CAD/CAM ha permesso, tanto ai dentisti 

quanto agli specialisti di laboratorio, di sfruttare 

le potenzialità della tecnologia, progettando e 

realizzando al computer riabilitazioni affidabili sia dal 

punto di vista estetico che funzionale.

Alpha-Bio Tec presenta una vasta disponibilità di 

prodotti per le procedure CAD/CAM.

Si veda pag. 104 >

Protesi Cementata

Alpha-Bio Tec propone una gamma completa di abutment 

per protesi cementata: dritti, angolati, calcinabili, slim o 

wide per soluzioni protesiche provvisorie o definitive.

Gli abutment slim sono consigliabili nei casi di scarso 

spazio interprossimale tra un elemento e l’altro. Gli 

abutment wide, con un più ampio profilo di emergenza, 

garantiscono il massimo risultato estetico negli elementi 

posteriori. Gli abutment estetici sono realizzati in titanio 

color oro. Gli abutment in titanio sono disponibili dritti o 

angolati per elevati risultati estetici.

Si veda pag. 36 >
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Note:  1 Il prodotto non può essere utilizzato con impianto ICE e Multi NeO.   2 Sono indicati per protesi provvisoria avvitata e cementata.

 

Viti di guarigione Impronta
Abutment 
provvisori

Abutment dritti
P

ro
te

si
 C

em
en

ta
ta

Slim 
Adatta per impianti Ø3.3, Ø3.75, 
Ø4.2, Ø5 e Ø6

HSS3 (112)
HSS4 (114)
HSS5 (113) 

Standard 
Adatta per impianti Ø3.3, Ø3.75, 
Ø4.2, Ø5 e Ø6

HS2    (116)       HS5.5-3 (126)
HS3    (109)       HS5.5-5 (127)                                                                                                                            
HS4    (117)       HS6-3    (128)
HS5    (110)       HS6-5    (129)
HS6    (118)       HS7-3    (130)
HS7    (119)       
HS5-3 (124)    
HS5-5 (125)    

Transfer per tecnica a cucchiaio chiuso

   

HLT                 HLTS           HLTLS        
   (5060)            (5170)        (5062)      

                  
  

Transfer per tecnica a cucchiaio aperto

   HLTO                HLTOS                 
  (5061)             (5171)                            

                           

Analoghi

  

IA (5080)                      

IA5  (5280)1                                                       

Standard

Estetici

                                                                       ETLASP1 (5352)
             ETLA (5031)                              ETLASP2 (5353)                            ETLAS (5155)
                                                                        ETLASP3 (5354)                          
                                                                        ETLASP4 (5355)

Anatomici

Zirconio

ZHBZ (6054)                                   

TLA 

(5030)

TLAL 

(5140)

TLASP1 (5366) 
TLASP2 (5367)
TLASP3 (5368)
TLASP4 (5369)

TLAS (5150)

TLASSP (5403)
TLAO2 
(5182)
TLAO4 
(5362)

TLAWP 
(5401)
TLAWPL 
(5402)

TLAW 
(5340)

PEEK dritto 
TPA1 (5416)2

TPA2 (5417)2

TPA3 (5418)2

TLAC-AR (5200)
Anti-rotazionale

TLAC-R (5220)
Rotazionale

PEEK 15° 
TPA15-1(5419)2

TPA15-2 (5420)2

TPA15-3 (5421)2

PEEK 25° 
TPA25-1(5422)2

TPA25-2 (5423)2

HTLASP 
(5364)    

HBZ (6043)

HBZ-R(6044)  

 

P
ro

te
si

 A
vv

it
at

a

Sistema TCT - Recupero fino a 30° 

TTA-N (5216)  

Abutment avvitati dente singolo

Vedasi Protesi cementata

Restauro a livello dell'impianto

Vedasi Protesi cementata

Restauro a livello dell'impianto

HBC 0.5 (6040) 

HBC 1.5 (6041) 

HBC 2.5 (6042)

P
ro

te
si

 O
ve

rd
en

tu
re

 

Vedasi Protesi cementata

Restauro a livello 

dell'impianto

Attacchi a sfera

Vedasi Protesi cementata

Restauro a livello dell'impianto

TB 0.5 (6260)                                    TB 4 (6220)

TB 2 (6210)                                        TB 5 (6270)

TB 3 (6280)                                        TB 6 (6290) 

Attacchi AlphaLoc

                    

                 

0.5 mm (4867)                           

1 mm (4868)                              

2 mm (4869)                              

3 mm (4870) 

                                                                         
S-N 
(5235)
                     

4 mm (4871)

5 mm (4872)

                                                                         
BTT-N
(5211)
                     

Analogo

TCT0.5-N (5221)
TCT1.5-N (5222)
TCT2.5-N (5223)
TCT3.5-N (5252)
TCT4.5-N (5253)
TCT5.5-N (5254)

HCT6-N (5237)

HCT4-N (5236)

Transfer per tecnica a cucchiaio chiuso

Transfer per tecnica a cucchiaio aperto

Calcinabili

PLA 

(5040)

PLA-R 

(5041)

Rotazionale

PLAS 

(5050)

PLA 15° 

(5093)

Transfer da 
impronta (4884)

Spaziatore 
AlphaLoc
(4883)

Analogo 
femmina
(4885)

Transfer per tecnica 
a cucchiaio chiuso

Analogo

Calcinabili

Solo per abutment 
dritti in titanio

                                                                          
TST-N
(5231)
                     

                                                                          
TST-N-R
(5248)

                                                                         
SFL-N
(6012)
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Abutment angolati Viti Cappette in nylon

Standard

STLAS (5122)

     
          
STLAT (5121)
laboratorio

STLASH (5127)
Solo per TLA 35°      
         

RS (5110)
Vite di recupero

     
          
         
SHBZ (6053)
Per abutment in zirconio

Estetici

                                     ETLAL 15° (5094)                                        ETLA 25° (5131)

Anatomici

Zirconio

                                        ZHBZ 15° (6058)

                                        ZHBZ 25° (6057)

TLA 15° (5090)

TLAL 15° (5092)

TLA 15°B (5091)                             

TLA 15°BB (5098)

TLA 25° (5130) 

TLAL 25° (5134)

                              

TLA 35° (5136)

Calcinabile

PHBZ (6080)

EAAS 15° (5410)

EAA 15° (5411)            

EAAH 15° (5412)

EAAS 25° (5413)               

EAA 25° (5414)            

EAAH 25° (5415)

25°15°

Sistema TCT - Recupero fino a 30° 

Multi Unit Abutment Alpha Universe

Abutment estetici avvitati dritti

Attacchi a sfera

H (6240) NC (6250) 

NCT (6251) NCA (6253) 

PST-N (5218) 

PST-N-AR (5217 Anti-rotazionale)

                

Calcinabile

4877                                4876                    

4878                                4879                     

4882

TBAA2 (6304)

TBAA3 (6306)

Calcinabili

TLABCC-R

rotazionale 

(6406)

TLABCC 

(6405)

17° 1.5mm (5432)

17° 2.5mm (5433)

17° 3.5mm (5434)

30° 1.5mm (5437)

30° 2.5mm (5438)

30° 3.5mm (5439)

Gli abutment, gli abutment provvisori, 
i transfer e i calcinabili sono forniti con 
l'apposita vite

Gli abutment HBC
sono forniti con vite

Gli abutment HBC
sono forniti con guaina 
sovrafondibile in plastica

SF-N                                                                            
(6092)

SFT-N                                                                            
(6093)
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Transfer per tecnica a cucchiaio aperto

Codice HLTO HLTOS

Art. n° 5061 5171

PRESA D'IMPRONTA

Transfer adatto per tutti i diametri di impianto (Ø3.3, Ø3.7N, Ø3.75, Ø4.2, Ø4.65, Ø5.0, Ø5.3, Ø6.0 mm). Negli impianti 

da Ø5.0 e Ø6.0 mm sarà presente un minimo gap.

 

Transfer per tecnica a cucchiaio chiuso

Standard Slim 

Codice HLT HLTS HLTLS

Art. n° 5060 5170 5062

4.5 mm

7.5 mm

12mm

7 mm

12 mm

Ø3.85 mm

Ø3.85 mm

4.5 mm

Nota: ogni transfer è provvisto della vite corrispondente.

3 mm

8 mm

Ø5.5 mm

Ø4.2 mm
Ø4.2 mm

Ø5.5 mm

Nota: ogni transfer è venduto con la vite corrispondente.

Ø3.5 mm

3.8 mm

12mm

PROTESI CEMENTATA
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Analoghi

Standard Wide

Codice IA* IA5*

Art. n° 5080 5280

Istruzioni Non utilizzare  IA5 su impianti ICE

ANALOGHI IMPLANTARI
Gli analoghi (IA) sono adatti per tutti i diametri implantari (Ø3.3, Ø3.7N, Ø3.75, Ø4.2, Ø4.65, Ø5.0, Ø5.3, Ø6.0 mm).

In caso di abutment con piattaforma implantare wide, dedicati ad impianti da Ø5.0 mm o Ø6.0 mm, si raccomanda di 

utilizzare analoghi da laboratorio di dimensioni identiche, come IA5, al fine di ottenere il miglior risultato estetico e 

funzionale.

4.5 mm

Ø3.3 mm

12.5 mm

Ø4.2 mm

5.4 mm

Ø3.8 mm

12.5 mm

Ø5 mm

* Il design del prodotto potrebbe subire variazioni.
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Abutment dritti

Dimensioni
A: Ø4.5 mm

B: 1.7 mm
C: 8.5 mm

A: Ø4.5 mm
B: 1.7 mm

C: 12.5 mm

Codice TLA TLAL

Art. n° 5030
5140

Fornito con vite STLAL

 

Dimensioni
A: Ø3.85 mm

B: 0.8 mm
C: 8.5 mm

Codice TLAS

Art. n° 5150

Istruzioni Per spazi protesici ridotti quali incisivi mascellari laterali e denti anteriori mandibolari

A

B
C

Piattaforma Implantare

A

B
C

Piattaforma Implantare

 

Abutment dritti con preparazione a spalla
 Transfer 

in plastica

Dimensioni
A: Ø4.8 mm

B: 1 mm
C: 8.9 mm

A: Ø4.8 mm
B: 2 mm

C: 9.9 mm

A: Ø4.8 mm
B: 3 mm

C: 10.9 mm

A: Ø4.8 mm
B: 4 mm

C: 11.9 mm

Codice TLASP1 TLASP2 TLASP3 TLASP4 HTLASP*

Art. n° 5366 5367 5368 5369 5364

Istruzioni * Utilizzare solo su abutment TLASP e ETLASP

A

B
C

Piattaforma Implantare

10 mm

6 mm

7.1 mm

Ø5.5 mm

Abutment slim

13.1mm

Ø2.1 mm

STLAL

ANALOGHI IMPLANTARI

ABUTMENT IN TITANIOPROTESI CEMENTATA
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Abutment slim con preparazione a spalla

Dimensioni
A: Ø3.85 mm

B: 0.5 mm
C: 8.5 mm

Codice TLASSP

Art. n° 5403

Istruzioni Per spazi protesici ridotti quali incisivi mascellari laterali e denti anteriori mandibolari

A

B
C

Piattaforma Implantare

 

Abutment con profilo wide

Dimensioni
A: Ø4.5 mm

B: 3.2 mm
C: 8.5 mm

A: Ø4.5 mm
B: 3.2 mm

C: 12.5 mm

Codice TLAWP TLAWPL

Art. n° 5401 5402

Istruzioni
Per soluzioni protesiche con un profilo di emergenza più ampio, permettendo maggiore flessibilità durante 

la fresatura di rettifica dell’abutment

 

Abutment con profilo wide

Dimensioni
A: Ø5.6 mm

B: 2 mm
C: 9.5 mm

A: Ø5.6 mm
B: 4 mm

C: 11.5 mm

Codice TLAO2 TLAO4

Art. n° 5182 5362

Istruzioni
Per soluzioni protesiche con un profilo di emergenza più 

ampio, permettendo maggiore flessibilità durante 
la fresatura di rettifica dell’abutment

A

B

C

Piattaforma Implantare

 

Abutment con profilo wide

Dimensioni
A: Ø4.5 mm

C: 8.5 mm

Codice TLAW

Art. n° 5340

Istruzioni

Per soluzioni protesiche con un profilo 
di emergenza più ampio, permettendo 

maggiore flessibilità durante la 
fresatura di rettifica dell’abutment

A

B
C

Piattaforma Implantare

A

B
C

Piattaforma Implantare
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ABUTMENT IN TITANIOPROTESI CEMENTATA
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Abutment angolati 25° Abutment angolati 35°

Dimensioni

A: 1.8 mm
B: 0.4 mm
C: 8.5 mm
D: 4.7 mm

A: 2.4 mm
B: 0.4 mm

C: 11.5 mm
D: 4.4 mm

A: 1.45 mm
B: 1 mm

C: 10 mm
D: 4.65 mm

Codice TLA 25 TLAL 25 TLA 35

Art. n° 5130 5134 5136

Istruzioni Soluzioni protesiche per impianti inclinati

Soluzione protesica per impianti 
inclinati. Fornito con l’apposita vite. 

La vite art. n° 5127 è ordinabile anche 
separatamente (si veda pag. 45)

B

C

Piattaforma Implantare

A

D

 

Abutment angolati 15°

Dimensioni

A: 1.7 mm
B: 0.5 mm
C: 8.5 mm
D: 4.5 mm

A: 1.65 mm
B: 0.15 mm
C: 11.5 mm
D: 4.5 mm

A: 2.3 mm
B: 1 mm

C: 8.5 mm
D: 4.7 mm

A: 1.5 mm
B: 2.4 mm
C: 9 mm

D: 4.8 mm

Codice TLA 15 TLAL 15 TLA 15B TLA 15BB

Art. n° 5090 5092 5091 5098

Istruzioni Soluzioni protesiche per impianti inclinati

B

C

Implant Platform

A

D

ABUTMENT IN TITANIOPROTESI CEMENTATA
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•	 Gli abutment provvisori PEEK sono idonei per protesi provvisorie fino a 180 giorni

•	 Il polimero PEEK consente una facile e rapida rimodellazione direttamente nel cavo orale del paziente

•	 Per garantire un’ottimale connessione temporanea applicare un Torque di chiusura vite a 15 Nmc max

•	 Forniscono l’adeguata stabilità per la protesi provvisoria

•	 Elevata resistenza alle forze prodotte dal carico masticatorio

•	 Adatti per protesi provvisoria avvitata o cementata

 

Abutment provvisori

Dimensioni
A: Ø4.5 mm

B: 1.7 mm
C: 9.5 mm

A: Ø4.5 mm
B: 1.7 mm
C: 7.8 mm

Codice TLAC-AR
TLAC-R 

rotazionale

Art. n° 5200 5220

Istruzioni Utilizzare solo per restauri multipli

A

B
C

Implant Platform

ABUTMENT PROVVISORI IN TITANIO

 

Dritti

Dimensioni L: 9 mm, H: 1mm L: 9 mm, H: 2mm L: 9 mm, H: 3mm

Codice TPA1 TPA2 TPA3

Art. n° 5416 5417 5418

L

H

 

15° 25°

Dimensioni L: 8 mm, H: 1mm L: 8 mm, H: 2mm L: 8 mm, H: 3mm L: 8 mm, H: 1mm L: 8 mm, H: 2mm

Codice TPA15-1 TPA15-2 TPA15-3 TPA25-1 TPA25-2

Art. n° 5419 5420 5421 5422 5423

L

H

ABUTMENT PROVVISORI PEEK

Nota: ogni abutment è provvisto della vite corrispondente.
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Abutment dritti con varie altezze di spalla
Transfer

calcinabile

Dimensioni
A: Ø4.8 mm

B: 0.9 mm
C: 8.9 mm

A: Ø4.8 mm
B: 1.9 mm
C: 9.9 mm

A: Ø4.8 mm
B: 2.9 mm

C: 10.9 mm

A: Ø4.8 mm
B: 3.9 mm

C: 11.9 mm

Codice ETLASP1 ETLASP2 ETLASP3 ETLASP4 HTLASP*

Art. n° 5352 5353 5354 5355 5364

Istruzioni * Utilizzare solo su abutment TLASP e ETLASP

Gli abutment estetici dritti per protesi cementate in titanio anodizzato colore oro sono disponibili in 4 diverse altezze 

di spalla. Gli abutment possono essere utilizzati con il transfer calcinabile (Art. n° 5364) per la presa di impronta con 

tecnica a cucchiaio chiuso.

A

B
C

Piattaforma Implantare

10 mm

6 mm

7.1 mm

Ø5.5 mm

 

Abutment angolati

Dimensions

A: 1.65 mm
B: 0.15 mm
C: 11.5 mm
D: 4.5 mm

A: 1.8 mm
B: 0.4 mm
C: 8.5 mm
D: 4.7 mm

Code ETLAL 15 ETLA 25

Ref. No. 5094 5131

B

C

Implant Platform

A

D

 

Abutment
slim

Dimensions
A: Ø3.85 mm

B: 0.8 mm
C: 8.5 mm

Code ETLAS

Ref. No. 5155

A

B
C

Implant Platform

 

Abutment
dritti

Dimensioni
A: Ø4.5 mm

B: 1.7 mm
C: 8.5 mm

Codice ETLA

Art. n° 5031

A

B
C

Piattafroma implantare

15° 25°

ABUTMENT ESTETICI IN TITANIOPROTESI CEMENTATA
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Abutment angolati  25°

A:1.6 mm
B: 2.3 mm
C: 9 mm

D: 5.3 mm

A: 2.5 mm
B: 3.3 mm
C: 9.9 mm
D: 5.3 mm

A: 3.7 mm
B: 4.5 mm

C: 10.9 mm
D: 5.3 mm

EAAS 25 EAA 25 EAAH 25

5413 5414 5415

Soluzioni protesiche per impianti inclinati

Abutment angolati  15°

Dimensioni

A: 1.6 mm
B: 2.5 mm
C: 8.7 mm
D: 5.1 mm

A: 2.6 mm
B: 3.5 mm
C: 9.7 mm
D: 5.1 mm

A: 3.6 mm
B: 4.5 mm

C: 10.6 mm
D: 5.1 mm

Codice EAAS 15 EAA 15 EAAH 15

Art. n° 5410 5411 5412

Istruzioni Soluzioni protesiche per impianti inclinati

B
C

Piattaforma Implantare

A

D

Abutment estetici con esclusivo design che replica l’anatomia della mucosa e la linea di masticazione.

•	 Funzionalità e risultato estetico garantito

•	 Riduzione dei tempi di rettifica sia per il clinico che per l’odontotecnico

•	 Progettati con particolare attenzione per i pre-molari e i molari
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Abutment angolati

Dimensions

A: 1.65 mm
B: 0.15 mm
C: 11.5 mm
D: 4.5 mm

A: 1.8 mm
B: 0.4 mm
C: 8.5 mm
D: 4.7 mm

Code ETLAL 15 ETLA 25

Ref. No. 5094 5131

ABUTMENT ESTETICI ANATOMICIPROTESI CEMENTATA
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Gli abutment calcinabili sono ideali per restauri protesici personalizzati. La base in lega garantisce un perfetto e 

preciso accoppiamento impianto-moncone. Sono disponibili due diverse tipologie di abutment calcinabili: 

Anti-rotazionale (esagonale)  - Da utilizzare per riabilitazioni personalizzate su uno o più impianti.

Rotazionale (cilindrico) - Da utilizzare solo per riabilitazioni personalizzate su più impianti.

 

Abutment calcinabili

PLA PLA-R PLAS PLA 15

5040 5041 5050 5093

8.5 mm

1.7 mm

Ø4.5 mm

1.7 mm

8.5 mm

Ø4.5 mm

8.5 mm

Ø3.85 mm

8.5 mm

0.5 mm1.7 mm

Ø4.5 mm

 
Abutment base 
cromo cobalto

Punto di 
fusione >1290°C - 1380°C

Codice TLABCC
TLABCC-R
rotazionale

Art. n° 6405 6406

1.7 mm1.7 mm

ABUTMENT CALCINABILI
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Tutti gli abutment in titanio sono forniti con la vite protesica STLAS, fatta eccezione per l'abutment TLA 35, nelle cui 

confezioni è inclusa la vite protesica STLASH. Qualora occorra avvitare e svitare più volte l’abutment, è consigliato 

sostituire la vite STLA con la vite STLAT. 

Viti protesiche Vite di recupero

Materiale Titanio Titanio* Titanio Titanio

Codice STLAS STLAT STLASH** RS

Art. n° 5122 5121 5127 5110

Istruzioni

Utilizzare 30Ncm per stringere le viti protesiche (pag. 55).

* Rivestimento speciale. Raccomandato per uso in laboratorio.

** Da utilizzare esclusivamente con l'abutment TLA35 (Art. n° 5136)

Utilizzare per il recupero di abutment 
bloccati su impianti o analoghi
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VITI PROTESICHE

Nota: Le viti  protesiche raffigurate hanno lo stesso diamtero (1.8 mm). La lunghezza di testa 

della vite STLASH è leggermente inferiore rispetto a quella di STLAS e STLAT.
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Alpha-Bio Tec presenta una nuova linea per protesi avvitata per riabilitazioni su dente singolo o elementi multipli. Progettato sulla 

base della precedente gamma, il nuovo design è il risultato di una meticolosa attività di ricerca e sviluppo finalizzata a semplificare 

il lavoro del professionista, garantire stabilità e affidabilità e preservare i volumi ossei e i tessuti molli.

•	 Il nuovo design one-piece consente una perfetta riabilitazione su impianti dritti o inclinati ed è progettato per l’utilizzo in 

molteplici situazioni cliniche, ideale per riabilitazioni su dente singolo o su più elementi, in edentulia totale o parziale, sia nella 

regione mascellare che mandibolare.

•	 La base di appoggio più ampia consente la realizzazione di corone  con spessore maggiore per un miglior risultato estetico

•	 Il precedente e comprovato workflow non cambia, permettendo l'utilizzo delle medesime parti protesiche.          

 

Abutment 

Angolati 17°

Altezze di 1.5, 2.5 

e 3.5 mm

•	 Restauri su elementi multipli

•	 Correzione di importanti disparallelismi implantari 

•	 Soluzioni protesiche su barra

Abutment 

Angolati 30°

Altezze di 1.5, 2.5 

e 3.5 mm

•	 Restauri su elementi multipli

•	 Correzione di importanti disparallelismi implantari 

•	 Soluzioni protesiche su barra

Abutment Pro TCT

Ø4.7 mm con altezze: 

0.7, 1.6, 2.6, 3.6, 

4.6 e 5.6 mm

•	 Soluzioni protesiche per un recupero fino a 30° di 

disparallelismo tra impianti

•	 Restauri su elementi multipli

Abutment HBC 
Ø 4.7 mm con altezze: 

0.5, 1.5, 2.5 mm 
•	 Per protesi avvitata su dente singolo

ABUTMENT MISURE UTILIZZO

PROTESI AVVITATA
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                                               Abutment angolati

Angolazione 17° 30°

Misure A: 4.7 Ø
B: 1.5 mm

A: 4.7 Ø
B: 2.5 mm

A: 4.7 Ø
B: 3.5 mm

A: 4.7 Ø
B: 1.5 mm

A: 4.7 Ø
B: 2.5 mm

A: 4.7 Ø
B: 3.5 mm

Codice AU 17-1.5 HI AU 17-2.5 HI AU 17-3.5 HI AU 30-1.5 HI AU 30-2.5 HI AU 30-3.5 HI

Art. n° 5432 5433 5434 5437 5438 5439

Istruzioni                                    Utilizzare il driver da 1.25 mm. Serrare la vite abutment con un torque pari a 30Ncm.

•     Design one-piece
•     Design concavo che facilita la guarigione e l’adattamento dei tessuti molli

•     Vite integrata nell'abutment per una più semplice connessione con l'impianto

Supporto metallico flessibile ideale per semplificare il lavoro 

del clinico nella fase di posizionamento dell’abutment

Innovativo design narrow che si traduce in un’intima 

connessione impianto-abutment-tessuti molli

•	 Driver 1.25 mm con stelo più sottile

•	 Nuovi driver con codice colore viola 

per una rapida identificazione    Vite integrata

L'utilizzo del Sistema di Abutment AlphaUniverse Multi Unit è previsto nei casi in cui è richiesta una correzione di disparallelismi tra 

impianti.

B

A
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Sistema abutment Pro TCT-N IH

Dimensioni
A: Ø4.7 mm
B: 0.75 mm

C: 1 mm

A: Ø4.7 mm
B: 1.6 mm
C: 2.8 mm

A: Ø4.7 mm
B: 2.6 mm
C: 3.8 mm

A: Ø4.7 mm
B: 3.6 mm
C: 4.8 mm

A: Ø4.7 mm
B: 4.6 mm
C: 5.8 mm

A: Ø4.7 mm
B: 5.6 mm
C: 6.8 mm

Codice TCT0.5-N TCT1.5-N TCT2.5-N TCT3.5-N TCT4.5-N TCT5.5-N

Art. n° 5221 5222 5223 5252 5253 5254

Istruzioni Utilizzare il driver esagonale da 1.5 mm per l’inserimento (si veda p.55). Torque di serraggio raccomandato: 30Ncm.

B

C

Piattaforma Implantare

A

 
Transfer per 
impronta a 

cucchiaio chiuso

Altezza 4 mm 6.3 mm 10 mm 10 mm 13 mm 8.5 mm

Codice HCT4-N HCT6-N TST-N* TST-N-R* SFL-N TS-N

Art. n° 5236 5237 5231 5248 6012 5235

Istruzioni Serraggio manuale

8.5 mm

2.7 mm

13 mm

 

Analogo
Abutment 
provvisori

Viti Abutment calcinabili

Materiale Titanio Titanio Titanio Titanio 
rivestito Calcinabile Calcinabile

Codice BTT-N TTA-N* SF-N SFT-N PST-N-AR*
PST-N 

rotazionale*

Art. n° 5211 5216 6092 6093 5217 5218

Istruzioni

Utilizzare il driver HTD da 1.25 
per l’inserimento. Torque di 

serraggio raccomandato per la 
fase finale della riabilitazione su 

abutment dritto: 25 Ncm.

È raccomandato 
il serraggio manuale.

Forniti con vite art. n° 6093

Ø4.7 mm

Ø3.85 mm

12 mm

Ø3.2 mm

Ø4.7 mm

10.8 mm
Ø2.1 mm

3.9 mm

Ø4.7 mm

1
2

 m
m

1
0

.2
5

 m
m

1
1

 m
m

* Tra gli impianti. Per ulteriori informazioni consultare la brochure Linea evoluta per protesi avvitata.

Laboratory

10 mm

Ø5 mm

Torque di serraggio raccomandato: 
10Ncm.

Serraggio manuale. 
*Forniti con vite art n° 6012

Viti di guarigione Transfer per impronta 
a cucchiaio aperto

Torque di serraggio 
raccomandato: 15 Ncm.

Fornito con vite 
art. n° 6092

RECUPERO FINO A 30°*SISTEMA ABUTMENT PRO TCT-N
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SISTEMA ABUTMENT HBC

Sistema Abutment TSA-N 
Recupero fino a 45° *

 

Sistema abutment HBC Abutment calcinabile HBC

Dimensioni
A: Ø4.7 mm

B: 0.5mm
C: 2.6mm

A: Ø4.7 mm
B: 1.5mm
C: 3.6mm

A: Ø4.7 mm
B: 2.5mm
C: 4.6mm

Gli abutment sono 
forniti con vite e guaina 

sovrafondibile in plastica
Codice HBC 0.5 HBC 1.5 HBC 2.5

Art. n° 6040 6041 6042

Istruzioni
L’impronta deve essere presa direttamente sull’impianto (si veda pag. 36).

Utilizzare il driver HTD da 1.25 mm per l’inserimento e serrare la vite applicando un torque di 30Ncm (si veda pagg. 55 e 57).

B
C

Piattaforma Implantare

A
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Attacchi AlphaLoc 

Lega di titanio con rivestimento in nitruro di titanio (TiN)

Dimensioni 0.5 mm 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm

Kit - Art. n°

Il Kit AlphaLoc comprende: 
1 attacco, 
1 contenitore in acciaio Inox, 
4 cappette ritentive, 
1 spaziatore, 
1 cappetta da laboratorio 

4867 4868 4869 4870 4871 4872

Ø2.5 mm

0.5 mm 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm
5 mm

 

Pacchetto ritentori AlphaLoc Cappette ritentive AlphaLoc

Art. n° 4875 4876 4877 4878 4879

Include

Contenitore in acciaio inox, 

spaziatore, ritentori in nylon (viola, 

semitrasparente, rosa e giallo), 

cappetta da laboratorio (nera)

Ritenzione strong 
(viola)

Ritenzione standard 
(semi-trasparente)

Ritenzione soft (rosa) Ritenzione extra-soft 
(giallo)

4 unità

 
Cappetta da 
laboratorio 

AlphaLoc
(nera)

Spaziatore 
AlphaLoc*

Transfer da 
impronta 
AlphaLoc 

Analogo 
AlphaLoc 

Inseritore 
AlphaLoc 

Estrattore 
AlphaLoc

Contenuto 4 unità 1 unità 4 unità 4 unità 1 unità 1 unità

Art. n° 4882 4883 4884 4885 4886 4887

�* Nota: �Lo spaziatore AlphaLoc consente un’ideale protezione dell’attacco AlphaLoc e dell’impianto in fase di ribasatura della protesi.

Istruzioni Torque di serraggio raccomandato 30 Ncm

PROTESI OVERDENTURE SISTEMA DI ATTACCHI ALPHALOC
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Gli attacchi a sfera sono utilizzati per riabilitazioni overdenture, solitamente su due o più impianti preferibilmente 

paralleli (entro i 10°). Gli attacchi a sfera offrono un'eccellente stabilità e una superiore ritenzione alla protesi mobile 

in overdenture. Si prega di verificare di avere il giusto supporto tissutale per la protesi.
 

Attacchi a sfera dritti

Codice TB 0.5 TB 2 TB 3 TB 4 TB 5 TB 6

Art. n° 6260 6210 6280 6220 6270 6290

Istruzioni
Utilizzare analogo e transfer per impronta standard (si veda pagine 36, 37). 

Utilizzare il Driver HTD 1.25 mm (si veda pagina 55). Utilizzare la cappetta in nylon Ø  2.5 mm.

4.1 mm2.5 mm

6 mm5 mm4 mm3 mm2 mm0.5 mm

 

Cappetta in nylon Ø  2.5 mm (standard)

Codice H NC NCT NCA

Art. n° 6240 6250 6251 6253

 Porta cappetta
in acciaio Inox

 Cappetta
in nylon

 Cappetta in
 nylon con anello

in titanio

 Cappetta
 morbida in

nylon

 

Attacchi a sfera angolati

Codice TBAA2 TBAA3

Art. n° 6304 6306

Istruzioni Sfera angolata orientata  sul lato piatto dell’esagono

2 mm 3 mm
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STRUMENTARIO
CHIRURGICO 
& ACCESSORI

Connessione 
a Esagono 
Interno (IH)

52



STRUMENTARIO
CHIRURGICO 
& ACCESSORI

 

Driver implantari a esagono interno (acciaio Inox)

2.5 mm 2.5 mm short 2.5 mm extra short

ITD 2.5 ITD 2.5 S ITD 2.5 SS

4151 4152 4153

Adatti per cricchetto o cacciavite chirurgico con esagono 6.35 mm 
o a testa quadra da 4 mm

 

Driver a esagono interno per contrangolo (acciaio Inox)

Motor mount 
2.5/1.25 mm

Motor mount 
2.5 mm 

Motor mount short 
2.5/1.25 mm

Motor mount short
2.5 mm 

Codice IT 2.5M+ IT 2.5 ITS 2.5/1.25 ITS 2.5

Art. n° 4161 4073 4071 4072

Istruzioni

Per l'inserimento 
di impianti a esagono 
interno e il fissaggio 

di viti tappo, 
viti di guarigione 
e viti  da 1.25 mm

Per l’inserimento 
di impianti 

a esagono interno
(2.5 mm)

Per l'inserimento 
di impianti a esagono
 interno e il fissaggio 

di viti tappo, 
viti di guarigione 
e viti da 1.25 mm

Per l’inserimento 
di impianti 

a esagono interno 
(2.5 mm)

 

Adattatore manuale (acciaio Inox)

Codice HTW

Art. n° 4014

Istruzioni
Consente l’uso manuale 

del driver. Compatibile con 
driver esagonali da 6.35 mm.  

11 mm
6.35 mm

5 mm
4 mm

2 mm*
3 mm

25 mm

6.35 mm

18.5 mm

18 mm

2.5 mm

1.25 mm 2.5 mm

2.5 mm

1.25 mm 2.5 mm

2.5 mm

9.5 mm

4.0 mm

2.5 mm

6 mm
2.5 mm

20 mm27 mm

4.0 mm

 4 mm

STRUMENTI PER INSERIMENTO IMPIANTI
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Driver manuale 
(acciaio Inox) Driver implantari a esagono interno 

2.5 mm long 2.5 mm standard 2.5 mm short

Codice MITD2.5-IH G-ITDL2.5 G-ITDM2.5 G-ITDS2.5 

Art. n° 4146 4140 4141 4142

Istruzioni Adatti per cricchetto o cacciavite chirurgico con esagono 6.35 mm o a testa quadra da 4 mm

 

Driver a esagono interno per contrangolo

Motor mount long  2.5/1.25 mm Motor mount short 2.5/1.25 mm

Codice GITL2.5/1.25 GITS2.5/1.25

Art. n° 4143 4145

Istruzioni Adatti per cricchetto o cacciavite chirurgico con esagono 6.35 mm o a testa quadra da 4 mm

1.25 mm 2.5 mm 1.25 mm 2.5 mm

2.5 mm 2.5 mm

2.5 mm

2.5 mm

12.0 mm 16.0 mm

10.0 mm

6.0 mm

4.0 mm

6.35 mm

4.0 mm

6.35 mm

4.0 mm

6.35 mm

23 mm 16 mm

STRUMENTI PER INSERIMENTO IMPIANTI
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Driver protesici esagonali da 1.25mm (acciaio Inox)

Driver

 manuale

Driver

manuale short

Driver 

esagonale long

Driver 

esagonale

Driver 

esagonale short

Motor mount 

per contrangolo

Codice HHS 1.25 HHSS 1.25 HTD 1.25L HTD 1.25 HTD 1.25 S HT 1.25M

Art. n° 4052 4053 4061 4055 4056 4165

Istruzioni

Da utilizzarsi manualmente
Adatti per cricchetto o cacciavite chirurgico 

con esagono 6.35 mm o a testa quadra da 4 mm

Da utilizzarsi su 
contrangolo 

a motore

Compatibili con tutta la gamma di viti di guarigione, viti tappo, viti transfer e la maggior parte degli abutment

 

Driver protesici esagonali 1.5 mm (acciaio Inox)

Driver esagonale 

1.5 mm

Driver esagonale 

Short 1.5 mm

 Driver esagonale 

manuale 1.5 mm

Driver esagonale 

manuale long 1.5 mm

Driver esagonale 

motor mount 1.5 mm

Codice HTD 1.5 HTD 1.5S HHS 1.5 HHL 1.5 HT 1.5

Art. n° 4057 4058 4059 4060 4168

Istruzioni

Adatti per cricchetto o cacciavite 
chirurgico con esagono 6.35 mm 

o a testa quadra da 4 mm
Da utilizzarsi manualmente

Da utilizzarsi su 
contrangolo 

a motore

I Driver 1.5 mm sono da utilizzarsi con la 
componentistica per protesi avvitata Sistema TCT-N

1.5 mm

23 mm

14.5 mm

15.5 mm

7 mm
1.5 mm

18.1 mm

7 mm

1.5 mm

28.1 mm

13 mm

1.5 mm

21 mm

13 mm

Ø 7.85 mm

1.25 mm

7 mm

Ø 7.85 mm

1.25 mm

6.35 mm

14.5 mm

1.25 mm

21 mm

1.25 mm

11.5 mm

1.25 mm

4.0 mm
 4 mm

1.25 mm

6.35 mm

20 mm

STRUMENTI PER INSERIMENTO PARTI PROTESICHE
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ACCESSORI CHIRURGICI

 

IDG Sonda di profondità dell’impianto (acciaio Inox)

Codice IDG

Art. n° 4100

Istruzioni

Doppia sonda di misurazione:
- apice arrotondato (larghezza di 1.9mm)  utilizzato per esaminare osteotomie effettuate con la fresa da 2 mm
- apice arrotondato (larghezza di 2.7 mm)  utilizzato per esaminare osteotomie effettuate con la fresa da 2.8 mm
Multi uso:  controllo della profondità dell’osteotomia, controllo della membrana di Schneider,  condensazione ossea ecc.

 

Guida di parallelismo/profondità (titanio) Guida di parallelismo (titanio) 

Codice PDG PDGS PG

Art. n° 4080 4081 4082

Istruzioni
Per misurare con precisione la profondità dell’osteotomia 

e verificare il parallelismo. Ogni tacca misura 1 mm.

Utilizzare per una corretta distanza biologica tra un 

impianto e l'altro e per un ideale parallelismo tra impianti

2.1 mm

7.0 mm

1.9 mm

3.0 mm

1.0 mm

10 mm
16 mm

7 mm

7 mm

1.9 mm

2.7 mm

13 mm
10 mm

16 mm
11.5 mm

8 mm

2.7 mm

1.9 mm

* Per impianti con connessione a esagono interno e conometrica.
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Cricchetto dinamometrico 10-45 Ncm (acciaio Inox)

Art. n° 4572

Codice: URT

Consente al Professionista di applicare con precisione il torque consigliato per driver implantari o protesici.

Adattabile ad ingaggio a testa quadra da 4 mm utilizzando l’adattatore universale USH-4012.

 

Cacciavite chirurgico

Art. n° 4220

Codice: SDH

Per ingaggio a testa esagonale da 6.35 mm.

* Per impianti con connessione a esagono interno e conometrica.

ACCESSORI CHIRURGICI
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La connessione conometrica narrow Alpha-Bio Tec comprende gli impianti 

Multi NeO con Ø 3.2, 3.5 mm e NICE con Ø 3.2 , soluzioni all'avanguardia 

nei casi di creste alveolari sottili o spazio interprossimale limitato. Il design 

delle parti protesiche è lo stesso per entrambi gli impianti.  

SISTEMI 
IMPLANTARI

Connessione 
Conometrica 
Narrow (CHC)
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Ultimate
Perché Multi NeO? Impianto attivo e allo stesso 

tempo delicato al contatto con 
l’osso. Equilibrio perfetto. 

Caratteristiche Conico a spirale.

Porzione apicale esclusiva 

brevettata autoperforante con 

eccellente stabilità primaria.

Micro spire.

Vantaggi clinici •	 Ottima stabilità primaria

•	 Eccellente preservazione del 

volume osseo

•	 Casi clinici complessi

Tipo di osso 
raccomandato

Tutti

Narrow universal
Perché NICE? Un impianto narrow che 

rappresenta la soluzione ideale in 
presenza di creste alveolari sottili e 
spazio interprossimale limitato.

Caratteristiche 
esclusive

Conico.
Micro-spire coronali. 
Corpo e nucleo conici.

Vantaggi clinici 
esclusivi

•	 Risultati estetici perfetti
•	 Ottimale stabilità primaria

Tipo di osso 
raccomandato

Tutti
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L'impianto Multi NeO con connessione conometrica narrow comprende i diametri 3.2 e 3.5mm  ed è compatibile 

con le componenti protesiche identificate dal codice colore CHC=oro e con la linea di riabilitazione CAD/CAM.  

 

CHC Lunghezza Art. n°.
Dimensioni

A B C D H

Ø 3.2
8 mm 1108 Ø 3.2 Ø 2.9 Ø 1.5 Ø 2.5 2.1

10 mm 1100 Ø 3.2 Ø 2.9 Ø 1.5 Ø 2.5 2.1

11.5 mm 1101 Ø 3.2 Ø 2.9 Ø 1.5 Ø 2.5 2.1

13 mm 1103 Ø 3.2 Ø 2.9 Ø 1.5 Ø 2.5 2.1

16 mm 1106 Ø 3.2 Ø 2.9 Ø 1.5 Ø 2.5 2.1

Ø 3.5
8 mm 1128 Ø 3.5 Ø 2.9 Ø 1.5 Ø 2.5 2.1

10 mm 1120 Ø 3.5 Ø 2.9 Ø 1.5 Ø 2.5 2.1

11.5 mm 1121 Ø 3.5 Ø 2.9 Ø 1.5 Ø 2.5 2.1

13 mm 1123 Ø 3.5 Ø 2.9 Ø 1.5 Ø 2.5 2.1

16 mm 1126 Ø 3.5 Ø 2.9 Ø 1.5 Ø 2.5 2.1

ONE IMPLANT MULTIPLE OPTIONS
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Importante: il protocollo è adatto per la maggior parte dei casi clinici. Tuttavia, in casi particolari, 

potrebbero essere necessarie ulteriori valutazioni cliniche da parte del Professionista.

 

Ø Diametro
Osso spongioso 

DIV
	

Osso corticalizzato 
DI

Ø 3.2 2.0 2.0 2.0

2.4/2.8 2.4/2.8

2.8/3.0

Ø 3.5 2.0 2.0 2.0

2.0/2.4 2.4/2.8 2.4/2.8

2.8/3.0 2.8/3.2

0 mm

16 mm

8 mm

10 mm
11.5 mm
13 mm

6 mm

Ø 3.65

Ø 3.2

Corticale - Forare la corticale considerando il diametro maggiore.

Osso corticalizzato 
spongioso DII & DIII  

 

Ø Diametro
Osso spongioso 

DIV
Osso corticalizzato 
spongioso DII & DIII

Osso corticalizzato 
DI

Ø 3.2 2.0 2.0 2.0

2.4/2.8 2.8

2.8/3.0

Ø 3.5 2.0 2.0 2.0

2.0/2.4 2.8 2.8

2.8/3.0 2.8/3.2

Corticale – Forare la porzione corticale.
La fresa step può essere sostituita da una fresa dritta, perforando 3 mm in meno.

0 mm

16 mm

8 mm

10 mm
11.5 mm
13 mm

6 mm

Fresa
Step

Fresa
Dritta
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PROTOCOLLO DI FORATURA

PROTOCOLLO DI FORATURA CON  FRESA STEP  

PROTOCOLLO DI FORATURA CON  FRESA DRITTA

ONE IMPLANT MULTIPLE OPTIONS
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L'impianto NICE di diametro 3.2 mm è la scelta perfetta in presenza di creste alveolari atrofiche e spazi interprossimali 

limitati. Il corpo narrow, la porzione apicale con spire profonde e affilate e il design variabile delle spire, insieme alla 

connessione implantare conometrica, fanno di  NICE una soluzione versatile, adatta per ogni esigenza clinica. Le 

componenti protesiche di Nice sono le stesse di Multi NeO narrow e rispondono al codice colore CHC=Oro

Importante: il protocollo è adatto per la maggior parte dei casi clinici. Tuttavia, in casi particolari, potrebbero essere 

necessarie ulteriori valutazioni cliniche da parte del Professionista.

Fresa
Dritta 

Ø Diametro
Osso spongioso

DIV
Osso corticalizzato spongioso

DII & DIII
Osso corticalizzato

DI

Ø 3.2 2.0 2.0 2.0

2.8
*

2.8

3.0**

0 mm

16 mm

8 mm

10 mm
11.5 mm
13 mm

6 mm

*In caso di spesso strato corticale usare la fresa da 3 mm solo per la parte corticale 
**3 mm in meno rispetto alla lunghezza dell’impianto

 

CHC Lunghezza Art. n°.
Dimensioni

A B D H

Ø 3.2

8 mm 1068 Ø 3.2 Ø 2.0 Ø 2.5 2.1

10 mm 1060 Ø 3.2 Ø 2.0 Ø 2.5 2.1

11.5 mm 1061 Ø 3.2 Ø 2.0 Ø 2.5 2.1

13 mm 1063 Ø 3.2 Ø 2.0 Ø 2.5 2.1

16 mm 1066 Ø 3.2 Ø 2.0 Ø 2.5 2.1

 C 

N_ICE_CHC_3.2

Fi
le

 N
a

m
e

: N
_I

C
E_

C
H

C
_3

.2
_1

3_
10
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AN EXTENDED SOLUTION FOR NARROW RIDGES

PROTOCOLLO DI FORATURA CON  FRESA DRITTA
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3.4/5- C HC
Marcatura Laser 
per una immediata 
identificazione di 
diametro e altezza 

 

Ø 3.4 mm 

Dimensioni
D: Ø 3.4 mm

H: 2 mm
D: Ø 3.4 mm

H: 3 mm
D: Ø 3.4 mm

H: 5 mm

Codice HSD3.4-2-CHC HSD3.4-3-CHC HSD3.4-5-CHC

Art. n° 7311 7312 7313

Piattaforma Implantare

Diametro Ø

Altezza 
mm

 

Ø 4.2 mm 

Dimensioni
D: Ø 4.2 mm

H: 2 mm
D: Ø 4.2 mm

H: 3 mm
D: Ø 4.2 mm

H: 5 mm

Codice HSD4.2-2-CHC HSD4.2-3-CHC HSD4.2-5-CHC

Art. n° 7319 7320 7321

 

Ø 3.8 mm 

Dimensioni
D: Ø 3.8 mm

H: 2 mm
D: Ø 3.8 mm

H: 3 mm
D: Ø 3.8 mm

H: 5 mm

Codice HSD3.8-2-CHC HSD3.8-3-CHC HSD3.8-5-CHC

Art. n° 7315 7316 7317

Piattaforma Implantare

Diametro Ø

Altezza 
mm

Piattaforma Implantare

Diametro Ø

Altezza 
mm
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AN EXTENDED SOLUTION FOR NARROW RIDGES VITI DI GUARIGIONE
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Il sistema protesico Alpha-Bio Tec offre molteplici soluzioni per la 

connessione conometrica narrow. Le opzioni protesiche comprendono 

differenti abutment per protesi cementata: dritti, angolati e calcinabili.

SISTEMA 
PROTESICO

Connessione 
Conometrica 
Narrow (CHC)
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Protesi Overdenture 

Il sistema di attacchi Overdenture Alpha-Bio 

Tec per connessione conometrica comprende 

l’attacco a sfera che rappresenta un’eccellente 

soluzione in termini di intuitività e semplicità.

Si veda pag. 76 >

Protesi Cementata

Alpha-Bio Tec propone una gamma completa di 

abutment per protesi cementata per  connessione 

conometrica. La linea CHC comprende abutment 

calcinabili con base cromo-cobalto, angolati e dritti 

per elementi singoli. Gli abutment estetici sono 

realizzati in titanio anodizzato color oro per elevati 

risultati estetici.

Si veda pag. 68 >

Riabilitazione CAD/CAM

L’avvento del CAD/CAM ha permesso, tanto ai 

dentisti quanto agli specialisti di laboratorio, 

di sfruttare le potenzialità della tecnologia, 

progettando e realizzando al computer riabilitazioni 

affidabili sia dal punto di vista estetico che di durata.

Alpha-Bio Tec presenta una vasta gamma di prodotti 

per le procedure CAD/CAM.

Si veda pag. 104 >

Protesi Avvitata

Alpha-Bio Tec presenta una nuova linea per protesi 

avvitata per riabilitazioni su dente singolo o elementi 

multipli. Progettato sulla base della precedente gamma, 

il nuovo design è il risultato di una meticolosa attività 

di ricerca e sviluppo finalizzata a semplificare il lavoro 

del professionista, garantire stabilità e affidabilità e 

preservare i volumi ossei e i tessuti molli.

Si veda pag. 72 >
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Sistema TCT – Recupero fino a 30°

Multi Unit Abutment Alpha Universe

 

Viti di guarigione Impronta
Abutment
provvisori

Abutment
P

ro
te

si
 C

em
en

ta
ta

Transfer per tecnica a cucchiaio chiuso Dritti

Transfer per tecnica a cucchiaio aperto

Analoghi

 

P
ro

te
si

 A
vv

it
at

a

Sistema TCT – Recupero fino a 30°

P
ro

te
si

 O
ve

rd
en

tu
re

Vedasi Protesi cementata

Restauro a livello 

dell'impianto

Attacchi a sfera

Vedasi Protesi cementata

Restauro a livello dell'impianto

Attacchi AlphaLoc

 Transfer per tecnica 
a cucchiaio chiuso             Analogo        

                    

                 

TB 1.0-CHC (7403)

TB 2.0-CHC (7404) 

TB 3.0-CHC (7405)

TB 4.0-CHC (7406)

TB 5.0-CHC (7407) 

Spaziatore
AlphaLoc
(4883)

Analogo 
femmina
(4885)

Transfer 
da impronta 
(4884)

Ø3.4 mm
HSD3.4-2-CHC (7311)
HSD3.4-3-CHC (7312)
HSD3.4-5-CHC (7313)

Ø3.8 mm
HSD3.8-2-CHC (7315)
HSD3.8-3-CHC (7316)
HSD3.8-5-CHC (7317)

Ø4.2 mm
HSD4.2-2-CHC (7319)
HSD4.2-3-CHC (7320)
HSD4.2-5-CHC (7321)

HLTS-CHC
(7333)

HLTO-CHC
(7335)

IA-CHC
(7338)

Abutment 
estetici dritti

ETLASP1-CHC(7350)
ETLASP2-CHC(7351)
ETLASP3-CHC(7352)
ETLASP4-CHC(7353)

Abutment 
estetici wide

ETWASP1-CHC(7370)
ETWASP2-CHC(7371)
ETWASP3-CHC(7372)
ETWASP4-CHC(7373)
ETWASP5-CHC(7374)

Abutment 
estetici standard

ETLAS3.2-CHC(7356)
ETLAS3.6-CHC(7357)
ETLAS4.0-CHC(7383)

Abutment 
standard

TLAS4.O-CHC(7358)

AK0.5-CHC (7470)

AK1.0-CHC (7471)

AK2.0-CHC (7472)

AK3.0-CHC (7473)

AK4.0-CHC (7474)

AK5.0-CHC (7475)

CST-CHC 
Ref. No. 7300

Transfer per tecnica a cucchiaio aperto

                                                                         
S-N 
(5235)
                     

TCT0.75-N-CHC (5242)
TCT1.5-N-CHC (5243)
TCT2.5-N-CHC (5244)
TCT3.5-N-CHC (5245)
TCT4.5-N-CHC (5246)
TCT5.5-N-CHC (5247)

                                                                          
TST-N
(5231)
                     

                                                                         
BTT-N
(5211)
                     

Analogo

                                                                         
SFL-N
(6012)
                     

HCT6-N (5237)

HCT4-N (5236)

Transfer per tecnica a cucchiaio chiuso                                                                        

                                                                          
TST-N-R
(5248)

TTA-N (5216)

Calcinabili
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Sistema TCT – Recupero fino a 30°

Multi Unit Abutment Alpha Universe

 

Abutment Viti Cappette in nylon

Angolati

STLA-CHC 
(7345)

Vite di recupero
RS-CHC (7400)

Abutment estetici 
anatomici 15°

EA15-1.5 CHC(7363)
ETLASP2-CHC(7364)
ETLASP3-CHC(7365)

Abutment estetici 
anatomici 25°

EA25-1.5CHC(7366)
EA25-2.5CHC(7367)
EA25-3.5CHC(7368)

Abutment estetici 15°

ETLA15-CHC(7360)
ETLAL15-CHC(7361)

Abutment estetici 25°

ETLA25-CHC(7362)

15°

15°

25°

25°

H (6240) NC (6250) 

NCT (6251) NCA (6253) 

PST-N (5218)

PST-N-AR (5217 Anti-rotazionale)

Calcinabile

4877                                4876                    

4878                                4879                     

4882                                4884   

TLABCC-R-CHC

(3614)

TLABCC-CHC

(3613)

17° 1.5mm (7482)

17° 2.5mm (7483)

17° 3.5mm (7484)

30° 1.5mm (7487)

30° 2.5mm (7488)

30° 3.5mm (7489)

Calcinabili

Tab
ella Sinottica d

elle P
arti P

rotesiche  - C
o

n
n

essio
n

e  C
o

n
o

m
etrica C

H
C

Gli abutment, gli abutment provvisori, 
i transfer e i calcinabili sono forniti con 
l'apposita vite

SF-N                                                                            
(6092)

SFT-N                                                                            
(6093)
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Cement-Retained Restoration

Transfer a cucchiaio aperto Transfer a cucchiaio chiuso

•	 Design estremamente sottile che consente la 

presa d’impronta in spazi interprossimali  ridotti 

•	 Design peculiare di vite e transfer (triangolare) 

che consente un preciso riposizionamento 

dell’impronta

•	 Possibilità di fissare la vite transfer utilizzando il 

driver da 1.25 mm

 

Analogo impianto

Codice IA-CHC

Art. n° 7338

 12 mm

Ø 3.2 mm

 

Transfer a cucchiaio aperto Transfer a cucchiaio chiuso

Codice HLTO-CHC HLTS-CHC

Art. n° 7335 7333

Istruzioni Venduto con la vite LGP-CHC

Ø 4.5 mm

3
.2

 m
m

12 mm

8.5 mm

Ø 4.5 mm

9.2 mm

1.3 mm
Ø 3.7 mm

3.2 mm

•	 Design peculiare con vite passante che consente un 

avvitamento manuale

•	 Possibilità di fissare la vite transfer utilizzando il driver da 1.25 

mm 

•	 Design estremamente sottile che consente la presa d’impronta in 

spazi interprossimali  ridotti in modo semplice e preciso

•	  Vite passante per facilitare la connessione del transfer 

all’impianto

Nota: ogni transfer è venduto con la vite corrispondente.

TRANSFER PER PRESA D'IMPRONTAPROTESI CEMENTATA
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Abutment dritti

Dimensioni
A: Ø 3.6 mm 

B: 1.0 mm 
C: 8.9 mm

A: Ø 3.6 mm 
B: 2.0 mm 
C: 9.9 mm

A: Ø 3.6 mm 
B: 3.0 mm 

C: 10.9 mm

A: Ø 3.6 mm 
B: 4.0 mm 

C: 11.9 mm

Codice ETLASP1-CHC ETLASP2-CHC ETLASP3-CHC ETLASP4-CHC

Art. n° 7350 7351 7352 7353

Istruzioni Applicare un torque di chiusura vite a 20 Ncm max.

Piattaforma Implantare

A

B

C

 

Abutment dritti con profilo wide

DimensionI
A: Ø 4.0 mm 

B: 1.0 mm 
C: 11.0 mm

A: Ø 4.0 mm 
B: 2.0 mm 

C: 12.0 mm

A: Ø 4.0 mm 
B: 3.0 mm 

C: 13.0 mm

A: Ø 4.0 mm 
B: 4.0 mm 

C: 14.0 mm

A: Ø 4.0 mm 
B: 5.0 mm 

C: 15.0 mm

CodIce ETWASP1-CHC ETWASP2-CHC ETWASP3-CHC ETWASP4-CHC ETWASP5-CHC

Art. n° 7370 7371 7372 7373 7374

Istruzioni Applicare un torque di chiusura vite a 20 Ncm max.

Piattaforma Implantare

C
B

A

 

Dimensioni
A: Ø 3.2 mm 

C: 9.0 mm

A: Ø 3.6 mm 

C: 9.0 mm

A: Ø 4.0 mm 

C: 11.0 mm

A: Ø 4.0 mm 

C: 9.2 mm

Codice ETLAS3.2-CHC ETLAS3.6-CHC ETLAS4.0-CHC TLAS4.O-CHC

Art. n° 7356 7357 7383 7358

Istruzioni Applicare un torque di chiusura vite a 20 Ncm max.
Può essere utilizzato come 

abutment fresabile per i 
sistemi CAD/CAM

Abutment StandardAbutment Standard

Piattaforma Implantare

A

C
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Cement-Retained Restoration

ABUTMENT ESTETICI IN TITANIOPROTESI CEMENTATA
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Abutment angolati in titanio

Dimensioni

A: 1.1 mm 
B: 1.5 mm 
C: 8.2 mm 

D: Ø 3.9 mm

A: 1.1 mm 
B: 1.5 mm 

C: 10.2 mm 
D: Ø 3.9 mm

A: 1.1 mm 
B: 1.4 mm 
C: 8.2 mm 

D: Ø 4.3 mm

Codice ETLA15-CHC ETLAL15-CHC ETLA25-CHC

Art. n° 7360 7361 7362

Istruzioni Applicare un torque di chiusura vite a 20 Ncm max.

15° 15° 25°

Piattaforma
 Implantare

A B

C

D

 

Abutment angolati in titanio 15°

Dimensioni

A: 1.5 mm 
B: 2.5 mm 
C: 9.5 mm

D: Ø 4.0 mm

A: 2.5 mm 
B: 3.5 mm 

C: 10.5 mm
D: Ø 4.0 mm

A: 3.5 mm 
B: 4.5 mm 

C: 11.5 mm
D: Ø 4.0 mm

Codice EA15-1.5 CHC EA15-2.5 CHC EA15-3.5 CHC

Art. n° 7363 7364 7365

Istruzioni Applicare un torque di chiusura vite a 20 Ncm max.

 

Abutment angolati in titanio 25°

Dimensioni

A: 1.5 mm 
B: 2.5 mm 
C: 9.5 mm

D: Ø 4.0 mm

A: 2.5 mm 
B: 3.5 mm 

C: 10.5 mm
D: Ø 4.0 mm

A: 3.5 mm 
B: 4.5 mm 

C: 11.5 mm
D: Ø 4.0 mm

Codice EA25-1.5CHC EA25-2.5CHC EA25-3.5CHC

Art. n° 7366 7367 7368

Istruzioni Applicare un torque di chiusura vite a 20 Ncm max.

25°

15°

25°

15°

25°

15°

C
BA

Piattaforma
Implantare

D

C

A B

D

Piattaforma
Implantare

ABUTMENT ESTETICI IN TITANIOPROTESI CEMENTATA
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Vite abutment Vite di recupero

STLA-CHC RS-CHC

7345 7400

 Gli abutment CoCr CHC includono 2 basi:  
base CoCr e base Titanio.

Durante il processo di fusione 
utilizzare solo la base CoCr.

Base CoCr 

Base Titanio

 

Abutment base cromo-cobalto (CoCr)

Punto di 
fusione CoCr >1290°C - 1380°C

Codice TLABCC-CHC TLABCC-R-CHC

Art. n° 3613 3614

Istruzioni

Il design del prodotto comprende due parti separate: 
                                                                          1. Base Titanio 
                                                                          2. Guaina in plastica  con base CoCr

Per ulteriori informazioni fare riferimento alle IFU

VITI

ABUTMENT CALCINABILIPROTESI CEMENTATA
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Alpha-Bio Tec presenta una nuova linea per protesi avvitata per riabilitazioni su dente singolo o elementi multipli. Progettato sulla 

base della precedente gamma, il nuovo design è il risultato di una meticolosa attività di ricerca e sviluppo finalizzata a semplificare 

il lavoro del professionista, garantire stabilità e affidabilità e preservare i volumi ossei e i tessuti molli.

•	 Il nuovo design one-piece consente una perfetta riabilitazione su impianti dritti o inclinati ed è progettato per l’utilizzo in 

molteplici situazioni cliniche, ideale per riabilitazioni su dente singolo o su più elementi, in edentulia totale o parziale, sia nella 

regione mascellare che mandibolare.

•	 La base di appoggio più ampia consente la realizzazione di corone  con spessore maggiore per un miglior risultato estetico

•	 Il precedente e comprovato workflow non cambia, permettendo l'utilizzo delle medesime parti protesiche.          

 

Abutment 

Angolati 17°

Altezze di 1.5, 2.5 

e 3.5 mm

•	 Restauri su elementi multipli

•	 Correzione di importanti disparallelismi implantari 

•	 Soluzioni protesiche su barra

Abutment 

Angolati 30°

Altezze di 1.5, 2.5 

e 3.5 mm

•	 Restauri su elementi multipli

•	 Correzione di importanti disparallelismi implantari 

•	 Soluzioni protesiche su barra

Abutment Pro TCT

Ø4.7 mm con altezze: 

0.7, 1.6, 2.6, 3.6, 

4.6 e 5.6 mm

•	 Soluzioni protesiche per un recupero fino a 30° di 

disparallelismo tra impianti

•	 Restauri su elementi multipli

ABUTMENT MISURE UTILIZZO

PROTESI AVVITATA
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•     Design one-piece
•     Design concavo che facilita la guarigione e l’adattamento dei tessuti molli

•     Vite integrata nell'abutment per una più semplice connessione con l'impianto

Supporto metallico flessibile ideale per semplificare il lavoro 

del clinico nella fase di posizionamento dell’abutment

Innovativo design narrow che si traduce in un’intima 

connessione impianto-abutment-tessuti molli

•	 Driver 1.25 mm con stelo più sottile

•	 Nuovi driver con codice colore viola 

per una rapida identificazione 
   Vite integrata

L'utilizzo del Sistema di Abutment AlphaUniverse Multi Unit è previsto nei casi in cui è richiesta una correzione di disparallelismi tra 

impianti.

 

Abutment angolati

Angolazione 17° 30°

Misure A: 4.7 Ø
B: 1.5 mm

A: 4.7 Ø
B: 2.5 mm

A: 4.7 Ø
B: 3.5 mm

A: 4.7 Ø
B: 1.5 mm

A: 4.7 Ø
B: 2.5 mm

A: 4.7 Ø
B: 3.5 mm

Codice AU 17-1.5 CHC AU 17-2.5 CHC AU 17-3.5 CHC AU 30-1.5 CHC AU 30-2.5 CHC AU 30-3.5 
CHC

Art. n° 7482 7483 7484 7487 7488 7489

Istruzioni                                    Utilizzare il driver da 1.25 mm. Serrare la vite abutment con un torque pari a 20Ncm.

B

A

In
tro

d
u

zio
n

e
K

it &
 F

rese
Im

p
ian

ti
Sistem

a 
P

rotesico
Strum

enti 
&

 A
ccessori

D
igital 

So
lu

tio
n

s
A

p
p

en
d

ice
Im

p
ian

ti
Sistem

a 
P

rotesico
Strum

enti 
&

 A
ccessori

Im
p

ian
ti

Sistem
a 

P
rotesico

Strum
enti 

&
 A

ccessori

C
onnessione a Esagono Interno IH

Connessione Conom
etrica N

arrow
 CH

C
C

onnessione C
onom

etrica Standard C
S

PROTESI AVVITATA

73



RECUPERO FINO A 30°*SISTEMA ABUTMENT PRO TCT-N

Viti di guarigione Transfer per impronta 
a cucchiaio aperto

Transfer per impronta 
a cucchiaio chiuso

Altezza 4 mm 6.3 mm 10 mm 10 mm 13 mm 8.5 mm

Codice HCT4-N HCT6-N TST-N** TST-N-R** SFL-N TS-N

Art. n° 5236 5237 5231 5248 6012 5235

Istruzioni
Torque di serraggio raccomandato: 

10Ncm. 
Serraggio manuale. **Forniti con vite art. n° 6012 Serraggio manuale

 

Sistema abutment Pro TCT-N CHC

Dimensioni
A: Ø 4.7 mm 
B: 0.75 mm 
C: 1.95 mm

A: Ø 4.7 mm 
B: 1.5 mm 
C: 2.7 mm

A: Ø 4.7 mm 
B: 2.5 mm 
C: 3.7 mm

A: Ø 4.7 mm 
B: 3.5 mm 
C: 4.7 mm

A: Ø 4.7 mm 
B: 4.5 mm 
C: 5.7 mm

A: Ø 4.7 mm 
B: 5.5 mm 
C: 6.7 mm

Codice TCT- N 0.75 CHC TCT-N 1.5 CHC TCT-N 2.5 CHC TCT-N 3.5 CHC TCT-N 4.5 CHC TCT-N 5.5 CHC

Art. n° 5242 5243 5244 5245 5246 5247

Istruzioni Utilizzare il driver esagonale da 1.5 mm per l’inserimento (si veda p.80). Torque di serraggio raccomandato: 30Ncm.

8.5 mm

2.7 mm

13 mm

B

C

Piattaforma implantare

A

10 mm

Ø5 mm

* Tra gli impianti. Per ulteriori informazioni consultare la brochure Linea evoluta per protesi avvitata.
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Analogo Abutment provvisori Viti Abutment calcinabili

Materiale Titanio Titanio Titanio Titanio 
rivestito Calcinabile Calcinabile

Codice BTT-N TTA-N** SF-N SFT-N PST-N-AR**
PST-N 

rotazionale**

Art. n° 5211 5216 6092 6093 5217 5218

Istruzioni

Utilizzare il driver HTD da 1.25 
per l’inserimento. Torque di 

serraggio raccomandato per la 
fase finale della riabilitazione su 

abutment dritto: 25 Ncm.

È raccomandato 
il serraggio manuale.

**Forniti con vite art. n° 6093

Ø4.7 mm

Ø3.85 mm

12 mm

Ø3.2 mm

Ø4.7 mm

10.8 mm
Ø2.1 mm

3.9 mm

Ø4.7 mm

1
2

 m
m

1
0

.2
5

 m
m

1
1

 m
m
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Torque di serraggio 
raccomandato: 25 
Ncm. **Fornito con 

vite art. n° 6092
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PROTESI OVERDENTURE SISTEMA DI ATTACCHI ALPHALOC

 
Attacchi AlphaLoc 

Lega di titanio con rivestimento in nitruro di titanio (TiN)

Dimensioni
A: 2.5 mm
B: 0.5 mm
C: 2.5 mm

A: 2.5 mm
B: 1.0 mm
C: 3.6 mm

A: 2.5 mm
B: 2.0 mm
C: 3.6 mm

A: 2.5 mm
B: 3.0 mm
C: 3.6 mm

A: 2.5 mm
B: 4.0 mm
C: 3.6 mm

A: 2.5 mm
B: 5.0 mm
C: 3.6 mm

Kit - Art. n°

Il Kit AlphaLoc comprende: 
1 attacco, 
1 contenitore in acciaio 
Inox, 
4 cappette ritentive, 
1 spaziatore, 
1 cappetta da laboratorio

7470 7471 7472 7473 7474 7475

Il sistema di attacchi per overdenture AlphaLoc è ideale su impianti endossei per protesi rimovibili sia parziali che 

totali, sia in mandibola che in mascella. AlphaLoc, paragonato ad altri sistemi di attacchi per overdenture, vanta il 

minor ingombro presente sul mercato (profilo verticale di 2.1 mm e spessore in profondità di 4.5 mm).

Piattaforma implantare

A

C

B

 
Pacchetto ritentori AlphaLoc Cappette ritentive AlphaLoc

Art. n° 4875 4876 4877 4878 4879

Include

Contenitore in acciaio inox, 

spaziatore, ritentori in nylon (viola, 

semitrasparente, rosa e giallo), 

cappetta da laboratorio (nera)

Ritenzione strong 
(viola)

Ritenzione standard 
(semi-trasparente)

Ritenzione soft 
(rosa)

Ritenzione extra-soft 
(giallo)

4 unità

 
Cappetta da 
laboratorio 

AlphaLoc (nera)

Spaziatore 
AlphaLoc*

Transfer da 
impronta 
AlphaLoc 

Analogo 
AlphaLoc 

Inseritore 
AlphaLoc 

Estrattore 
AlphaLoc

Contenuto 4 unità 1 unità 4 unità 4 unità 1 unità 1 unità

Art. n° 4882 4883 4884 4885 4886 4887

�* Nota: �Lo spaziatore AlphaLoc consente un’ideale protezione dell’attacco AlphaLoc e dell’impianto in fase di ribasatura della protesi.

Istruzioni Torque di serraggio raccomandato 20 Ncm
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PROTESI OVERDENTURE ATTACCHI A SFERA IN TITANIO

 
Pacchetto ritentori AlphaLoc Cappette ritentive AlphaLoc

Art. n° 4875 4876 4877 4878 4879

Include

Contenitore in acciaio inox, 

spaziatore, ritentori in nylon (viola, 

semitrasparente, rosa e giallo), 

cappetta da laboratorio (nera)

Ritenzione strong 
(viola)

Ritenzione standard 
(semi-trasparente)

Ritenzione soft 
(rosa)

Ritenzione extra-soft 
(giallo)

4 unità

 

Attacchi a sfera in titanio

Codice TB1-CHC TB2-CHC TB3-CHC TB4-CHC TB5-CHC

Art. n° 7403 7404 7405 7406 7407

Istruzioni Applicare un torque di chiusura vite a 20 Ncm max.

 

Porta cappetta 
in acciaio Inox

Cappetta 
in nylon

Cappetta in 
nylon con anello 

in titanio

Cappetta
 morbida in nylon

Codice H NC NCT NCA

Art. n° 6240 6250 6251 6253

3.6 mm

5 mm
4 mm

2.5 mm

3 mm
2 mm

1 mm
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CAPPETTE IN NYLON
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STRUMENTARIO
CHIRURGICO 
& ACCESSORI

Connessione 
Conometrica 
Narrow (CHC)
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STRUMENTARIO
CHIRURGICO 
& ACCESSORI
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Driver implantare 

short
Driver implantare 

standard
Driver implantare 

long
Motor mount 

short
Motor mount 

long
Driver 

manuale

Codice ITD2.1S-CHC ITD2.1-CHC ITD2.1L-CHC IT2.1S M-CHC IT2.1L M-CHC MITD2.1 CHC

Art. n° 7302 7305 7301 7304 7303 4147

Istruzioni
Adatti per cricchetto con esagono da 6.35 mm 

o a testa quadra da 4 mm
Da utilizzare con contrangolo

Da utilizzare 
manualmente

2.1 mm 2.1 mm2.1 mm

10 mm

15 mm

20 mm

2.1 mm 2.1 mm 2.1 mm

16 mm

23 mm

12 mm

CHC

Gamma di driver da 2.1 mm da utilizzare manualmente, con contrangolo a motore o cricchetto:

•	 Compatibili solo con impianti con connessione conometrica narrow CHC. Non compatibili con il sistema di impianti a 

esagono interno

•	 Driver long progettato per spazi interprossimali ridotti

•	  Marcature per identificare l’altezza

•	 Connettore sagomato per l’orientamento dell’esagono

STRUMENTI PER INSERIMENTO IMPIANTI
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Motor mount 

per contrangolo
Driver esagonale 

short
Driver 

esagonale
Driver esagonale 

long
Driver 

manuale short
Driver

manuale

Codice HT 1.25M HTD 1.25 S HTD 1.25 HTD 1.25L HHSS 1.25 HHS 1.25

Art. n° 4165 4056 4055 4061 4053 4052

Istruzioni
Da utilizzare 

con contrangolo 
a motore

Adatti per cricchetto con esagono da 6.35 mm 
o a testa quadra da 4 mm

Da utilizzare manualmente

•	 Compatibili anche con il sistema di impianti a esagono interno

1.25 mm

6.35 mm

20 mm

7 mm

Ø 7.85 mm

1.25 mm

13 mm

Ø 7.85 mm

1.25 mm

6.35 mm

14.5 mm

1.25 mm

11.5 mm

1.25 mm

4.0 mm
 4 mm

21 mm

1.25 mm

 

Driver protesici esagonali 1.5 mm (acciaio Inox)

Driver esagonale 

1.5 mm

Driver esagonale 

Short 1.5 mm

 Driver esagonale 

manuale 1.5 mm

Driver esagonale 

manuale long 1.5 mm

Driver esagonale 

motor mount 1.5 mm

Codice HTD 1.5 HTD 1.5S HHS 1.5 HHL 1.5 HT 1.5

Art. n° 4057 4058 4059 4060 4168

Istruzioni

Adatti per cricchetto o cacciavite 
chirurgico con esagono 6.35 mm 

o a testa quadra da 4 mm
Da utilizzarsi manualmente

Da utilizzarsi su 
contrangolo 

a motore

I Driver 1.5 mm sono da utilizzarsi con la 
componentistica per protesi avvitata Sistema TCT-N

1.5 mm

23 mm

14.5 mm

15.5 mm

7 mm
1.5 mm

18.1 mm

7 mm

1.5 mm

28.1 mm

13 mm

1.5 mm

21 mm

STRUMENTI PER INSERIMENTO PARTI PROTESICHE
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Guida di parallelismo/profondità (titanio) Guida di parallelismo (titanio)

Codice PDG PDGS PG

Art. n° 4080 4081 4082

Istruzioni
Per misurare con precisione la profondità dell’osteotomia 

e verificare il parallelismo. Ogni tacca misura 1 mm.

Utilizzare per una corretta distanza biologica tra un 

impianto e l'altro e per un ideale parallelismo tra impianti

2.1 mm

7.0 mm

1.9 mm

3.0 mm

1.0 mm

10 mm
16 mm

7 mm

7 mm

1.9 mm

2.7 mm

13 mm
10 mm

16 mm
11.5 mm

8 mm

2.7 mm

1.9 mm

 

IDG Sonda di profondità dell’impianto (acciaio Inox)

Codice IDG

Art. n° 4100

Istruzioni

Doppia sonda di misurazione:
- apice arrotondato (larghezza di 1.9mm)  utilizzato per esaminare osteotomie effettuate con la fresa da 2 mm
- apice arrotondato (larghezza di 2.7 mm)  utilizzato per esaminare osteotomie effettuate con la fresa da 2.8 mm
Multi uso:  controllo della profondità dell’osteotomia, controllo della membrana di Schneider,  condensazione ossea ecc.

ACCESSORI CHIRURGICI

 

Cricchetto dinamometrico 10-45 Ncm (acciaio Inox)

Art. n° 4572

Codice: URT

Consente al Professionista di applicare con precisione il torque consigliato per driver implantari o protesici.

Adattabile ad ingaggio a testa quadra da 4 mm utilizzando l’adattatore universale USH-4012.

 

Cacciavite chirurgico

Art. n° 4220

Codice: SDH

Per ingaggio a testa esagonale da 6.35 mm.

* Per impianti con connessione a esagono interno e conometrica.
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La connessione conometrica standard (CS) comprende l'impianto Multi 

NeO con Ø 3.75, 4.2 e 5.0 mm, completando la conometria Alpha-Bio Tec 

e offrendo al professionista una possibilità di scelta ottimale. La linea 

protesica dedicata si distingue per codice-colore green ed ergonomia.

SISTEMI 
IMPLANTARI

Connessione 
Conometrica 
Standard (CS)
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Ultimate
Perché Multi NeO? Impianto attivo e allo stesso 

tempo delicato al contatto con 
l’osso. Equilibrio perfetto. 

Caratteristiche Conico a spirale.

Porzione apicale esclusiva 

brevettata autoperforante con 

eccellente stabilità primaria.

Micro spire.

Vantaggi clinici •	 Ottima stabilità primaria

•	 Eccellente preservazione del 

volume osseo

•	 Casi clinici complessi

Tipo di osso 
raccomandato

Tutti
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L'impianto Multi NeO con connessione conometrica standard comprende i diametri 3.75, 4.2 e 5.0 mm ed è 

compatibile con la linea protesica identificata dal codice colore CS=verde e la linea di riabilitazione CAD/CAM.  

8 mm 1158 Ø 5.0 Ø 4.4 Ø 2.6 Ø 3.1 2.5

10 mm 1150 Ø 5.0 Ø 4.1 Ø 2.3 Ø 3.1 2.5

11.5 mm 1151 Ø 5.0 Ø 4.1 Ø 2.3 Ø 3.1 2.5

13 mm 1153 Ø 5.0 Ø 4.1 Ø 2.3 Ø 3.1 2.5

 

CS Lunghezza Art. n°.
Dimensioni

A B C D H

Ø 3.75 8 mm 1138 Ø 3.75 Ø 3.1 Ø 1.8 Ø 3.1 2.5

10 mm 1130 Ø 3.75 Ø 2.9 Ø 1.5 Ø 3.1 2.5

11.5 mm 1131 Ø 3.75 Ø 2.9 Ø 1.5 Ø 3.1 2.5

13 mm 1133 Ø 3.75 Ø 2.9 Ø 1.5 Ø 3.1 2.5

16 mm 1136 Ø 3.75 Ø 2.9 Ø 1.5 Ø 3.1 2.5

Ø 4.2
8 mm 1148 Ø 4.2 Ø 3.55 Ø 1.8 Ø 3.1 2.5

10 mm 1140 Ø 4.2 Ø 3.3 Ø 1.8 Ø 3.1 2.5

11.5 mm 1141 Ø 4.2 Ø 3.3 Ø 1.8 Ø 3.1 2.5

13 mm 1143 Ø 4.2 Ø 3.3 Ø 1.8 Ø 3.1 2.5

16 mm 1146 Ø 4.2 Ø 3.3 Ø 1.8 Ø 3.1 2.5

Ø 5.0

ONE IMPLANT MULTIPLE OPTIONS
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Importante: il protocollo è adatto per la maggior parte dei casi clinici. Tuttavia, in casi particolari, 

potrebbero essere necessarie ulteriori valutazioni cliniche da parte del Professionista.

 

Ø Diametro
Osso spongioso 

DIV
	

Osso corticalizzato 
DI

Ø 3.75 2.0 2.0 2.0

2.4/2.8 2.4/2.8 2.4/2.8

2.8/3.2 2.8/3.2

3.2/3.65 Corticale

Ø 4.2 2.0 2.0 2.0

2.4/2.8 2.4/2.8 2.4/2.8

2.8/3.2 3.2/3.65 3.2/3.65

3.65/4.1 Corticale

Ø5.0 2.0 2.0 2.0

2.4/2.8 2.4/2.8 2.4/2.8

3.2/ 3.65 3.2/3.65 3.2/3.65

3.65/4.1 3.65/4.1

4.1/4.5

4.5/4.8 Corticale

0 mm

16 mm

8 mm

10 mm
11.5 mm
13 mm

6 mm

Ø 3.65

Ø 3.2

Corticale - Forare la corticale considerando il diametro maggiore.

Osso corticalizzato 
spongioso DII & DIII  

 

Ø Diametro
Osso spongioso 

DIV
Osso corticalizzato 
spongioso DII & DIII

Osso corticalizzato 
DI

Ø 3.75 2.0 2.0 2.0

2.4/2.8 2.8 2.8

2.8/3.2 2.8/3.2

3.65 Corticale

Ø 4.2 2.0 2.0 2.0

2.8 2.8 2.8

2.8/3.2 3.2 3.2

3.2/3.65 3.2/3.65

4.1 Corticale

Ø5.0 2.0 2.0 2.0

2.8 2.8 2.8

3.2 3.2 3.2

3.2/ 3.65 3.65 3.65

3.65/4.1 4.1

4.1/4.5

4.8 Corticale

Corticale – Forare la porzione corticale.
La fresa step può essere sostituita da una fresa dritta, perforando 3 mm in meno.

0 mm

16 mm

8 mm

10 mm
11.5 mm
13 mm

6 mm

Fresa
Step

Fresa
Dritta
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PROTOCOLLO DI FORATURA

PROTOCOLLO DI FORATURA CON  FRESA STEP  

PROTOCOLLO DI FORATURA CON  FRESA DRITTA

ONE IMPLANT MULTIPLE OPTIONS
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3.4/5- C HC
Marcatura Laser 
per una immediata 
identificazione di 
diametro e altezza 

Il design dell’intera linea prevede un’integrazione perfetta tra anatomia gengivale e protesi, con l’obiettivo di ottimizzare il 

condizionamento e la stabilità dei tessuti molli sul lungo termine e ottenere risultati estetici sempre più soddisfacenti.

 

Ø 4.0 mm (CS)

A: Ø 4.0 mm
H: 3 mm

A: Ø 4.0 mm
H: 4 mm

A: Ø 4.0 mm
H: 5 mm

A: Ø 4.0 mm
H: 6 mm

A: Ø 4.0 mm
H: 7 mm

HA-D-4-CH-1.5-CS HA-D-4-CH-2.5-CS HA-D-4-CH-3.5-CS HA-D-4-CH-4.5-CS HA-D-4-CH-5.5-CS

3401 3402 3403 3404 3405

 

Ø 4.9 mm (CS)

A: Ø 4.9 mm
H: 3 mm

A: Ø 4.9 mm
H: 4 mm

A: Ø 4.9 mm
H: 5 mm

A: Ø 4.9 mm
H: 6 mm

A: Ø 4.9 mm
H: 7 mm

HA-D-4.9-CH-1.5-CS HA-D-4.9-CH-2.5-CS HA-D-4.9-CH-3.5-CS HA-D-4.9-CH-4.5-CS HA-D-4.9-CH-5.5-CS

3407 3408 3409 3410 3411

 

Ø 6.2 mm (CS)

A: Ø 6.2 mm
H: 3 mm

A: Ø 6.2 mm
H: 4 mm

HA-D-6.2-CH-1.5-CS HA-D-6.2-CH-2.5-CS

3412 3413

VITI DI GUARIGIONE
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SISTEMA 
PROTESICO
Il sistema protesico Alpha-Bio Tec offre soluzioni ideali per la connessione 

conometrica standard. Le opzioni protesiche comprendono differenti 

abutment per protesi cementata: dritti, angolati e calcinabili.

Connessione 
Conometrica 
Standard (CS)

88



Protesi Cementata

Alpha-Bio Tec propone una gamma completa di 

abutment per protesi cementata per  connessione 

conometrica. La linea CS comprende abutment 

calcinabili con base cromo-cobalto, angolati e dritti 

per elementi singoli. Gli abutment estetici sono 

realizzati in titanio anodizzato color oro per elevati 

risultati estetici.

Si veda pag. 92 >

Protesi Avvitata
Alpha-Bio Tec presenta una nuova linea per protesi 

avvitata per riabilitazioni su dente singolo o elementi 

multipli. Progettato sulla base della precedente gamma, 

il nuovo design è il risultato di una meticolosa attività 

di ricerca e sviluppo finalizzata a semplificare il lavoro 

del professionista, garantire stabilità e affidabilità e 

preservare i volumi ossei e i tessuti molli.

Si veda pag. 94 >
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Protesi Overdenture 

Il sistema di attacchi per overdenture AlphaLoc è 
ideale su impianti endossei per protesi rimovibili sia 
parziali che totali, sia in mandibola che in mascella. 
AlphaLoc, paragonato ad altri sistemi di attacchi per 
overdenture, vanta il minor ingombro presente sul 
mercato (profilo verticale di 2.1 mm e spessore in 
profondità di 4.5 mm).

Si veda pag. 98 >

Riabilitazione CAD/CAM

L’avvento del CAD/CAM ha permesso, tanto ai den-

tisti quanto agli specialisti di laboratorio, di sfrut-

tare le potenzialità della tecnologia, progettando e 

realizzando al computer riabilitazioni affidabili sia 

dal punto di vista estetico che di durata. Alpha-Bio Tec 

presenta una vasta gamma di prodotti per le proce-

dure CAD/CAM.

Si veda pag. 104 >
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Viti di guarigione Impronta
Abutment 
provvisori

Abutment
P

ro
te

si
 C

em
en

ta
ta

Dritti

 

P
ro

te
si

 A
vv

it
at

a

Sistema TCT - Recupero fino a 30° 

 

Abutment avvitati dente singolo

Vedasi Protesi cementata

Restauro a livello dell'impianto

Vedasi Protesi cementata

Restauro a livello dell'impianto

P
ro

te
si

 O
ve

rd
en

tu
re

 

Vedasi Protesi cementata

Restauro a livello 

dell'impianto

Attacchi a sfera

Vedasi Protesi cementata

Restauro a livello dell'impianto

Attacchi AlphaLoc

                    

                 

TCT-0.75-CS (3870)
TCT-1.5-CS (3871)
TCT-2.5-CS (3872)

CalcinabiliCalcinabili

Ø4.0 mm
HA-D-4-CH-1.5-CS (3401)
HA-D-4-CH-2.5-CS (3402)
HA-D-4-CH-3.5-CS (3403)
HA-D-4-CH-4.5-CS (3404)
HA-D-4-CH-5.5-CS (3405)

Ø4.9 mm
HA-D-4.9-CH-1.5-CS (3407)
HA-D-4.9-CH-2.5-CS (3408)
HA-D-4.9-CH-3.5-CS (3409)
HA-D-4.9-CH-4.5-CS (3410)
HA-D-4.9-CH-5.5-CS (3411)

Ø6.2 mm
HA-D-6.2-CH-1.5-CS (3412)
HA-D-6.2-CH-2.5-CS (3413)

Transfer per tecnica a cucchiaio chiuso

Transfer per tecnica a cucchiaio aperto

Analoghi

SCTT-CS
(3450)

RCTT-CS
(3455)

IA-CS
(3459)

TA-AR-CS
(3532)

HBC-H-O.75-CS (3876)
HBC-H-1.5-CS (3877)
HBC-H-2.5-CS (3878)

TLA-H-1.5-CS (3501)

TLA-H-2.5-CS (3502)

TLA-H-3.5-CS (3503)

TLA-H-4.5-CS (3504)

LCTT-CS
(3451)

RCTTS-CS
(3456)

TA-R-CS
(3533)

AA-0.75-CS (3710)

AA-1.5-CS (3711)

AA-2.5-CS (3712)

AA-3.5-CS (3713)

HCT6-N (5237)

HCT4-N (5236)

Transfer per tecnica a cucchiaio chiuso                                                                        

TTA-N (5216)

Spaziatore
AlphaLoc
(4883)

Analogo 
femmina
(4885)

Transfer 
da impronta 
(4884)

Transfer per 
tecnica a cucchiaio 

chiuso                                                                        

Analogo

Transfer per tecnica a cucchiaio aperto

                                                                          
TST-N
(5231)
                     

                                                                          
TST-N-R
(5248)

                                                                         
SFL-N
(6012)
                     

                                                                         
S-N 
(5235)
                     

                                                                         
BTT-N
(5211)
                     

Analogo
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Abutment Viti Cappette in nylon

Angolati

Sistema TCT - Recupero fino a 30° 

Multi Unit Abutment Alpha Universe

Abutment avvitati dritti

Attacchi a sfera

Calcinabili

CoCr-R-CHCS

(3847)

CoCr-AR-CHCS

(3846)

AU-17-1.5-CS (3862)

AU-17-2.5-CS (3863)

AU-17-3.5-CS (3864)

AU-30-1.5-CS (3867)

AU-30-2.5-CS (3868)

AU-30-3.5-CS (3869)

Gli abutment HBC

sono forniti con vite

TLA-15-H-1.5-CS (3511)

TLA-15-H-2.5-CS (3512)

TLA-25-H-1.5-CS (3514)

TLA-25-H-2.5-CS (3515)

Gli abutment HBC

sono forniti con guaina 

sovrafondibile in plastica

PST-N (5218)

PST-N-AR (5217 Anti-rotazionale)

Calcinabile

H (6240) NC (6250) 

NCT (6251) NCA (6253) 

4877                                4876                    

4878                                4879                     

4882                                4884   

Gli abutment, gli abutment provvisori, 
i transfer e i calcinabili sono forniti con 
l'apposita vite

SF-N                                                                            
(6092)

SFT-N                                                                            
(6093)
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Digital Restoration Line

Transfer a cucchiaio aperto

•	 Design peculiare con vite passante che consente un avvitamento manuale

•	 Possibilità di fissare la vite transfer utilizzando il driver da 1.25 mm 

•	 Design estremamente sottile che consente la presa d’impronta in spazi interprossimali  ridotti in modo semplice e preciso

•	  Vite passante per facilitare la connessione del transfer all’impianto

Transfer a cucchiaio chiuso

•	 Design estremamente sottile che consente la presa d’impronta in spazi interprossimali  ridotti 

•	 Design peculiare di vite e transfer (triangolare) che consente un preciso riposizionamento dell’impronta

•	 Possibilità di fissare la vite transfer utilizzando il driver da 1.25 mm

 

Transfer a 
cucchiaio aperto Short

Transfer a 
cucchiaio aperto Long

Transfer 
in plastica

Codice RCTT-CS RCTTS-CS HTLASP

Art. n° 3455 3456 5364

Istruzioni: Utilizzare con driver da 1.25. Torque di serraggio raccomandato max 10 Ncm.

 

Transfer a 
cucchiaio chiuso Short

Transfer a 
cucchiaio chiuso Long

Analogo

Codice SCTT-CS LCTT-CS IA-CS

Art. n° 3450 3451 3459

Istruzioni Utilizzare con driver da 1.25. Torque di serraggio raccomandato max 10 Ncm.

Ø 4.7 mm

Ø 3.5 mm

3.5 mm

13.5 mm19 mm

Ø 5.5 mm

3
.2

 m
m

Ø 4.7 mm

Ø 3.5 mm

2.5 mm

9.5 mm

15 mm

Ø 5.5 mm

3
.2

 m
m

Ø 4.7 mm

Ø 3.2 mm

2.5 mm

12 mm

Ø 4.7 mm

Ø 3.2 mm

3.5 mm

15 mm

Ø 3.75 mm

Nota: ogni transfer è venduto con la vite corrispondente.

Utilizzare solo con 
abutment dritti in titanio

TRANSFER PER PRESA D'IMPRONTAPROTESI CEMENTATA
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Abutment estetici dritti

Dimensioni
A: Ø 4.8 mm

B: 1.5 mm
C: 9.5 mm

A: Ø 4.8 mm
B: 2.5 mm

C: 10.5 mm

A: Ø 4.8 mm
B: 3.5 mm

C: 11.5 mm

A: Ø 4.8 mm
B: 4.5 mm

C: 12.5 mm

Codice TLA-H-1.5-CS TLA-H-2.5-CS TLA-H-3.5-CS TLA-H-4.5-CS

Art. n° 3501 3502 3503 3504

Istruzioni Torque di serraggio raccomandato max 30 Ncm.

A

B
C

Piattaforma Implantare

 

Abutment anatomici angolati in titanio 25°

Dimensioni

A: Ø 4.8 mm
B: 1.5 mm

C: 2 mm
D: 3 mm

E: 10.5 mm

A: Ø 4.8 mm
B: 2.5 mm

C: 2 mm
D: 3 mm

E: 11.5 mm

Codice TLA-25-H-1.5-CS TLA-25-H-2.5-CS

Art. n° 3514 3515

Istruzioni Torque di serraggio raccomandato max 30 Ncm.

A

BC D
E

 

Abutment anatomici angolati in titanio 15°

Dimensioni

A: Ø 4.8 mm
B: 1.5 mm

C: 2 mm
D: 3 mm

E: 10.5 mm

A: Ø 4.8 mm
B: 2.5 mm

C: 3 mm
D: 4 mm

E: 11.5 mm

Codice TLA-15-H-1.5-CS TLA-15-H-2.5-CS

Art. n° 3511 3512

Istruzioni Torque di serraggio raccomandato max 30 Ncm.

A

BC D
E
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Abutment provvisori Abutment calcinabili

Dimensioni

A: Ø 4.7 mm

B: 1.5 mm

C: 2 mm

D: 10 mm

A: Ø 4.7 mm

B: 1.5 mm

C: 2 mm

D: 10 mm

COCR 
PUNTO DI 
FUSIONE

> 1290°C - 1380 °C > 1290°C - 1380 °C

Codice TA-AR-CS TA-R-CS CoCr-AR-CHCS CoCr-R-CHCS

Art. n° 3532 3533 3846 3847

Istruzioni Utilizzare con driver da 1.25. Torque di 
serraggio raccomandato max 30 Ncm.

Piattaforma Implantare

A

C

D

B

ABUTMENT ESTETICI IN TITANIOPROTESI CEMENTATA

 Gli abutment 
CoCr CS 

includono 2 basi:  
base CoCr e base 

Titanio.
Durante il 

processo di 
fusione 

utilizzare solo la 
base CoCr

 Base CoCr

Base Titanio

Torque di serraggio raccomandato max 30 Ncm. Per ulteriori 
informazioni fare riferimento alle IFU
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Alpha-Bio Tec presenta una nuova linea per protesi avvitata per riabilitazioni su dente singolo o elementi multipli. Progettato sulla 

base della precedente gamma, il nuovo design è il risultato di una meticolosa attività di ricerca e sviluppo finalizzata a semplificare 

il lavoro del professionista, garantire stabilità e affidabilità e preservare i volumi ossei e i tessuti molli.

•	 Il nuovo design one-piece consente una perfetta riabilitazione su impianti dritti o inclinati ed è progettato per l’utilizzo in 

molteplici situazioni cliniche, ideale per riabilitazioni su dente singolo o su più elementi, in edentulia totale o parziale, sia nella 

regione mascellare che mandibolare.

•	 La base di appoggio più ampia consente la realizzazione di corone  con spessore maggiore per un miglior risultato estetico

•	 Il precedente e comprovato workflow non cambia, permettendo l'utilizzo delle medesime parti protesiche.          

 

Abutment 

Angolati 17°

Altezze di 1.5, 2.5 

e 3.5 mm

•	 Restauri su elementi multipli

•	 Correzione di importanti disparallelismi implantari 

•	 Soluzioni protesiche su barra

Abutment 

Angolati 30°

Altezze di 1.5, 2.5 

e 3.5 mm

•	 Restauri su elementi multipli

•	 Correzione di importanti disparallelismi implantari 

•	 Soluzioni protesiche su barra

Abutment Pro TCT
Ø4.7 mm con molteplici 

opzioni di altezza

•	 Soluzioni protesiche per un recupero fino a 30° di 

disparallelismo tra impianti

•	 Restauri su elementi multipli

ABUTMENT MISURE UTILIZZO

PROTESI AVVITATA
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•     Design one-piece
•     Design concavo che facilita la guarigione e l’adattamento dei tessuti molli

•     Vite integrata nell'abutment per una più semplice connessione con l'impianto

Supporto metallico flessibile ideale per semplificare il lavoro 

del clinico nella fase di posizionamento dell’abutment

Innovativo design narrow che si traduce in un’intima 

connessione impianto-abutment-tessuti molli

•	 Driver 1.25 mm con stelo più sottile

•	 Nuovi driver con codice colore viola 

per una rapida identificazione 
   Vite integrata

L'utilizzo del Sistema di Abutment AlphaUniverse Multi Unit è previsto nei casi in cui è richiesta una correzione di disparallelismi tra impianti.

 
Abutment angolati 

Angolazione 17° 30°

Misure
A: Ø 4.7 mm

B: 1.5 mm
A: Ø 4.7 mm

B: 2.5 mm
A: Ø 4.7 mm

B: 3.5 mm
A: Ø 4.7 mm

B: 1.5 mm
A: Ø 4.7 mm

B: 2.5 mm
A: Ø 4.7 mm

B: 3.5 mm

Codice AU-17-1.5-CS AU-17-2.5-CS AU-17-3.5-CS AU-30-1.5-CS AU-30-2.5-CS
AU-30-3.5-

CS

Art. n° 3862 3863 3864 3867 3868 3869

Istruzioni                                    Utilizzare il driver da 1.25 mm. Serrare la vite abutment con un torque pari a 30Ncm.

A

B
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PROTESI AVVITATA
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Sistema abutment Pro TCT 

Dimensioni

A: Ø 4.7 mm
B: 0.5 mm

C: 0.75 mm
D: 1.9 mm

A: Ø 4.7 mm
B: 1.5 mm

C: 2 mm
D: 3.2 mm

A: Ø 4.7 mm
B: 2.5 mm

C: 3 mm
D: 4.2 mm

Codice TCT-0.75-CS TCT-1.5-CS TCT-2.5-CS

Art. n° 3870 3871 3872

Istruzioni

Utilizzare il driver esagonale da 1.5 mm per l’inserimento (si veda p.102). Torque di serraggio raccomandato: 30Ncm. 
Le sovrastrutture sopra gli abutment rimangono invariate e possono essere usate con i prodotti Alpha Universe, 
eccetto quelli AR (anti-rotazionale). Per il flusso di lavoro digitale utilizzare lo scan body rotazionale 3883.
Non raccomandato per riabilitazione su elemento singolo.

A

BC

Piattaforma implantare

D

Viti di guarigione Transfer per impronta 
a cucchiaio aperto

Transfer per impronta 
a cucchiaio chiuso

Altezza 4 mm 6.3 mm 10 mm 10 mm 13 mm 8.5 mm

Codice HCT4-N HCT6-N TST-N** TST-N-R** SFL-N TS-N

Art. n° 5236 5237 5231 5248 6012 5235

Istruzioni
Torque di serraggio raccomandato: 

10Ncm. 
Serraggio manuale. **Forniti con vite art. n° 6012 Serraggio manuale

8.5 mm

2.7 mm

13 mm

10 mm

Ø5 mm

 

Analogo
Abutment 
provvisori

Viti Abutment calcinabili

Materiale Titanio Titanio Titanio Titanio 
rivestito Calcinabile Calcinabile

Codice BTT-N TTA-N** SF-N SFT-N PST-N-AR**
PST-N 

rotazionale**

Art. n° 5211 5216 6092 6093 5217 5218

Istruzioni

Utilizzare il driver HTD da 1.25 
per l’inserimento. Torque di 

serraggio raccomandato per la 
fase finale della riabilitazione su 

abutment dritto: 25 Ncm.

È raccomandato 
il serraggio manuale.

**Forniti con vite art. n° 6093

Ø4.7 mm

Ø3.85 mm

12 mm

Ø3.2 mm

Ø4.7 mm

10.8 mm
Ø2.1 mm

3.9 mm

Ø4.7 mm

1
2

 m
m

1
0

.2
5

 m
m

1
1

 m
m

Laboratorio

Torque di serraggio 
raccomandato: 25 
Ncm. **Fornito con 

vite art. n° 6092

RECUPERO FINO A 30°*SISTEMA ABUTMENT PRO TCT-N
* Tra gli impianti. Per ulteriori informazioni consultare la brochure Linea evoluta per protesi avvitata.
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Sistema Abutment TSA-N 
Recupero fino a 45° *

 

Sistema abutment HBC  Abutment calcinabile HBC

Dimensioni

A: Ø 4.7 mm
B: 0.5 mm

C: 0.75 mm
D: 2.8 mm

A: Ø 4.7 mm
B: 1.5 mm

C: 2 mm
D: 4.1 mm

A: Ø 4.7 mm
B: 2.5 mm

C: 3 mm
D: 5.1 mm

Gli abutment sono 
forniti con vite e guaina 

sovrafondibile in plastica

Codice HBC-H-0.75-CS HBC-H-1.5-CS HBC-H-2.5-CS

Art. n° 3876 3877 3878

Istruzioni Utilizzare il driver HTD da 1.25 mm per l’inserimento e serrare la vite applicando un torque di 30Ncm 

Piattaforma Implantare
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SISTEMA ABUTMENT HBC RIABILITAZIONE DENTE SINGOLO
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Il sistema di attacchi per overdenture AlphaLoc è ideale su impianti endossei per protesi rimovibili sia parziali che 

totali, sia in mandibola che in mascella. AlphaLoc, paragonato ad altri sistemi di attacchi per overdenture, vanta il 

minor ingombro presente sul mercato (profilo verticale di 2.1 mm e spessore in profondità di 4.5 mm).

 

Attacchi AlphaLoc 

Dimensioni
A: Ø 3.1 mm
B: 0.75 mm
C: 2.4 mm

A: Ø 3.9 mm
B: 2 mm

C: 3.7 mm

A: Ø 3.9 mm
B: 3 mm

C: 4.7 mm

A: Ø 3.9 mm
B: 4 mm

C: 5.7 mm

Codice
AA-0.75 - CS AA-1.5 - CS AA-2.5 - CS AA-3.5 - CS

Art. n°
3710 3711 3712 3713

 
Pacchetto ritentori AlphaLoc Cappette ritentive AlphaLoc

Art. n° 4875 4876 4877 4878 4879

Include

Contenitore in acciaio inox, 

spaziatore, ritentori in nylon (viola, 

semitrasparente, rosa e giallo), 

cappetta da laboratorio (nera)

Ritenzione strong 
(viola)

Ritenzione standard 
(semi-trasparente)

Ritenzione soft 
(rosa)

Ritenzione extra-soft 
(giallo)

4 unità

 
Cappetta da 
laboratorio 

AlphaLoc (nera)

Spaziatore 
AlphaLoc*

Transfer da 
impronta 
AlphaLoc 

Analogo 
AlphaLoc 

Inseritore 
AlphaLoc 

Estrattore 
AlphaLoc

Contenuto 4 unità 1 unità 4 unità 4 unità 1 unità 1 unità

Art. n° 4882 4883 4884 4885 4886 4887

�* Nota: �Lo spaziatore AlphaLoc consente un’ideale protezione dell’attacco AlphaLoc e dell’impianto in fase di ribasatura della protesi.

Gli abutment sono forniti insieme ad un Kit che include: 1 attacco, 1 contenitore in acciaio inox, 4 cappette ritentive, 1 spaziatore 
e 1 cappetta da laboratorio. Utilizzare il driver da 1.25 mm applicando un torque di 30Ncm.

A

B
C

Implant Platform 

PROTESI OVERDENTURE SISTEMA DI ATTACCHI ALPHALOC
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Pacchetto ritentori AlphaLoc Cappette ritentive AlphaLoc

Art. n° 4875 4876 4877 4878 4879

Include

Contenitore in acciaio inox, 

spaziatore, ritentori in nylon (viola, 

semitrasparente, rosa e giallo), 

cappetta da laboratorio (nera)

Ritenzione strong 
(viola)

Ritenzione standard 
(semi-trasparente)

Ritenzione soft 
(rosa)

Ritenzione extra-soft 
(giallo)

4 unità

 

Porta cappetta 
in acciaio Inox

Cappetta 
in nylon

Cappetta in 
nylon con anello 

in titanio

Cappetta
 morbida in nylon

Codice H NC NCT NCA

Art. n° 6240 6250 6251 6253
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STRUMENTARIO
CHIRURGICO 
& ACCESSORI

Connessione 
Conometrica 
Standard (CS)

100



STRUMENTARIO
CHIRURGICO 
& ACCESSORI

Gamma di driver da utilizzare manualmente, con contrangolo a motore o cricchetto. I grip driver presentano un design 

innovativo per una massima affidabilità. Il nuovo design consente di estrarre l’impianto dalla confezione sterile e 

collocarlo nel sito implantare in modo diretto e sicuro.

 
Driver implantare 

short
Driver implantare 

long
Motor mount 

short
Motor mount 

long
Driver 

manuale

Codice ITD2.5S-CS ITD2.5L-CS IT2.5SM-CS IT2.5LM-CS MITD2.5 CS

Art. n° 3801 3803 3804 3805 3806

Istruzioni Adatti per cricchetto Da utilizzare con contrangolo
Da utilizzare 

manualmente

CS

1.25 mm 2.5 mm 1.25 mm 2.5 mm

16 mm

23 mm

2.5 mm

16.0 mm

4.0 mm

6.35 mm

2.5 mm

4.0 mm

6.35 mm

6.0 mm

2.5 mm

12.0 mm

STRUMENTI PER INSERIMENTO IMPIANTI
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Motor mount 

per contrangolo
Driver esagonale 

short
Driver 

esagonale
Driver esagonale 

long
Driver 

manuale short
Driver

manuale

Codice HT 1.25M HTD 1.25 S HTD 1.25 HTD 1.25L HHSS 1.25 HHS 1.25

Art. n° 4165 4056 4055 4061 4053 4052

Istruzioni
Da utilizzare 

con contrangolo 
a motore

Adatti per cricchetto con esagono da 6.35 mm 
o a testa quadra da 4 mm

Da utilizzare manualmente

Ø 7.85 mm

•	 Compatibili anche con il sistema di impianti a esagono interno

1.25 mm

6.35 mm

20 mm

7 mm

Ø 7.85 mm

1.25 mm

13 mm

Ø 7.85 mm

1.25 mm

6.35 mm

14.5 mm

1.25 mm

11.5 mm

1.25 mm

4.0 mm
 4 mm

21 mm

1.25 mm

 

Driver protesici esagonali 1.5 mm (acciaio Inox)

Driver esagonale 

1.5 mm

Driver esagonale 

Short 1.5 mm

 Driver esagonale 

manuale 1.5 mm

Driver esagonale 

manuale long 1.5 mm

Driver esagonale 

motor mount 1.5 mm

Codice HTD 1.5 HTD 1.5S HHS 1.5 HHL 1.5 HT 1.5

Art. n° 4057 4058 4059 4060 4168

Istruzioni

Adatti per cricchetto o cacciavite 
chirurgico con esagono 6.35 mm 

o a testa quadra da 4 mm
Da utilizzarsi manualmente

Da utilizzarsi su 
contrangolo 

a motore

I Driver 1.5 mm sono da utilizzarsi con la 
componentistica per protesi avvitata Sistema TCT-N

1.5 mm

23 mm

14.5 mm

15.5 mm

7 mm
1.5 mm

18.1 mm

7 mm

1.5 mm

28.1 mm

13 mm

1.5 mm

21 mm

STRUMENTI PER INSERIMENTO PARTI PROTESICHE
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Guida di parallelismo/profondità (titanio) Guida di parallelismo (titanio)

Codice PDG PDGS PG

Art. n° 4080 4081 4082

Istruzioni
Per misurare con precisione la profondità dell’osteotomia 

e verificare il parallelismo. Ogni tacca misura 1 mm.

Utilizzare per una corretta distanza biologica tra un 

impianto e l'altro e per un ideale parallelismo tra impianti

2.1 mm

7.0 mm

1.9 mm

3.0 mm

1.0 mm

10 mm
16 mm

7 mm

7 mm

1.9 mm

2.7 mm

13 mm
10 mm

16 mm
11.5 mm

8 mm

2.7 mm

1.9 mm

 

IDG Sonda di profondità dell’impianto (acciaio Inox)

Codice IDG

Art. n° 4100

Istruzioni

Doppia sonda di misurazione:
- apice arrotondato (larghezza di 1.9mm)  utilizzato per esaminare osteotomie effettuate con la fresa da 2 mm
- apice arrotondato (larghezza di 2.7 mm)  utilizzato per esaminare osteotomie effettuate con la fresa da 2.8 mm
Multi uso:  controllo della profondità dell’osteotomia, controllo della membrana di Schneider,  condensazione ossea ecc.

ACCESSORI CHIRURGICI

 

Cricchetto dinamometrico 10-45 Ncm (acciaio Inox)

Art. n° 4572

Codice: URT

Consente al Professionista di applicare con precisione il torque consigliato per driver implantari o protesici.

Adattabile ad ingaggio a testa quadra da 4 mm utilizzando l’adattatore universale USH-4012.

 

Cacciavite chirurgico

Art. n° 4220

Codice: SDH

Per ingaggio a testa esagonale da 6.35 mm.

* Per impianti con connessione a esagono interno e conometrica.
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30 anni di eccellenza e precisione al servizio 
dei prodotti e delle librerie software CAD/CAM.

Digital 
Enablers
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 Scan Body Dual Use 
    (per clinico e tecnico)

Per un’impronta precisa con tecnica di rilevazione 

in digitale. Gli scan abutment vengono utilizzati per 

rilevare la posizione e l’angolazione degli analoghi 

da laboratorio sul modello di lavoro. Attraverso l’uso 

degli scanner intra-orali, gli scan abutment vengono 

registrati otticamente e l’informazione digitale viene 

utilizzata per produrre abutment individuali, corone e 

ponti sfruttando l’innovativa tecnologia CAD/CAM.

Caratteristiche:

 Abutment Pre-milled

Monolitico, utilizzato come materiale grezzo per la pro-

duzione in CAD di un abutment in titanio personalizzato.

Caratteristiche:

 Basi di titanio e abutment da incollaggio

Sono utilizzati come basi di adesione per la produzione 

in CAD/CAM di ceramiche individuali di abutment in 2 

parti (ibrido).

Caratteristiche:

IH

Biocompatibili, autoclavabili

Corpo in PEEK e base in titanio per un utilizzo preciso e 

duraturo

Tacche a laser per una facile identificazione

Vite separata per un'opportuna decontaminazione

Vite abutment standard. Non serve un driver dedicato

Geometria asimmetrica esclusiva per una facile scansione

Ideati per connessioni implantari Alpha-Bio Tec  a  esagono 

interno (IH), conometrica narrow (CHC) e conometrica 

standard (CS), così come per i sistemi TCT-N e TSA-N

Compatibili con molteplici sistemi CAD/CAM

Disponibili standard, wide o angolati per tutte le 

soluzioni protesiche previste

Compatibili con il sistema CAD/CAM Sirona

La connessione implantare originale pre-milled viene 

prodotta considerando le esatte tolleranze, per 

assicurare un perfetto fitting impianto-protesi

Compatibile con holder Preface Medentika® 

Holder Preface Medentika® disponibili dai produttori 

dei seguenti sistemi CAM: imes-icore 450i, 550i e 

750i; Datron D5; Roders RXD; Wissner Gamma 202, 

Dental Concept systems DC5 e MB Machinen Cobra 

Mill 5A1,5M

Vite abutment inclusa

Prodotti mantenendo la stessa tolleranza degli impianti 

Alpha-Bio Tec, per assicurare un preciso accoppiamento 

tra l’impianto e la protesi

Adatti sia per protesi avvitata che cementata

Adatti sia per riabilitazione su singolo elemento 

(antirotazionale) che su più elementi (rotazionale)

Ideati per connessioni implantari Alpha-Bio Tec  a  esagono 

interno (IH), conometrica narrow (CHC) e conometrica 

standard (CS),  così come per i sistemi TCT-N e TSA-N 

Compatibili con  i principali sistemi CAD/CAM

Ampia superficie adesiva per un’alta stabilità e 

un’adesione affidabile

Vite abutment inclusa

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Scan body dual use

Basi in titanio

Abutment pre-milled

Abutment da incollaggio 

IHCHC

Alpha-Bio Tec presenta una gamma completa di componenti protesiche per le procedure CAD/CAM per 

connessione a esagono interno (IH), conometrica narrow (CHC) e conometrica standard (CS).

Nota: alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili
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Ti Base – Angolato

Antirotazionale (dente singolo)

Dimensioni

A: Ø4.5 mm
B: 5 mm

C: 5.5 mm
D: 0.6 mm

Codice ACCTB

Art. n° 5005

Istruzioni Per protesi angolata

Abutment pre-milled Abutment pre-milled

  Dimensioni A: Ø11.5 mm
B: 20.2 mm   Dimensioni

A: Ø15.8 mm
B: 20.25 mm
C: 15.25 mm
D: Ø11.5 mm

  Codice BA-PF-IH    Codice WBA-PF-IH

  Art. n° 4988    Art. n° 4989

  Istruzioni Per abutment holder PreFace®    Istruzioni Per abutment holder PreFace® 

Scan Body Dual Use
H 10 mm

SB-IH
5019

(per Clinico e Tecnico)
Vite abutment standard inclusa. IMPIANTI: Multi NeO, Spiral, ICE, DFI, ATID

Protesi Cementata
Impianti con Connessione a 
Esagono Interno IH

Piattaforma 
implantare

Piattaforma
implantare Piattaforma implantare

A

A

B

D

C

A
D

CB

B

La parte piatta corta dello scan 
abutment deve essere allineata 
con il lato inclinato (vestibolare) 
della base.

 

Ti Base Ti Base - Wide

Antirotazionale (dente singolo) Rotazionale (più elementi)
Antirotazionale

(dente singolo)
Rotazionale  

(più elementi)

Dimensioni
A: Ø4.5 mm

B: 5 mm
C: 5.7 mm
D: 0.6 mm

A: Ø4.5 mm
B:4 mm

C: 6.5 mm
D: 0.6 mm

A: Ø4.5 mm
B:4 mm

C: 6.5 mm
D: 0.7 mm

A:Ø4.5 mm
B: 5 mm

C: 5.7 mm
D: 0.7 mm

A:Ø6 mm
B: 3.5 mm
C: 4.2 mm
D: 1.2 mm

A:Ø6 mm
B: 3.5 mm
C: 4.2 mm

D: 1.43 mm

Codice CCTB CCTB-2.5    CCTB-R-2.5 CCTB-R WCCTB WCCTB-R

Art. n° 5024 4951 4952 5025 5007 5008

Istruzioni Protesi su dente singolo Protesi su più elementi Per elementi posteriori o 
con ampia emergenza

Piattaforma
implantare

B

A

C

D
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Abutment pre-milled

Dimensioni A: Ø11.5 mm
B: 20.2 mm

Codice BA-PF-CHC

Art. n° 4990

Istruzioni Per abutment holder PreFace® 

 

Ti Base – Angolato

Antirotazionale (dente singolo)

Dimensioni

A: Ø4 mm
B: 5 mm

C: 5.5 mm
D: 0.5 mm

Codice ACCTB

Art. n° 5006

Istruzioni Per protesi angolata

Scan Body Dual Use
H 10 mm

SB-CHC
5021

(per Clinico e Tecnico)
Vite abutment standard inclusa. 

IMPIANTI: Multi NeO (ø3.5, ø3.2), NICE

Protesi Cementata
Impianti con Connessione 
Conometrica Narrow CHC

Piattaforma
Implantare

Piattaforma
Implantare

A

B

D

C

La parte piatta corta dello scan 
abutment deve essere allineata 
con il lato inclinato (vestibolare) 
della base.

A

B

 

Ti Base

Antirotazionale (dente singolo) Rotazionale (più elementi)

Dimensioni

A: Ø3.8 mm
B: 5 mm

C: 5.7 mm
D: 0.4 mm

A: Ø3.8 mm
B: 4 mm

C:6.5 mm
D: 0.42 mm

A:Ø3.6 mm
B: 5 mm

C: 5.7 mm
D: 0.5 mm

A: Ø3.8 mm
B: 4 mm

C: 6.5mm
D: 0.5 mm

Codice CCTB-CHC CCTB-CHC-2.5 CCTB-CHC-R CCTB-CHC-R-2.5

Art. n° 5026 4953 5027 4954

Istruzioni Protesi su dente singolo Protesi su più elementi

Piattaforma
Implantare

A

BDC
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Dimensioni

A: Ø15.8 mm
B: 20 mm
C: 15 mm

Codice WBA_PF_CS

Art. n° 3855

Per abutment holder PreFace®

 
Ti Base - Antirotazionale (dente singolo)

Dimensioni

A: Ø4.7 mm
B: 4 mm

C: 4.87 mm
D: 0.5 mm

A: Ø4.7 mm
B: 4 mm

C: 5.62 mm
D: 0.53 mm

A: Ø4.7 mm
B: 4 mm

C: 6.62 mm
D: 0.5 mm

Codice TB_0.75_AR_CS TB_1.5_AR_CS TB_2.5_AR_CS

Art. n° 3832 3840 3842

Istruzioni Protesi su dente singolo

Piattaforma
implantare

A

BDC

 
Ti Base - Rotazionale (più elementi)

Dimensioni

A: Ø4.7 mm
B: 4 mm

C: 4.87 mm
D: 0.53 mm

A: Ø4.7 mm
B: 4 mm

C: 5.62 mm
D: 0.53 mm

A: Ø4.7 mm
B: 4 mm

C: 6.62 mm
D: 0.53 mm

Codice TB_0.75_R_CS TB_1.5_R_CS TB_2.5_R_CS

Art. n° 3833 3841 3843

Istruzioni Protesi su più elementi

Piattaforma
implantare

A

BD

C

IMPIANTI: Multi NeO (ø3.75, ø4.2, ø5.0)

Protesi Cementata
Impianti con Connessione 
Conometrica Standard CS

 

Dimensioni
A: Ø11.5 mm

B: 20 mm

Codice BA_PF_CS

Art. n° 3854

Istruzioni Per abutment holder PreFace®

Piattaforma
implantare

A

B

A

B
C

Implant platform

 
Abutment Pre-milled

Scan Body Dual Use

H 10 mm

IOSB-CS
3837

(per Clinico e Tecnico)
Vite abutment standard inclusa. 
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Abutment da incollaggio 

Antirotazionale (dente singolo) Rotazionale (più elementi)

Dimensioni

A: Ø4.7 mm
B: 3.5 mm
C: 4 mm

D: 0.5 mm

A: Ø4.7 mm
B: 3.5 mm
C: 4 mm

D: 0.5 mm

Codice TAC-TCT-N TAC-TCT-N-R

Art. n° 5028 5029

Istruzioni Protesi su dente singolo Protesi su più elementi

A

D

BC
Scan Body Dual Use

IOSB-TCT-N
5003

IOSB-TCT-N-R
3883

(per Clinico e Tecnico)
Vite abutment standard inclusa. 

IMPIANTI: Multi NeO, Spiral, ICE, DFI, ATID, NICE

Protesi Avvitata - Sistema TCT-N 
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Driver manuale

Codice HHS 1.25

Art. n° 4052

Istruzioni Per vite scan abutment

Contenuto

13 mm
1.25 mm

Ø 7.85 mm

ACCESSORI
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Protesi cementata - Connessione Conometrica Narrow CHC

Viti Analoghi

Codice STLA-CHC IA-CHC AN-PM-CHC

Art. n° 7345 7338 4996

Istruzioni
Vite abutment standard 

(inclusa nella confezione)
Per tutti i diametri narrow Per modelli digitali

Viti Analoghi

Codice STLAS STLAT IA IA5 AN-PM

Art. n° 5122 5121 5080 5280 4995

Istruzioni
Vite abutment 

standard (inclusa nella 
confezione)

Per laboratorio 
(opzionale)

Scegliere in base al diametro implantare Per modelli digitali

Protesi Cementata - Connessione a Esagono Interno IH

ACCESSORI
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Protesi Avvitata – Sistemi TCT-N

Viti Analoghi

Codice SF-N SFT-N S-DM-SR BTT-N

Art. n° 6092 6093 4994 5211

Istruzioni

Per il clinico: 
inclusa nella confezione. 

Vite standard 
per sistema 

TCT-N

Per il laboratorio: 
opzionale. 

Vite da laboratorio per 
sistema 
TCT-N

Per montaggio diretto 
della struttura fresata 
(ponti o barre) senza 
l'utilizzo delle TiBase

Per sistema TCT-N, 
TCT-N-R 

e anche per modelli digitali
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Vite Analoghi

Codice STLA-CS IA-CS AN-PM-CS

Art. n° 3510 3459 3838

Istruzioni
Vite abutment CS

(inclusa nella confezione)
Per modelli digitali

Protesi cementata - Connessione Conometrica Standard CS

Ø2.1 mm

3.9 mm

Ø2.3 mm

4.1 mm
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Scansiona digitalmente la posizione dell’impianto con Ti Base o scan post Alpha-Bio Tec compatibili Sirona o con gli scan 

body originali Sirona per Omnicam o Bluecam.Progetta abutment personalizzati con il sistema Sirona e la libreria Zimmer

Realizza abutment personalizzati a partire da blocchi preforati Sirona per mesostrutture utilizzando Sirona Inlab o sistema 

CAD/CAM Cerec

Cementa la struttura sinterizzata con Ti Base originale Alpha-Bio Tec

Utilizza per il restauro definitivo la vite originale Alpha-Bio Tec inclusa nella confezione

Segui con attenzione le linee guida

  

 

 
Ti Base Scan Post Vite

Dimensioni

A: Ø4.3 mm
B: 4.7 mm
C:5.2 mm
D:0.475

A:Ø4.3 mm
B: 10 mm

Codice CCTB-IH-SI CCSP-IH-SI STLAS STLAT

Art. n° 4980 4984 5122 5121

Istruzioni Per scansione e/o protesi Solo per scansione
Vite abutment standard 

(inclusa nella confezione)
Per il laboratorio 

(opzionale)

 
Ti Base Scan Post Vite

Diamensioni

A: Ø4.3 mm
B: 4.7 mm
C:5.2 mm
D:0.475

A:Ø4.3 mm
B: 10 mm

Codice CCTB-CHC-SI CCSP-CHC-SI STLA-CHC

Art. n° 4982 4985 7345

Istruzioni
Per scansione 

e/o protesi
Solo per scansione

Vite abutment standard 
(inclusa nella confezione)

A

A

D CB

A

B

CB

D

Piattaforma
Implantare

Piattaforma
Implantare

Piattaforma
Implantare

IMPIANTI: MULTI NEO, SPI, ICE, DFI, ATID

Protesi a livello dell'impianto - IH (Connessione ad Esagono Interno)

IMPIANTI: Multi NeO (ø3.5, ø3.2), NICE

Protesi a livello dell'impianto - CHC (Connessione Conometrica Narrow)

A

B

Piattaforma
Implantare

IMPIANTI: Multi NeO (ø3.75, ø4.2, ø5.0 )
Protesi a livello dell'impianto - CS (Connessione Conometrica Standard)

Sirona, Omnicam, Blucam, Inlab, Cerec, Incoris and Zimmer sono marchi o marchi registrati di Sirona Dental e Zimmer GMBH. 
Alpha-Bio Tec non detiene collegamenti, sponsorizzazioni o affiliazioni con i proprietari dei suddetti marchi o marchi registrati.

 

Ti Base

Dimensioni

A: Ø 4.3 mm
B: 4.7 mm
C: 5.2 mm

D: 0.48 mm

Codice CSTB-CS-SI

Art. n° 3856

Istruzioni Per scansione e/o protesi

Scan Post

A: Ø 4.3 mm
B: 5.3 mm
C: 10 mm

CSSP-CS-SI

3857

Solo per scansione

Vite

STLA-CS

3510

Vite abutment standard 
(inclusa nella confezione)

A

B
C

D

A

B
C

Piattaforma Implantare Piattaforma Implantare

TI BASE ORIGINALI ALPHA-BIO TEC PER BLOCCHI L SIRONA
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Termini e Condizioni
Dal punto di vista tecnico e clinico i risultati possono variare in base a sistemi e tecnologie adottate nel corso della 

procedura. Al fine di raggiungere i risultati auspicati è quindi fondamentale seguire rigorosamente le istruzioni 

per l'uso e le indicazioni tecniche relative ad ogni segmento del processo. Le singole componenti sono soggette a 

possibili sviluppi futuri. Pertanto Alpha-Bio Tec si riserva il diritto di apportare ogni tipo di modifica senza preavviso.

Sono richieste competenze specifiche nell’utilizzo dei sistemi CAD/CAM.

Conservazione e Trasporto
Ispezionare i prodotti prima dell’utilizzo. I dispositivi devono essere conservati a temperatura ambiente. Prestare 

particolare cautela nel maneggiamento e trasporto degli scan body onde evitare danni meccanici. Conservare 

separatamente gli scan body per evitare danneggiamenti al prodotto.

Precauzioni
I prodotti sono forniti in condizione non sterile. Prima dell'uso sterilizzare in autoclave secondo le istruzioni del 

produttore, ad una temperatura di 134 ° C per 7 minuti, quindi asciugare per altri 10 minuti.

Basi di titanio:

Scan Post

Controindicazioni:

Flusso di lavoro raccomandato:

Le basi di titanio agiscono come base adesiva per la produzione di abutment individuali combinati con cappette, 

corone e sovrastrutture in ceramica come la Zirconia.

Per abutment antirotazionale (dente singolo).

Per riabilitazione al livello dell’impianto.

Compatibili solo con la piattaforma corrispondente.

Basi adatte per singolo utilizzo, scan post per utilizzi multipli.

Torque raccomandato per il serraggio della vite:

30 Ncm con basi su impianti con connessione a esagono interno;

20 Ncm con basi su impianti con connessione conometrica.

  

  
  
  
  
  

Scarsa igiene orale.

Spazio disponibile insufficiente.

Bruxismo.

Riabilitazioni con correzione dell’angolazione di oltre 25° rispetto all’asse dell’impianto.

Protesi su dente singolo in situazioni a sella distale libera.

Riabilitazioni con cantilever eccessivo.

  
  
  
  
  
  

Costruiti in titanio, gli scan post sono utilizzabili per la scansione intraorale della posizione degli impianti.

Per effettuare la digitalizzazione è necessario montare sullo scan post un originale scan body Sirona. Per 

differenti caratteristiche di telecamera e misura gli scan body sono disponibili separatamente da Sirona. La scelta 

dovrà ricadere su uno scan body L  idoneo per il sistema di telecamera in uso in accordo con le istruzioni Sirona.

Gli scan post non devono essere usati per protesi definitive.

Gli scan post Alpha-Bio Tec sono esclusivamente compatibili con Ti Base Alpha-Bio Tec.

  
  

  

Scansione intraorale o del proprio modello.

Per la scansione utilizzare Ti Base e/o scan post originali Alpha-Bio Tec con scan body originali Sirona misura L  

(Sirona art. n° 64 31 329 per Omnicam o 64 31 303 per Bluecam).

All’interno della libreria CAD scegliere la piattaforma Zimmer Tapered Screw Vent 3.5mm sia per la connessione a 

esagono interno che per quella conometrica.

Seguire le istruzioni standard Sirona per la progettazione CAD della protesi.

Utilizzare blocchi L standard o equivalenti per la fresatura del proprio abutment.

Cementare il Ti Base originale Alpha-Bio Tec con il blocco fresato e sinterizzato seguendo le istruzioni di 

cementazione del produttore.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Vite

STLA-CS

3510

Vite abutment standard 
(inclusa nella confezione)
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Gli utilizzatori Alpha-Bio Tec che seguiranno le istruzioni di download del produttore CAD potranno iniziare facilmente ad 

utilizzare le nostre componenti. Per istruzioni più dettagliate e scaricare la libreria visitare il sito: www.alpha-bio.net

Tipo di libreria - I file della libreria sono definiti dal tipo di scan body in uso. Uno per l'utilizzo di scan body da 7 mm 

dual use e l’altro da 10 mm per l'uso solo da laboratorio. Assicurarsi di scaricare e utilizzare la libreria adatta agli 

scan abutment in uso.

Gap di incollaggio – I file della libreria riportano un gap standard di 40 micron  relativo al sistema di incollaggio in 

uso (consigliato per la gran parte dei casi, specialmente per sistema CAM e fresatori con capacità di rettifica del 

gap). File della libreria per modelli stereolitografici sono disponibili con un gap di incollaggio di 70 micron.

Strumenti di fresaggio – per ottenere il massimo risultato si raccomanda di tenere in considerazione la tecnica di 

fresaggio prevista dal software CAM.

Abutment angolati - Disponibili in 2 versioni. La versione “B” deve essere utilizzata quando lo scan abutment è 

posizionato vestibolarmente così come la parte inclinata della base. La versione "L" deve essere utilizzata quando la 

parte inclinata della base è posizionata sul lato linguale.

Montaggio diretto per protesi avvitata - I file della libreria includono opzioni per il montaggio diretto della protesi 

su sistema TCT-N senza l’uso dell’abutment da incollaggio. Leggere attentamente le istruzioni per l’uso e attenersi 

scrupolosamente alle indicazioni riportate.

Limiti protesici - Non sono stati posti limiti sulla componentistica presente nelle librerie a eccezione delle viti di 

serraggio.

Importante! Alpha-Bio Tec è responsabile per l’integrità e la precisione della propria libreria designata per il sistema 

CAD/CAM. Qualsiasi problematica o richiesta di supporto relativa all’importazione e/o installazione delle librerie sul 

sistema CAD/CAM deve essere rivolta al fornitore del sistema CAD/CAM stesso, il quale rimane il solo responsabile.

Librerie Software – Informazioni Generali:

Le librerie software CAD/CAM contengono tutte le componenti necessarie (Scan Abutment, Ti Base, Abutment da 

incollaggio, Viti e Analoghi). Per il download delle librerie si prega di accedere al sito www.alpha-bio.net, cliccare sul 

menu Products e quindi alla sezione dedicata al download. 

NB. L’azienda si riserva il diritto di aggiornare l’elenco dei sistemi supportati a propria discrezione in base alle esigenze di 

mercato.

SISTEMI SUPPORTATI
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Art. n° Codice Prodotto Descrizione Numero di 
pagina

109 		  HS3 			   Vite di Guarigione H3.0mm 				    31

110 		  HS5 			   Vite di Guarigione H5.0mm 				    31

112 		  HSS3 			   Vite di Guarigione Slim H3.0mm 				    31

113 		  HSS5 			   Vite di Guarigione Slim H5.0mm 				    31

114		  HSS4 			   Vite di Guarigione Slim H4.0mm 				    31

116 		  HS2 			   Vite di Guarigione H2.0mm 				    31

117 		  HS4 			   Vite di Guarigione H4.0mm 				    31

118 		  HS6 			   Vite di Guarigione H6.0mm 				    31

119 		  HS7 			   Vite di Guarigione H7.0mm 				    31

124 		  HS5-3 			   Vite di Guarigione D5.0 H3.0mm 				    31

125 		  HS5-5 			   Vite di Guarigione D5.0 H5.0mm 				    31

126 		  HS5.5-3 			   Vite di Guarigione D5.5 H3.0mm 				    31

127 		  HS5.5-5 			   Vite di Guarigione D5.5 H5.0mm 				    31

128 		  HS6-3 			   Vite di Guarigione D6.0 H3.0mm 				    31

129 		  HS6-5 			   Vite di Guarigione D6.0 H5.0mm 				    31

130 		  HS7-3 			   Vite di Guarigione D7.0 H3.0mm 				    31

1000 		  ICE 			   Implant Classical Esthetic Narrow D3.7mm L10mm 		  28

1001 		  ICE 			   Implant Classical Esthetic Narrow D3.7mm L11.5mm 		  28

1003 		  ICE 			   Implant Classical Esthetic Narrow D3.7mm L13mm 		  28

1010 		  ICE 			   Implant Classical Esthetic D3.75mm L10mm 			   28

1011 		  ICE 			   Implant Classical Esthetic D3.75mm L11.5mm 			  28

1013		  ICE 			   Implant Classical Esthetic D3.75mm L13mm 			   28

1016 		  ICE 			   Implant Classical Esthetic D3.75mm L16mm 			   28

1018 		  ICE 			   Implant Classical Esthetic D3.75mm L8mm 			   28

1020		  ICE 			   Implant Classical Esthetic D4.2mm L10mm 			   28

1021 		  ICE 			   Implant Classical Esthetic D4.2mm L11.5mm 			   28

1023 		  ICE 			   Implant Classical Esthetic D4.2mm L13mm 			   28

1026 		  ICE 			   Implant Classical Esthetic D4.2mm L16mm 			   28

1028		  ICE 			   Implant Classical Esthetic D4.2mm L8mm 			   28

1030 		  ICE 			   Implant Classical Esthetic D4.65mm L10.0mm 			  28

1031 		  ICE 			   Implant Classical Esthetic D4.65mm L11.5mm 			  28

1033 		  ICE 			   Implant Classical Esthetic D4.65mm L13.0mm 			  28

1036 		  ICE 			   Implant Classical Esthetic D4.65mm L6.0mm 			   28

1038 		  ICE 			   Implant Classical Esthetic D4.65mm L8.0mm 			   28

1040 		  ICE 			   Implant Classical Esthetic D5.3mm L10mm 			   28

1041 		  ICE 			   Implant Classical Esthetic D5.3mm L11.5mm 			   28

1043 		  ICE 			   Implant Classical Esthetic D5.3mm L13mm 			   28

1046 		  ICE 			   Implant Classical Esthetic D5.3mm L6mm 			   28

1048 		  ICE 			   Implant Classical Esthetic D5.3mm L8mm 			   28

1056 		  ICE 			   Implant Classical Esthetic D4.2mm L6mm 			   28

1060		  NICE			   Impianto D3.2mm L10mm				    62

1061 		  NICE			   Impianto D3.2mm L11.5mm				    62

1063		  NICE			   Impianto D3.2mm L13mm				    62

1066		  NICE			   Impianto D3.2mm L16mm				    62

1068		  NICE			   Impianto D3.2mm L8mm				    62

1100 		  Multi NeO 			  Multi NeO CHC D3.2mm L10.0mm 			   60

1101 		  Multi NeO 			  Multi NeO CHC D3.2mm L11.5mm 			   60

1103 		  Multi NeO 			  Multi NeO CHC D3.2mm L13.0mm 			   60

1106 		  Multi NeO 			  Multi NeO CHC D3.2mm L16.0mm 			   60

1108 		  Multi NeO 			  Multi NeO CHC D3.2mm L8.0mm 				    60
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1120 		  Multi NeO 			  Multi NeO CHC D3.5mm L10.0mm 			   60

1121 		  Multi NeO 			  Multi NeO CHC D3.5mm L11.5mm 			   60

1123 		  Multi NeO 			  Multi NeO CHC D3.5mm L13.0mm 			   60

1126 		  Multi NeO 			  Multi NeO CHC D3.5mm L16.0mm 			   60

1128 		  Multi NeO 			  Multi NeO CHC D3.5mm L8.0mm 				    60

1130		  Multi NeO			   Multi NeO CS D3.75mm L10.0mm				    84

1131		  Multi NeO			   Multi NeO CS D3.75mm L11.5mm				    84

1133		  Multi NeO			   Multi NeO CS D3.75mm L13.0mm				    84

1136		  Multi NeO			   Multi NeO CS D3.75mm L16.0mm				    84

1138		  Multi NeO			   Multi NeO CS D3.75mm L8.0mm				    84

1140		  Multi NeO			   Multi NeO CS D4.2mm L10.0mm				    84

1141		  Multi NeO			   Multi NeO CS D4.2mm L11.5mm				    84

1143		  Multi NeO			   Multi NeO CS D4.2mm L13.0mm				    84

1146		  Multi NeO			   Multi NeO CS D4.2mm L16.0mm				    84

1148		  Multi NeO			   Multi NeO CS D4.2mm L8.0mm				    84

1150		  Multi NeO			   Multi NeO CS D5.0mm L10.0mm				    84

1151		  Multi NeO			   Multi NeO CS D5.0mm L11.5mm				    84

1153		  Multi NeO 			  Multi NeO CS D5.0mm L13.0mm				    84

1158		  Multi NeO			   Multi NeO CS D5.0mm L8.0mm				    84

1160 		  Multi NeO 			  Multi NeO IH D3.75mm L10.0mm 				    24

1161 		  Multi NeO 			  Multi NeO IH D3.75mm L11.5mm 				    24

1163 		  Multi NeO 			  Multi NeO IH D3.75mm L13.0mm 				    24

1166 		  Multi NeO 			  Multi NeO IH D3.75mm L16.0mm 				    24

1168 		  Multi NeO 			  Multi NeO IH D3.75mm L8.0mm 				    24

1170 		  Multi NeO 			  Multi NeO IH D4.2mm L10.0mm 				    24

1171 		  Multi NeO 			  Multi NeO IH D4.2mm L11.5mm 				    24

1173 		  Multi NeO 			  Multi NeO IH D4.2mm L13.0mm 				    24

1176 		  Multi NeO 			  Multi NeO IH D4.2mm L16.0mm 				    24

1178 		  Multi NeO 			  Multi NeO IH D4.2mm L8.0mm 				    24

1180 		  Multi NeO 			  Multi NeO IH D5.0mm L10.0mm 				    24

1181 		  Multi NeO 			  Multi NeO IH D5.0mm L11.5mm 				    24

1183 		  Multi NeO 			  Multi NeO IH D5.0mm L13.0mm 				    24

1188 		  Multi NeO 			  Multi NeO IH D5.0mm L8.0mm 				    24

1260 		  DFI 			   Impianto Dual Fit D3.75mm L10.0mm 			   30

1261 		  DFI 			   Impianto Dual Fit D3.75mm L11.5mm 			   30

1263 		  DFI 			   Impianto Dual Fit D3.75mm L13.0mm 			   30

1268 		  DFI 			   Impianto Dual Fit D3.75mm L8.0mm 			   30

1270 		  DFI 			   Impianto Dual Fit D4.2mm L10.0mm 			   30

1271 		  DFI 			   Impianto Dual Fit D4.2mm L11.5mm 			   30

1273 		  DFI 			   Impianto Dual Fit D4.2mm L13.0mm 			   30

1278 		  DFI 			   Impianto Dual Fit D4.2mm L8.0mm 			   30

1280 		  DFI 			   Impianto Dual Fit D3.3mm L10.0mm 			   30

1281 		  DFI 			   Impianto Dual Fit D3.3mm L11.5mm 			   30

1283		  DFI 			   Impianto Dual Fit D3.3mm L13.0mm 			   30

1288 		  DFI 			   Impianto Dual Fit D3.3mm L8.0mm 			   30

1290 		  DFI			   Impianto Dual Fit D5.0mm L10.0mm 			   30

1291 		  DFI 			   Impianto Dual Fit D5.0mm L11.5mm 			   30

1293 		  DFI 			   Impianto Dual Fit D5.0mm L13.0mm 			   30

1298 		  DFI 			   Impianto Dual Fit D5.0mm L8.0mm 			   30

1300 		  Spiral			   Impianto a Spirale D3.3mm L10.0mm 			   26

1301 		  Spiral			   Impianto a Spirale D3.3mm L11.5mm 			   26
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1303 		  Spiral			   Impianto a Spirale D3.3mm L13.0mm 			   26

1306 		  Spiral			   Impianto a Spirale D3.3mm L16.0mm 			   26

1308 		  Spiral			   Impianto a Spirale D3.3mm L8.0mm 			   26

1330 		  Spiral			   Impianto a Spirale D4.2mm L10.0mm 			   26

1331 		  Spiral			   Impianto a Spirale D4.2mm L11.5mm 			   26

1333 		  Spiral			   Impianto a Spirale D4.2mm L13.0mm 			   26

1336 		  Spiral			   Impianto a Spirale D4.2mm L16.0mm 			   26

1338 		  Spiral			   Impianto a Spirale D4.2mm L8.0mm 			   26

1340 		  Spiral			   Impianto a Spirale D5.0mm L10.0mm 			   26

1341 		  Spiral			   Impianto a Spirale D5.0mm L11.5mm 			   26

1343 		  Spiral			   Impianto a Spirale D5.0mm L13.0mm 			   26

1346 		  Spiral			   Impianto a Spirale D5.0mm L16.0mm 			   26

1348 		  Spiral			   Impianto a Spirale D5.0mm L8.0mm 			   26

1350 		  Spiral			   Impianto a Spirale D3.75mm L10.0mm 			   26

1351 		  Spiral			   Impianto a Spirale D3.75mm L11.5mm 			   26

1353 		  Spiral			   Impianto a Spirale D3.75mm L13.0mm 			   26

1356 		  Spiral			   Impianto a Spirale D3.75mm L16.0mm 			   26

1358 		  Spiral			   Impianto a Spirale D3.75mm L8.0mm 			   26

1360 		  Spiral			   Impianto a Spirale D6.0mm L10.0mm 			   26

1361 		  Spiral			   Impianto a Spirale D6.0mm L11.5mm 			   26

1363 		  Spiral			   Impianto a Spirale D6.0mm L13.0mm 			   26

1368 		  Spiral 			   Impianto a Spirale D6.0mm L8.0mm 			   26

1420 		  ATID			   Impianto Standard D3.75mm L10.0mm 			   29

1421 		  ATID 			   Impianto Standard D3.75mm L11.5mm 			   29

1423 		  ATID			   Impianto Standard D3.75mm L13.0mm 			   29

1428 		  ATID 			   Impianto Standard D3.75mm L8.0mm 			   29

1430 		  ATID			   Impianto Standard D4.2mm L10.0mm 			   29

1431 		  ATID 			   Impianto Standard D4.2mm L11.5mm 			   29

1433 		  ATID 			   Impianto Standard D4.2mm L13.0mm 			   29

1438 		  ATID 			   Impianto Standard D4.2mm L8.0mm 			   29

1440 		  ATID 			   Impianto Standard D5.0mm L10.0mm 			   29

1441 		  ATID 			   Impianto Standard D5.0mm L11.5mm 			   29

1443 		  ATID			   Impianto Standard D5.0mm L13.0mm 			   29

1446 		  ATID 			   Impianto Standard D5.0mm L6.0mm 			   29

1448 		  ATID 			   Impianto Standard D5.0mm L8.0mm 			   29

3401		  HA-D-4-CH-1.5-CS 		  Vite di Guarigione D4.0 L.1.5 CS				    86

3402		  HA-D-4-CH-2.5-CS 		  Vite di Guarigione D4.0 L2.5 CS				    86

3403		  HA-D-4-CH-3.5-CS		  Vite di Guarigione D4.0 L3.5 CS				    86

3404		  HA-D-4-CH-4.5-CS 		  Vite di Guarigione D4.0 L4.5 CS				    86

3405		  HA-D-4-CH-5.5-CS 		  Vite di Guarigione D4.0 L5.5 CS				    86

3407		  HA-D-4.9-CH-1.5-CS 		  Vite di Guarigione D4.9 L.1.5 CS				    86

3408		  HA-D-4.9-CH-2.5-CS 		  Vite di Guarigione D4.9 L2.5 CS				    86

3409		  HA-D-4.9-CH-3.5-CS 		  Vite di Guarigione D4.9 L3.5 CS				    86

3410		  HA-D-4.9-CH-4.5-CS 		  Vite di Guarigione D4.9 L4.5 CS				    86

3411		  HA-D-4.9-CH-5.5-CS 		  Vite di Guarigione D4.9 L5.5 CS				    86

3412		  HA-D-6.2-CH-1.5-CS 		  Vite di Guarigione D6.2 L.1.5 CS				    86

3413		  HA-D-6.2-CH-2.5-CS 		  Vite di Guarigione D6.2 L2.5 CS				    86

3450		  SCTT-CS 			   Transfer a Cucchiaio Chiuso Short CS			   92

3451		  LCTT-CS 			   Transfer a Cucchiaio Chiuso Long CS			   92

3455		  RCTT-CS 			   Transfer a Cucchiaio Aperto Short CS			   92

ELENCO DEI PRODOTTI
118



Art. n° Codice Prodotto Descrizione Numero di 
pagina

3456		  RCTTS-CS 			   Transfer a Cucchiaio Aperto Long CS			   92

3459		  IA-CS 			   Analogo per Impianto CS				    92

3501		  TLA-H-1.5-CS 		  Abutment Estetico Dritto H1.5mm CS			   93

3502		  TLA-H-2.5-CS 		  Abutment Estetico Dritto H2.5mm CS			   93

3503		  TLA-H-3.5-CS 		  Abutment Estetico DrittoH3.5mm CS			   93

3504		  TLA-H-4.5-CS 		  Abutment Estetico Dritto H4.5mm CS			   93

3510 		  STLA-CS			   Vite Protesica in Titanio CS		                           	 111, 112

3511		  TLA-15-H-1.5-CS 		  Abutment Estetico Angolato 15° CS			   93

3512		  TLA-15-H-2.5-CS 		  Abutment Estetico Angolato 15° CS 			   93

3514		  TLA-25-H-1.5-CS 		  Abutment Estetico Anatomico Angolato 25° CS		  93

3515		  TLA-25-H-2.5-CS 		  Abutment Estetico Anatomico Angolato 25° CS		  93

3532		  TA-AR-CS 			   Abutment Provvisorio CS				    93

3533		  TA-R-CS 			   Abutment Provvisorio Rotazionale CS			   93

3613 		  TLABCC-CHC 		  Abutment con Base Cromo Cobalto - CHC 			   71

3614 		  TLABCC-R-CHC 		  Abutment Rotazionale con Base Cromo Cobalto - CHC 		  71

3710		  AA-0.75 - CS 		  AlphaLoC Kit 0.75mm	 CS				    98

3711		  AA-1.5 - CS 		  AlphaLoC Kit 1.5mm	 CS				    98

3712		  AA-2.5 - CS 		  AlphaLoC Kit 2.5mm	 CS				    98

3713		  \AA-3.5 - CS 		  AlphaLoC Kit 3.5mm	 CS				    98

3801		  ITD 2.5 S - CS 		  Driver per Impianto Short 2.5mm CS			   101

3803		  ITD 2.5 L - CS 		  Driver per Impianto Long 2.5mm CS			   101

3804		  IT 2.5 SM - CS 		  Driver per Contrangolo Short2.5mm CS			   101

3805		  IT 2.5 LM - CS 		  Driver per Contrangolo Long 2.5mm CS			   101

3806		  MITD 2.5 CS 		  Driver Manuale 2.5mm CS				    101

3832		  TB-0.75-AR-CS CAD/CAM	 Ti Base Antirotazionale  H 0.75 CS-AR 			   108

3833		  TB-0.75-R-CS CAD/CAM	 Ti Base Rotazionale  H 0.75 CS-R 				    108

3837		  IOSB-CS			   Scan Body Dual Use CSL				    108

3838		  AN-PM-CS 			  Analogo per Modelli Digitali CS				    111

3840		  TB-1.5-AR-CS CAD/CAM 	 TiBase Antirotazionale H1.5 mm - CS - AR			   108

3841		  TB-1.5-R-CS CAD/CAM 	 TiBase Rotazionale H1.5 mm CS - R			   108

3842		  TB-2.5-AR-CS CAD/CAM 	 TiBase Antirotazionale H2.5 mm - CS - AR			   108

3843		  TB-2.5-R-CS CAD/CAM 	 TiBase Rotazionale H2.5 mm CS - R			   108

3846		  CoCr-AR-CHCS 		  Abutment con Base Cromo Cobalto - CS			   93

3847		  CoCr-R-CHCS 		  Abutment Rotazionale con Base Cromo Cobalto - CS		  93

3854		  BA-PR-CS 			   Abutment Pre-Milled CS				    108

3855		  WBA-PF-CS 		  Abutment Pre-Milled CS				    108

3856		  CSTB-CS-SI		  Ti Base per Blocchi L Sirona CS				    112

3857		  CSSP-CS-SI		  Ti Base per Blocchi L Sirona CS				    112

3862		  AU-17-1.5-CS 		  Multi Unit abutment angolato 17° 1.5mm - CS			   95

3863		  AU-17-2.5-CS 		  Multi Unit abutment angolato 17° 2.5mm - CS			   95

3864		  AU-17-3.5-CS 		  Multi Unit abutment angolato 17° 3.5mm - CS			   95

3867		  AU-30-1.5-CS 		  Multi Unit abutment angolato 30° 1.5mm - CS			   95

3868		  AU-30-2.5-CS 		  Multi Unit abutment angolato 30° 2.5mm - CS			   95

3869		  AU-30-3.5-CS 		  Multi Unit abutment angolato 30° 3.5mm - CS			   95

3870		  TCT-0.75-CS 		  Abutment Pro TCT L0.5mm				    96

3871		  TCT-1.5-CS 		  Abutment Pro TCT L1.5mm 				    96

3872		  TCT-2.5-CS 		  Abutment Pro TCT L2.5mm				    96

3876		  HBC-H-0.75-CS 		  Abutment HBC 0.75 mm + vite + Abutment calcinabile		  97

3877		  HBC-H-1.5-CS 		  Abutment HBC 1.5 mm + vite + Abutment calcinabile		  97

3878		  HBC-H-2.5-CS 		  Abutment HBC 2.5 mm + vite + Abutment calcinabile		  97

3883		  IOSB-TCT-N-R		  Scan Body Dual Use – Protesi Avvitata TCT-N-3		  109
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4014 		  HTW 			   Adattatore Manuale per Driver Esagonali 			   53

4052 		  HHS1.25 			   Cacciavite Manuale 1.25mm 			              55, 80, 102, 109

4053 		  HHSS1.25 			   Cacciavite Manuale Short 1.25mm 			                    55, 80, 102

4055 		  HTD 1.25 			   Driver Esagonale 1.25mm 			                     60, 92, 122

4056 		  HTD 1.25 S 		  Driver Esagonale Short 1.25mm 			                     60, 92, 122

4057 		  HTD1.5 			   Driver Esagonale 1.5mm 			   55, 80, 102

4058 		  HTD1.5S 			   Driver Esagonale Short 1.5mm 			   55, 80, 102

4059 		  HHS1.5			   Driver Esagonale Manuale 1.5mm			   55, 80, 102

4060 		  HHL1.5 			   Driver Esagonale Manuale Long 1.5mm 		  55, 80, 102

4061 		  HTD 1.25L 			  Driver Esagonale Long 1.25mm 		   	                   55, 80, 102

4071 		  ITS 2.5/1.25 		  Motor Mount Short 2.5/1.25 mm 				    53

4072 		  ITS 2.5			   Motor Mount Short 2.5 mm 				    53

4073 		  IT 2.5 			   Motor Mount 2.5 mm 					     53

4080 		  PDG 			   Guida di Parallelismo / Profondità 			                     56, 81, 103

4081 		  PDGS 			   Guida di Parallelismo / Profondità Short 		                    56, 81, 103

4082 		  PG 			   Guida di Parallelismo 				                      56, 81, 103

4100 		  IDG 			   Sonda di Profondità dell’Impianto 			                     56, 81, 103

4140 		  G-ITDL2.5 			   Driver Implantare ad Esagono Interno Long 2.5mm 		  54

4141 		  G-ITDM2.5 		  Driver Implantare ad Esagono Interno Standard 2.5mm 		  54

4142 		  G-ITDS2.5 			   Driver Implantare ad Esagono Interno Short 2.5mm 		  54

4143 		  GITL2.5/1.25 		  Motor Mount Long 2.5/1.25mm 				    54

4145 		  GITS2.5/1.25 		  Motor Mount Short 2.5/1.25mm 				    54

4146 		  MITD2.5-IH  		  Driver  Manuale 2.5mm IH 				    54

4147 		  MITD2.1 CHC 		  Driver Manuale  2.1mm CHC 				    79

4151 		  ITD 2.5 			   Driver per Inserimento Impianto da 2.5mm 			   53

4152 		  ITD 2.5 S 			   Driver per Inserimento Impianto da 2.5mm Short 		  53

4153 		  ITD 2.5 SS 			   Driver per Inserimento Impianto da 2.5mm Extra Short 		  53

4161 		  IT 2.5M+ 			   Motor Mount 2.5/1.25mm 				    53

4165 		  HT 1.25M 			   Motor Mount per Contrangolo 1.25mm 		                    55, 80, 102

4168 		  HT1.5 			   Driver Esagonale Motor Mount 1.5mm 			   55

4204		  DRX2.0 			   Fresa ad Irrigazione Esterna D2.0mm 			   18

4205 		  HDRX2.0 			   Fresa Chirurgica ad Irrigazione Esterna Corta D2.0mm 		  18

4220 		  SDH 			   Cacciavite Chirurgico 			                           	                  57, 81, 103

4240 		  DX 			   Prolunga per Fresa L17.5mm 				    19

4244 		  DRX2.5 			   Fresa ad Irrigazione Esterna D2.5 mm 			   18

4284 		  DRX2.8 			   Fresa ad Irrigazione Esterna D2.8mm 			   18

4285 		  HDRX2.8 			   Fresa ad Irrigazione Esterna Corta D2.8mm 			   18

4303		  RB2.3 			   Fresa a Sfera D2.3mm 					     19

4304 		  RB3 			   Fresa a Sfera D3.0mm 					     19

4305 		  RB4 			   Fresa a Sfera D4.0mm 					     19

4306 		  DRX3.0 			   Fresa ad Irrigazione Esterna D3.0mm 			   18

4324 		  DRX3.2 			   Fresa ad Irrigazione Esterna D3.2mm 			   18

4325 		  HDRX 3.2 			   Fresa ad Irrigazione Esterna Corta D3.2mm 			   18

4550 		  BD2.0 			   Fresa Dritta DNT2 _D2.0 				    17

4551 		  BD2.4 			   Fresa Dritta DNT2 _D2.4 				    17

4552 		  BD2.8 			   Fresa Dritta DNT2 _D2.8 				    17

4553 		  BD3.0 			   Fresa Dritta DNT2 _D3.0 				    17

4554 		  BD3.2 			   Fresa Dritta DNT2 _D3.2 				    17

4555 		  BD3.65 			   Fresa Dritta DNT2 _D3.65 				    17
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4556 		  BD4.1 			   Fresa Dritta DNT2 _D4.1 				    17

4557		  BD4.5 			   Fresa Dritta DNT2 _D4.5 				    17

4558 		  BD4.8 			   Fresa Dritta DNT2_D4.8 				    17

4559 		  BD5.2 			   Fresa Dritta DNT2 _D5.2 				    17

4560 		  BD5.8 			   Fresa Dritta DNT2 _D5.8 				    17

4561 		  DS-A-L6 			   Stop per Frese DNT2 A-D2.0-2.4 L6 			   15

4562 		  DS-A-L8 			   Stop per Frese DNT2 2 A-D2.0-2.4 L8 			   15

4563 		  DS-A-L10 			   Stop per Frese DNT2 A-D2.0-2.4 L10 			   15

4564		  DS-A-L11.5 		  Stop per Frese DNT2 A-D2.0-2.4 L11.5 			   15

4565 		  DS-A-L13 			   Stop per Frese DNT2  A-D2.0-2.4 L13 			   15

4566 		  DS-B-L6 			   Stop per Frese DNT2  B-D2.8-3.0 L6 			   15

4567 		  DS-B-L8 			   Stop per Frese DNT2 B-D2.8-3.0 L8 			   15

4568 		  DS-B-L10 			   Stop per Frese DNT2 B-D2.8-3.0 L10 			   15

4569 		  DS-B-L11.5 		  Stop per Frese DNT2 B-D2.8-3.0 L11.5 			   15

4570 		  DS-B-L13 			   Stop per Frese DNT2 B-D2.8-3.0 L13 			   15

4572 		  URT 			   Cricchetto Dinamometrico 10-45Ncm 	   	                  57, 81, 103

4573 		  DS-C-L6 			   Stop per Frese DNT2 C-D3.2-3.65 L6 			   15

4574 		  DS-C-L8 			   Stop per Frese DNT2 C-D3.2-3.65 L8 			   15

4575 		  DS-C-L10 			   Stop per Frese DNT2 C-D3.2-3.65 L10			   15

4576 		  DS-C-L11.5 		  Stop per Frese DNT2 C-D3.2-3.65 L11.5 			   15

4577 		  DS-C-L13 			   Stop per Frese DNT2  C-D3.2-3.65 L13 			   15

4578 		  DS-D-L6 			   Stop per Frese DNT2  D-D4.1-4.5 L6 			   15

4579 		  DS-D-L8 			   Stop per Frese DNT2 D-D4.1-4.5 L8 			   15

4580 		  DS-D-L10 			   Stop per Frese DNT2 D-D4.1-4.5 L10 			   15

4581 		  DS-D-L11.5 		  Stop per Frese DNT2 D-D4.1-4.5 L11.5 			   15

4582 		  DS-D-L13 			   Stop per Frese DNT2 D-D4.1-4.5 L13 			   15

4590 		  BSD2.0-2.4 		  Fresa Step DNT2_2.0/2.4 				    17

4592 		  BSD2.4-2.8 		  Fresa Step DNT2_2.4/2.8 				    17

4593 		  BSD2.8-3.0 		  Fresa Step DNT2_2.8/3.0 				    17

4594 		  BSD2.8-3.2 		  Fresa Step DNT2_2.8/3.2 				    17

4595 		  BSD3.2-3.65 		  Fresa Step DNT2_3.2/3.65 				    17

4596		  BSD3.65-4.1 		  Fresa Step DNT2_3.65/4.1 				    17

4597 		  BSD4.1-4.5 		  Fresa Step DNT2_4.1/4.5 				    17

4598 		  BSD4.5-4.8 		  Fresa Step DNT2_4.5/4.8 				    17

4599 		  BSD4.8-5.2 		  Fresa Step DNT2_4.8/5.2 				    17

4611 		  MKB 			   Mini Kit Chirurgico 					     12

4612		  SSK			   Stop Kit						      15

4654 		  DRX3.65 			   Fresa ad Irrigazione Esterna D3.65mm 			   18

4655 		  HDRX3.65 			  Fresa ad Irrigazione Esterna Corta D3.65mm 			   18

4669 		  DRX1.2 			   Fresa Sottile 1.2mmd 					     19

4670 		  DRX1.4 			   Fresa Sottile 1.4mmd 					     19

4671 		  DRX1.5 			   Fresa Sottile D1.5mm 					     19

4672 		  CS 			   Countersink D2.7-5.9mm 				    19

4675 		  DRX4.1 			   Fresa ad Irrigazione Esterna D4.1mm 			   18

4676 		  DRX4.5 			   Fresa ad Irrigazione Esterna D4.5mm 			   18

4677 		  DRX4.8 			   Fresa ad Irrigazione Esterna D4.8mm 			   18

4684 		  DRX5.2 			   Fresa ad Irrigazione Esterna D5.2mm 			   18

4685 		  HDRX5.2 			   Fresa ad Irrigazione Esterna Corta D5.2mm 			   18

4686 		  DRX5.8 			   Fresa ad Irrigazione Esterna D5.8mm 			   18

4687 		  HDRX4.1 			   Fresa ad Irrigazione Esterna Corta D4.1mm 			   18

4688 		  HDRX4.5 			   Fresa ad Irrigazione Esterna Corta D4.5mm 			   18
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pagina

4689 		  HDRX4.8 			   Fresa ad Irrigazione Esterna Corta D4.8mm 			   18

4690 		  HDRX5.8 			   Fresa ad Irrigazione Esterna Corta D5.8mm 			   18

4699		  OBSA 			   Kit Chirurgico 					     12

4712C 		  MRDX1.5 			   Fresa di Marcatura 1.5mm L16 				    19

4867 		  AK0.5 			   AlphaLoc Kit 0.5mm IH					    50

4868 		  AK1 			   AlphaLoc Kit 1mm IH					     50

4869 		  AK2 			   AlphaLoc Kit 2mm IH					     50

4870 		  AK3 			   AlphaLoc Kit 3mm IH					     50

4871 		  AK4 			   AlphaLoc Kit 4mm IH					     50

4872 		  AK5 			   AlphaLoc Kit 5mm IH					     50

4875 		  AMPP 			   Pacchetto Ritentori AlphaLoc 			                     50, 76, 98

4876 		  AMSTR 			   Cappette Ritentive AlphaLoc Strong (viola, 4 unità) 	                  50, 76, 98

4877 		  AMSTA 			   Cappette Ritentive AlphaLoc Standard (semi-trasp., 4 unità)                               50, 76, 98 

4878 		  AMSOF 			   Cappette Ritentive AlphaLoc Soft (rosa, 4 unità)                                               50, 76, 98

4879 		  AMESO 			   Cappette Ritentive AlphaLoc Extra-Soft (giallo, 4 unità)                               50, 76, 98 

4882 		  AML 			   Cappetta da laboratorio AlphaLoc (nero, 4 unità)                                             50, 76, 98 

4883 		  ABOS 			   Spaziatore AlphaLoc 			                                                    50, 76, 98 

4884 		  AIC 			   Transfer da Impronta AlphaLoc (4 unità) 	                                                 50, 76, 98 

4885 		  AFA 			   Analogo AlphaLoc (4 unità) 		                                                  50, 76, 98 

4886 		  AIT 			   Inseritore AlphaLoc 			                                                    50, 76, 98 

4887 		  AET 			   Estrattore AlphaLoc 			                                                    50, 76, 98 

4940 		  DRT4 			   Fresa Trephine D4.0mm 				    19

4950 		  DRT5 			   Fresa Trephine D5.0mm 				    19

4951		  CCTB-2.5			   Ti Base Antirotazionale CAD/CAM		               		  106

4952		  CCTB-R-2.5		  Ti Base Rotazionale CAD/CAM				    106

4953		  CCTB-CHC-2.5		  Ti Base Antirotazionale CAD/CAM	 CHC			   107

4954		  CCTB-CHC-R-2.5		  Ti Base Rotazionale CAD/CAM CHC			   107

4980		  CCTB-IH-SI		  Ti Base per Blocchi L Sirona IH				    112

4982		  CCTB-CHC-SI		  Ti Base per Blocchi L SironaCHC				    112

4984		  CCSP-IH-SI		  Ti Base per Blocchi L Sirona IH				    112

4985		  CCSP-CHC-SI		  Ti Base per Blocchi L Sirona CHC				    112

4988 		  BA-PF-IH 			   Abutment Pre-Milled – IH				    106

4989 		  WBA-PF-IH 		  Abutment Pre-Milled – IH				    106

4990 		  BA-PF-CHC 		  Abutment Pre-Milled – CHC				    107

4994		  S-DM-SR			   Vite per Montaggio Diretto S-DM-SR			   111

4995		  AN-PM			   Analogo per Modelli Digitali IH				    110

4996		  AN-PM-CH 		  Analogo per Modelli Digitali CHC				    111

5003 		  IOSB-TCT-N 		  Scan Body Dual Use – Protesi Avvitata TCT-N			   109

5005 		  ACCTB			   Ti Base Angolato CAD/CAM 				    106

5006 		  ACCTB-CHC 		  Ti Base Angolato CAD/CAM– CHC				   107

5007 		  WCCTB 			   Ti Base Wide Antirotazionale CAD/CAM 			   106

5008 		  WCCTB-R 			   Ti Base Wide Rotazionale CAD/CAM 			   106

5019		  SB-IH			   Scan Body Dual Use					     106

5021		  SB-CHC			   Scan Body Dual Use					     107

5024 		  CCTB			   Ti Base Antirotazionale CAD/CAM				   106

5025		  CCTB-R			   Ti Base Rotazionale CAD/CAM				    106

5026 		  CCTB-CHC 		  Ti Base Antirotazionale CAD/CAM - CHC 			   107

5027 		  CCTB-CHC-R 		  Ti Base Rotazionale CAD/CAM - CHC-R 			   107

5028 		  TAC-TCT-N 			  Abutment da Incollaggio CAD/CAM - TCT-N 			   109

5029 		  TAC-TCT-N-R 		  Abutment da Incollaggio CAD/CAM - TCT-N 			   109
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4988 BA-PF-IH  PreFace Compatible Blank abutment – IH

4989 WBA-PF-IH  Wide PreFace Compatible Blank abutment – IH

4990 BA-PF-CHC  PreFace Compatible Blank abutment – CHC

5001 IOSB-IH  Intraoral Scan Body - Internal Hex. implants 

5002 IOSB-CHC Intraoral Scan Body - Internal CHC implants

5003 IOSB-TCT-N Intraoral Scan Body - Screw Retained TCT-N 

5004 IOSB-TSA-N Intraoral Scan Body - Screw Retained TSA-N

5005 ACCTB  Angled CAD/CAM Ti Base

5006 ACCTB-CHC  Angled CAD/CAM Ti Base – CHC

5007 WCCTB Wide CAD/CAM Ti Base

5008 WCCTB-R Wide CAD/CAM Ti Base Non-Engaging

Art. n° Codice Prodotto Descrizione Numero di 
pagina

5030		  TLA 			   Abutment Dritto in Titanio 				    38

5031 		  ETLA 			   Abutment Estetico Dritto in Titanio 			   42

5040 		  PLA 			   Abutment Calcinabile 					     44

5041 		  PLA-R 			   Abutment Calcinabile Rotazionale 				   44

5050 		  PLAS 			   Abutment Calcinabile Slim 				    44

5060 		  HLT 			   Transfer per Tecnica a Cucchiaio Chiuso 			   36

5061 		  HLTO 			   Transfer per Tecnica a Cucchiaio Aperto 			   36

5062 		  HLTLS 			   Transfer per Tecnica a Cucchiaio Chiuso Slim 			   36

5080 		  IA 			   Analogo per Impianto 					     37, 110

5090 		  TLA15 			   Abutment Angolato in Titanio 15° 				    40

5091 		  TLA15B 			   Abutment Angolato in Titanio 15° 				    40

5092 		  TLAL15 			   Abutment Angolato in Titanio 15° 				    40

5093 		  PLA15 			   Abutment Calcinabile angolato 15° 			   44

5094 		  ETLAL15 			   Abutment Estetico Angolato in Titanio 15° 			   42

5098 		  TLA15BB 			   Abutment Angolato in Titanio 15° 				    40

5110 		  RS 			   Vite di Recupero 					     45

5121 		  STLAT 			   Vite Protesica Torqfit 				                             45, 112

5122 		  STLAS 			   Vite Protesica in Titanio 			                            45, 112

5127		  STLASH			   Vite per Abutment 35°			   		  45

5130 		  TLA25 			   Abutment Angolato in Titanio 25° 				    40

5131		  ETLA25 			   Abutment Estetico Angolato in Titanio 25° 			   42

5134 		  TLAL25 			   Abutment Angolato in Titanio 25° Lungo 			   40

5136 		  TLA35 			   Abutment Angolato in Titanio 35° 				    40

5140 		  TLAL 			   Abutment Dritto in Titanio Lungo				    38

5150 		  TLAS 			   Abutment in Titanio Slim				    38

5155 		  ETLAS 			   Abutment Estetico in Titanio Slim Lungo 			   42

5170 		  HLTS 			   Transfer per Tecnica a Cucchiaio Chiuso Short 			   36

5171 		  HLTOS 			   Transfer per Tecnica a Cucchiaio Aperto Short 			   36

5182 		  TLAO2 			   Abutment con Profilo Wide in Titanio H2.0mm 		  39

5200 		  TLAC-AR 			   Abutment Provvisorio in Titanio				    41

5211 		  BTT-N 			   Analogo per TCT-N 				           48, 75, 96, 111

5216 		  TTA-N 			   Abutment Provvisorio per TCT-N 		    	   48, 75, 96

5217 		  PST-N-AR 			   Abutment Calcinabile per TCT-N 			                     48, 75, 96

5218 		  PST-N 			   Abutment Calcinabile TCT-N 			                     48, 75, 96

5220 		  TLAC-R 			   Abutment Provvisorio Rotazionale in Titanio 			   41

5221 		  TCT0.5-N 			   Abutment Pro TCT L0.5mm 				    48

5222 		  TCT1.5-N 			   Abutment Pro TCT L1.5mm 				    48

5223 		  TCT2.5-N 			   Abutment Pro TCT L2.5mm 				    48

5231 		  TST-N 			   Transfer per Impronta a Cucchiaio Aperto per TCT-N/AUC-TCT-N         48, 74, 96

5235 		  TS-N 			   Transfer per Impronta a Cucchiaio Chiuso per TCT-N/TSA-N                    48, 74, 96

5236 		  HCT4-N 			   Vite di Guarigione L4mm per TCT-N/AUC-TCT-N 	           48, 74, 96

5237 		  HCT6-N 			   Vite di Guarigione L6mm per TCT-N/AUC-TCT-N 	                         48, 74, 96

5242 		  TCT-N0.75 CHC		  Abutment Pro TCT L0.5mm CHC				    74

5243		  TCT-N1.5 CHC		  Abutment Pro TCT L1.5mm CHC				    74

5244		  TCT-N2.5 CHC		  Abutment Pro TCT L2.5mm CHC				    74

5245		  TCT-N3.5 CHC		  Abutment Pro TCT L3.5mm CHC				    74

5246		  TCT-N4.5 CHC		  Abutment Pro TCT L4.5mm CHC				    74

5247		  TCT-N5.5 CHC		  Abutment Pro TCT L5.5mm CHC				    74

5248		  TST-N-R Pro		  Transfer R per tecnica a cucchiaio aperto per TCT-N/AUC-TCT-N CHC             48, 74, 96
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5252 		  TCT3.5-N 			   Abutment Pro TCT L 3.5mm 				    48

5253 		  TCT4.5-N 			   Abutment Pro TCT L 4.5mm 				    48

5254 		  TCT5.5-N 			   Abutment Pro TCT L 5.5mm 				    48

5280 		  IA5 			   Analogo per Impianto D5.0mm 				    37, 110

5340 		  TLAW 			   Abutment con profilo Wide in Titanio 			   39

5352 		  ETLASP1 			   Abutment Estetico Dritto in Titanio H1mm 			   42

5353 		  ETLASP2 			   Abutment Estetico Dritto in Titanio H2mm 			   42

5354 		  ETLASP3 			   Abutment Estetico Dritto in Titanio H3mm 			   42

5355 		  ETLASP4 			   Abutment Estetico Dritto in Titanio H4mm 			   42

5362 		  TLAO4 			   Abutment con profilo Wide in Titanio H4.0 mm 		  39

5364 		  HTLASP 			   Transfer in plastica 				                       38, 42, 92

5366 		  TLASP1 			   Abutment Dritto in Titanio H1.0mm 			   38

5367 		  TLASP2 			   Abutment Dritto in Titanio H2.0mm 			   38

5368 		  TLASP3 			   Abutment Dritto in Titanio H3.0mm 			   38

5369		   TLASP4 			   Abutment Dritto in Titanio H4.0mm 			   38

5401 		  TLAWP 			   Abutment con profilo Wide in Titanio H3.2 mm 		  39

5402 		  TLAWPL 			   Abutment con profilo Wide in Titanio H3.2 mm 		  39

5403 		  TLASSP 			   Abutment Slim in Titanio 				    39

5410 		  EAAS15 			   Abutment Estetico Anatomico Angolato 15° 			   43

5411 		  EAA15 			   Abutment Estetico Anatomico Angolato 15° 			   43

5412 		  EAAH15 			   Abutment Estetico AnatomicoAngolato 15° 			   43

5413 		  EAAS25 			   Abutment Estetico Anatomico Angolato 25° 			   43

5414 		  EAA25 			   Abutment Estetico Anatomico Angolato 25° 			   43

5415 		  EAAH25 			   Abutment Estetico Anatomico Angolato 25° 			   43

5416 		  TPA 1 			   Abutment Provvisorio Dritto PEEK H 1.0 			   41

5417 		  TPA 2 			   Abutment Provvisorio Dritto PEEK H 2.0 			   41

5418 		  TPA 3 			   Abutment Provvisorio Dritto PEEK H 3.0 			   41

5419 		  TPA15-1 			   Abutment Provvisorio 15° PEEK H1.0 			   41

5420 		  TPA15-2 			   Abutment Provvisorio 15° PEEK H 2.0  			   41

5421 		  TPA15-3 			   Abutment Provvisorio 15° PEEK H 3.0 			   41

5422 		  TPA25-1 			   Abutment Provvisorio 25° PEEK H 1.0 			   41

5423 		  TPA25-2 			   Abutment Provvisorio 25° PEEK H 2.0 			   41

5432		  AU 17-1.5 HI 		  Multi Unit abutment angolato 17° 1.5mm - IH			   47

5433		  AU 17-2.5 HI 		  Multi Unit abutment angolato  17° 2.5mm - IH			   47

5434		  AU 17-3.5 HI 		  Multi Unit abutment angolato  17° 3.5mm - IH			   47

5437		  AU 30-1.5 HI 		  Multi Unit abutment angolato  30° 1.5mm -i IH			  47

5438		  AU 30-2.5 HI 		  Multi Unit abutment angolato 30° 2.5mm - IH			   47

5439		  AU 30-3.5 HI 		  Multi Unit abutment angolato 30° 3.5mm - IH			   47

6012 		  SFL-N 			   Vite per Transfer per Tecnica a Cucchiaio Aperto per TCT-N/TSA-N                48, 74, 96

6040 		  HBC0.5 			   Abutment HBC L0.5mm + vite + Abutment calcinabile		  49

6041 		  HBC1.5 			   Abutment HBC L1.5mm + vite + Abutment calcinabile		  49

6042 		  HBC2.5 			   Abutment HBC L2.5mm + vite + Abutment calcinabile		  49

6092 		  SF-N 			   Vite in Titanio SF-N 			     	             48, 75, 96, 111

6093 		  SFT-N 			   Vite in Titanio SFT-N per il Laboratorio		              48, 75, 96, 111

6210 		  TB2 			   Attacco a Sfera in Titanio L2.0mm 				    51

6220 		  TB4 			   Attacco a Sfera in Titanio L4.0mm 				    51

6240 		  H 			   Porta Cappetta in Acciaio Inox 			                     51, 77, 99

6250 		  NC 			   Cappetta in Nylon 				                      51, 77, 99

6251 		  NCT 			   Cappetta in Nylon con anello in Titanio 		                    51, 77, 99

6253 		  NCA 			   Cappetta Morbida in Nylon 			                     51, 77, 99
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6260 		  TB0.5 			   Attacco a Sfera in Titanio L0.5mm 				    51

6270		  TB5 			   Attacco a Sfera in Titanio L5.0mm 				    51

6280 		  TB3 			   Attacco a Sfera in Titanio L3.0mm 				    51

6290 		  TB6 			   Attacco a Sfera in Titanio L6.0mm 				    51

6304 		  TBAA2 			   Attacco a Sfera Angolato in Titanio L2.0mm 			   51

6306 		  TBAA3 			   Attacco a Sfera Angolato in Titanio L3.0mm 			   51

6405 		  TLABCC 			   Abutment Calcinabile Base Cromo Cobalto 			   44

6406 		  TLABCC-R 			  Abutment Calcinabile Base Cromo Cobalto Rotazionale 		  44

7301 		  ITD2.1L-CHC 		  Driver per Impianto Long 2.1mm CHC 			   79

7302 		  ITD2.1S-CHC		  Driver per Impianto Short 2.1mm CHC 			   79

7303 		  IT2.1LM -CHC 		  Driver per Contrangolo Long 2.1mm CHC 			   79

7304 		  IT2.1SM -CHC 		  Driver per Contrangolo Short2.1mm CHC 			   79

7305		  ITD2.1-CHC 		  Driver per Impianto Standard 2.1mm CHC 			   79

7311 		  HSD3.4-2-CHC 		  Vite di Guarigione D3.4 L2mm CHC 			   63

7312		  HSD3.4-3-CHC 		  Vite di Guarigione D3.4 L3mm CHC 			   63

7313 		  HSD3.4-5-CHC 		  Vite di Guarigione D3.4 L5mm CHC 			   63

7315 		  HSD3.8-2- CHC 		  Vite di Guarigione D3.8 L2mm CHC 			   63

7316 		  HSD3.8-3-CHC 		  Vite di Guarigione D3.8 L3mm CHC 			   63

7317 		  HSD3.8-5-CHC 		  Vite di Guarigione D3.8 L5mm CHC 			   63

7319 		  HSD4.2-2-CHC 		  Vite di Guarigione D4.2 L2mm CHC 			   63

7320 		  HSD4.2-3-CHC 		  Vite di Guarigione D4.2 L3mm CHC 			   63

7321 		  HSD4.2-5-CHC 		  Vite di Guarigione D4.2 L5mm CHC 			   63

7333 		  HLTS-CHC 			  Transfer a Cucchiaio Chiuso CHC 				    68

7335 		  HLTO-CHC 		  Transfer a Cucchiaio Aperto CHC 				    68

7338 		  IA-CHC 			   Analogo per Impianto CHC 				    68, 110

7345 		  STLA-CHC 			  Vite Abutment CHC 			                                                       71, 110

7350 		  ETLASP1-CHC 		  Abutment Estetico Dritto L1.0mm CHC 			   69

7351 		  ETLASP2-CHC 		  Abutment Estetico Dritto L2.0mm CHC 			   69

7352 		  ETLASP3 -CHC 		  Abutment Estetico Dritto L3.0mm CHC 			   69

7353 		  ETLASP4-CHC 		  Abutment Estetico Dritto L4.0mm CHC 			   69

7356 		  ETLAS3.2-CHC 		  Abutment Estetico Standard Slim D3.2mm CHC 		  69

7357 		  ETLAS3.6-CHC 		  Abutment Estetico Standard D3.6mm CHC  			   69

7358 		  TLAS4.0-CHC 		  Abutment Standard D4.0mm CHC 				   69

7360 		  ETLA15-CHC 		  Abutment Estetico Angolato 15° CHC 			   70

7361 		  ETLAL15-CHC 		  Abutment Estetico Angolato 15° CHC Lungo			   70

7362 		  ETLA25-CHC 		  Abutment Estetico Angolato 25° in titanio CHC 		  70

7363		  EA15-1.5 CHC 		  Abutment Estetico Anatomico Angolato 15° CHC		  70

7364		  EA15-2.5 CHC 		  Abutment Estetico Anatomico Angolato 15° CHC		  70

7365		  EA15-3.5 CHC 		  Abutment Estetico Anatomico Angolato 15° CHC		  70

7366		  EA25-1.5CHC 		  Abutment Estetico Anatomico Angolato 25° CHC		  70

7367		  EA25-2.5CHC 		  Abutment Estetico Anatomico Angolato 25° CHC		  70

7368		  EA25-3.5CHC 		  Abutment Estetico Anatomico Angolato 25° CHC		  70

7370		  ETWASP1-CHC		  Abutment Estitco Dritto con profilo Wide CHC			  69

7371		  ETWASP2-CHC 		  Abutment Estitco Dritto con profilo Wide CHC			  69

7372		  ETWASP3-CHC 		  Abutment Estitco Dritto con profilo Wide CHC			  69

7373		  ETWASP4-CHC 		  Abutment Estitco Dritto con profilo Wide CHC			  69

7374		  ETWASP5-CHC 		  Abutment Estitco Dritto con profilo Wide CHC			  69

7383		  ETLAS4.0-CHC 		  Abutment Estitco Dritto con profilo Wide CHC			  69

7400 		  RS-CHC 			   Vite di Recupero CHC 					     71

7403 		  TB1-CHC 			   Abutment a Sfera in Titanio 2.5mm L1mm CHC  		  77
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Art. n° Codice Prodotto Descrizione Numero di 
pagina

7404 		  TB2-CHC 			   Abutment a Sfera in Titanio 2.5mm L2mm CHC  		  77

7405 		  TB3-CHC 			   Abutment a Sfera in Titanio 2.5mm L3mm CHC 		  77

7406 		  TB4-CHC 			   Abutment a Sfera in Titanio 2.5mm L4mm CHC 		  77

7407 		  TB5-CHC 			   Abutment a Sfera in Titanio 2.56mm L5mm CHC 		  77

7470		  AK0.5-CHC 		  AlphaLoC Kit 0.5mm CHC				    76

7471		  AK1.0-CHC 		  AlphaLoC Kit 1.0mm CHC				    76

7472		  AK2.0-CHC 		  AlphaLoC Kit 2.0mm CHC				    76

7473		  AK3.0-CHC 		  AlphaLoC Kit 3.0mm CHC				    76

7474		  AK0.5-CHC 		  AlphaLoC Kit 4.0mm CHC				    76

7475		  AK5.0-CHC 		  AlphaLoC Kit 5.0mm CHC				    76

7482		  AU 17-1.5 CHC 		  Multi Unit abutment angolato 17° 1.5mm per impianti CHC	 73

7483		  AU 17-2.5 CHC 		  Multi Unit abutment angolato 17° 2.5mm per impianti CHC	 73

7484		  AU 17-3.5 CHC 		  Multi Unit abutment angolato 17° 3.5mm per impianti CHC	 73

7487		  AU 30-1.5 CHC 		  Multi Unit abutment angolato 30° 1.5mm per impianti CHC	 73

7488		  AU 30-2.5 CHC 		  Multi Unit abutment angolato 30° 2.5mm per impianti CHC	 73

7489		  AU 30-3.5 CHC 		  Multi Unit abutment angolato 30° 3.5mm per impianti CHC	 73

65003		  GSTK			   Kit Chirurgia Guidata per IH, CHC e CS			   14

65058		  SLSA			   Riduttore per boccola 4.1mm				    14

66012		  SLS			   Boccola Guida 4.1mm					     14

66013		  SLL			   Boccola Guida 5.5mm					     14

66014		  SLSE			   Boccola di Sicurezza					     14

ELENCO DEI PRODOTTI
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Garanzia Alpha-Bio Tec

Alpha-Bio Tec si impegna costantemente al fine di aggiornare e migliorare i propri prodotti; per questo si riserva il diritto di modificare design, 
prodotti e/o tecniche qualora lo reputi opportuno. Si riserva inoltre il diritto di modificare prezzi, termini e condizioni senza preavviso. La 
disponibilità dei prodotti può variare a seconda del paese di distribuzione. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili.

Garanzia: Alpha-Bio Tec  garantisce che tutti i prodotti siano privi di difetti nei materiali e/o nella lavorazione. Questa garanzia si applica 
esclusivamente all’acquirente originale. Non ci sono garanzie, dirette o implicite, al di fuori di questa garanzia, la quale viene fornita in luogo di 
qualsiasi altra garanzia, diretta o implicita, inclusa qualsiasi implicita garanzia di idoneità per un particolare scopo.

Alpha-Bio Tec, a propria discrezione, riparerà, sostituirà o rimborserà la merce difettosa. L’acquirente si assume tutti i rischi e responsabilità 
derivanti dall’utilizzo del prodotto, sia esso usato separatamente o unitamente a prodotti che non siano fabbricati da Alpha-Bio Tec.

Alpha-Bio Tec raccomanda di frequentare corsi Post-Graduate in Implantologia e di attenersi a tutte le procedure tecniche e alle istruzioni 
fornite. La legge consente la vendita dei prodotti in oggetto esclusivamente a odontoiatri e odontotecnici. I prodotti nel presente catalogo 
possono essere coperti da più brevetti.

Copyright © Alpha-Bio Tec Ltd. Tutti i diritti riservati. 
Importante - Leggere le istruzioni prima dell’uso.

 LA NOSTRA GARANZIA - LA TUA SERENITÀ

L'alta qualità dei prodotti Alpha-Bio Tec soddisfa i severi standard internazionali. Per questo possiamo fornire una Garanzia a Vita sulla nostra ampia 
gamma di impianti (esclusi impianti provvisori). 
Per qualsiasi difetto nel prodotto, rigetto, frattura o contaminazione dell'impianto, Alpha-Bio Tec provvederà al ritiro, previa compilazione di un 
modulo di reclamo.

Garanzia: Alpha-Bio Tec garantisce che tutti i prodotti siano privi di difetti nei materiali e/o nella lavorazione. Questa garanzia si applica 
esclusivamente all'acquirente originale. Non ci sono garanzie, dirette o implicite, al di fuori di questa garanzia, la quale viene fornita in luogo di 
qualsiasi altra garanzia, diretta o implicita, inclusa qualsiasi implicita garanzia di idoneità per un particolare scopo.

Importante - Leggere le istruzioni prima dell'uso.
Un modulo di reclamo è disponibile presso il servizio clienti Alpha-Bio Tec e sarà inviato su richiesta.



I prodotti Alpha-Bio Tec sono marchiati CE secondo le Direttive del Consiglio 93/42/EEC ed Emendamento 2007/47/EC. 
Alpha-Bio Tec è conforme al sistema ISO 13485:2016. La disponibilità dei prodotti può variare in base al Paese.

Agenzia Esclusiva e Servizio Clienti Italia Alpha-Bio Tec 
HTD Consulting s.r.l. Unipersonale

Via M. Buonarroti 2 B, 53013 Gaiole in Chianti (SI)
Tel. +39 0577 749047 - Fax +39 0577 744693
info@htd-consulting.it - www.htd-consulting.it

www.alpha-bio.net/it
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