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Restoration Line
“The Art of Simplantology” si estende alle procedure 

CAD/CAM mantenendo saldo il concetto di semplicità 

che caratterizza il protocollo implantare.

I cambiamenti tecnologici in atto stanno rivoluzionando il lavoro di odontoiatri e tecnici 

di laboratorio. L’avvento del CAD/CAM in particolare ha permesso ai Professionisti di 

sfruttare i vantaggi del digitale per progettare e realizzare protesi definitive con eccellenti 

risultati estetici.

Alpha-Bio Tec presenta una gamma completa di componenti protesiche per le procedure 

CAD/CAM per Connessione ad Esagono Interno (IH), Connessione Conometrica Narrow 

(CHC) e Connessione Conometrica Standard (CS).

Alpha-Bio's Digital

In questo catalogo è presente l’intera gamma di componenti protesiche per le procedure CAD/CAM con relativi numeri di articolo, codici 

e informazioni d’ordine. Per offrire una consultazione più intuitiva gli articoli sono organizzati in base ai diversi metodi di riabilitazione. 



33CAD/CAM DIGITAL RESTORATION LINE

 Scan Body Dual Use 
    (per clinico e tecnico)

Per un’impronta precisa con tecnica di rilevazione 

in digitale. Gli scan abutment vengono utilizzati per 

rilevare la posizione e l’angolazione degli analoghi 

da laboratorio sul modello di lavoro. Attraverso l’uso 

degli scanner intra-orali, gli scan abutment vengono 

registrati otticamente e l’informazione digitale viene 

utilizzata per produrre abutment individuali, corone e 

ponti sfruttando l’innovativa tecnologia CAD/CAM.

Caratteristiche:

 Abutment Pre-milled

Monolitico, utilizzato come materiale grezzo per la pro-

duzione in CAD di un abutment in titanio personalizzato.

Caratteristiche:

 Basi di titanio e abutment da incollaggio

Sono utilizzati come basi di adesione per la produzione 

in CAD/CAM di ceramiche individuali di abutment in 2 

parti (ibrido).

Caratteristiche:

IH

Biocompatibili, autoclavabili

Corpo in PEEK e base in titanio per un utilizzo preciso e 

duraturo

Tacche a laser per una facile identificazione

Vite separata per un'opportuna decontaminazione

Vite abutment standard. Non serve un driver dedicato

Geometria asimmetrica esclusiva per una facile scansione

Ideati per connessioni implantari Alpha-Bio Tec  a  esagono 

interno (IH), conometrica narrow (CHC) e conometrica 

standard (CS), così come per i sistemi TCT-N e TSA-N

Compatibili con molteplici sistemi CAD/CAM

Disponibili standard, wide o angolati per tutte le 

soluzioni protesiche previste

Compatibili con il sistema CAD/CAM Sirona

La connessione implantare originale pre-milled viene 

prodotta considerando le esatte tolleranze, per 

assicurare un perfetto fitting impianto-protesi

Compatibile con holder Preface Medentika® 

Holder Preface Medentika® disponibili dai produttori 

dei seguenti sistemi CAM: imes-icore 450i, 550i e 

750i; Datron D5; Roders RXD; Wissner Gamma 202, 

Dental Concept systems DC5 e MB Machinen Cobra 

Mill 5A1,5M

Vite abutment inclusa

Prodotti mantenendo la stessa tolleranza degli impianti 

Alpha-Bio Tec, per assicurare un preciso accoppiamento 

tra l’impianto e la protesi

Adatti sia per protesi avvitata che cementata

Adatti sia per riabilitazione su singolo elemento 

(antirotazionale) che su più elementi (rotazionale)

Ideati per connessioni implantari Alpha-Bio Tec  a  esagono 

interno (IH), conometrica narrow (CHC) e conometrica 

standard (CS),  così come per i sistemi TCT-N e TSA-N 

Compatibili con  i principali sistemi CAD/CAM

Ampia superficie adesiva per un’alta stabilità e 

un’adesione affidabile

Vite abutment inclusa

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Scan body dual use

Basi in titanio

Abutment pre-milled

Abutment da incollaggio 

IHCHC

Alpha-Bio Tec presenta una gamma completa di componenti protesiche per le procedure CAD/CAM per 

connessione a esagono interno (IH), conometrica narrow (CHC) e conometrica standard (CS).

Nota: alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili
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Abutment pre-milled Abutment pre-milled

  Dimensioni A: Ø11.5 mm
B: 20.2 mm   Dimensioni

A: Ø15.8 mm
B: 20.25 mm
C: 15.25 mm
D: Ø11.5 mm

  Codice BA-PF-IH    Codice WBA-PF-IH

  Art. n° 4988    Art. n° 4989

  Istruzioni Per abutment holder PreFace®    Istruzioni Per abutment holder PreFace® 

Scan Body Dual Use
H 10 mm

SB-IH
5019

(per Clinico e Tecnico)
Vite abutment standard inclusa. IMPIANTI: NeO, SPI, ICE, DFI, ATID

Protesi Cementata
Impianti con Connessione a 
Esagono Interno IH

Piattaforma
implantare Piattaforma implantare

A A
D

CB

B

 

Ti Base Ti Base - Wide

Antirotazionale (dente singolo) Rotazionale (più elementi)
Antirotazionale

(dente singolo)
Rotazionale  

(più elementi)

Dimensioni
A: Ø4.5 mm

B: 5 mm
C: 5.7 mm
D: 0.6 mm

A: Ø4.5 mm
B:4 mm

C: 6.5 mm
D: 0.6 mm

A: Ø4.5 mm
B:4 mm

C: 6.5 mm
D: 0.7 mm

A:Ø4.5 mm
B: 5 mm

C: 5.7 mm
D: 0.7 mm

A:Ø6 mm
B: 3.5 mm
C: 4.2 mm
D: 1.2 mm

A:Ø6 mm
B: 3.5 mm
C: 4.2 mm

D: 1.43 mm

Codice CCTB CCTB-2.5    CCTB-R-2.5 CCTB-R WCCTB WCCTB-R

Art. n° 5024 4951 4952 5025 5007 5008

Istruzioni Protesi su dente singolo Protesi su più elementi Per elementi posteriori o 
con ampia emergenza

Piattaforma
implantare

B

A

C

D
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Abutment pre-milled

Dimensioni A: Ø11.5 mm
B: 20.2 mm

Codice BA-PF-CHC

Art. n° 4990

Istruzioni Per abutment holder PreFace® 

Scan Body Dual Use
H 10 mm

SB-CHC
5021

(per Clinico e Tecnico)
Vite abutment standard inclusa. 

IMPIANTI: NeO (ø3.5, ø3.2), NICE

Protesi Cementata
Impianti con Connessione 
Conometrica Narrow CHC

Piattaforma
Implantare

A

B

 

Ti Base

Antirotazionale (dente singolo) Rotazionale (più elementi)

Dimensioni

A: Ø3.8 mm
B: 5 mm

C: 5.7 mm
D: 0.4 mm

A: Ø3.8 mm
B: 4 mm

C:6.5 mm
D: 0.42 mm

A:Ø3.6 mm
B: 5 mm

C: 5.7 mm
D: 0.5 mm

A: Ø3.8 mm
B: 4 mm

C: 6.5mm
D: 0.5 mm

Codice CCTB-CHC CCTB-CHC-2.5 CCTB-CHC-R CCTB-CHC-R-2.5

Art. n° 5026 4953 5027 4954

Istruzioni Protesi su dente singolo Protesi su più elementi

Piattaforma
Implantare

A

BDC
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Dimensioni

A: Ø15.8 mm
B: 20 mm
C: 15 mm

Codice WBA_PF_CS

Art. n° 3855

 
Ti Base - Antirotazionale (dente singolo)

Dimensioni

A: Ø4.7 mm
B: 4 mm

C: 4.87 mm
D: 0.5 mm

A: Ø4.7 mm
B: 4 mm

C: 5.62 mm
D: 0.53 mm

A: Ø4.7 mm
B: 4 mm

C: 6.62 mm
D: 0.5 mm

Codice TB_0.75_AR_CS TB_1.5_AR_CS TB_2.5_AR_CS

Art. n° 3832 3840 3842

Piattaforma
implantare

A

BDC

 
Ti Base - Rotazionale (più elementi)

Dimensioni

A: Ø4.7 mm
B: 4 mm

C: 4.87 mm
D: 0.53 mm

A: Ø4.7 mm
B: 4 mm

C: 5.62 mm
D: 0.53 mm

A: Ø4.7 mm
B: 4 mm

C: 6.62 mm
D: 0.53 mm

Codice TB_0.75_R_CS TB_1.5_R_CS TB_2.5_R_CS

Art. n° 3833 3841 3843

Piattaforma
implantare

A

BD

C

IMPIANTI: NeO (ø3.75, ø4.2, ø5.0)

Protesi Cementata
Impianti con Connessione 
Conometrica Standard CS

 

Dimensioni
A: Ø11.5 mm

B: 20 mm

Codice BA_PF_CS

Art. n° 3854

Piattaforma
implantare

A

B

A

B
C

Implant platform

 
Abutment Pre-milled

Scan Body Dual Use

H 10 mm

IOSB-CS
3837

(per Clinico e Tecnico)
Vite abutment standard inclusa. 
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Abutment da incollaggio 

Antirotazionale (dente singolo) Rotazionale (più elementi)

Dimensioni

A: Ø4.7 mm
B: 3.5 mm
C: 4 mm

D: 0.5 mm

A: Ø4.7 mm
B: 3.5 mm
C: 4 mm

D: 0.5 mm

Codice TAC-TCT-N TAC-TCT-N-R

Art. n° 5028 5029

Istruzioni Protesi su dente singolo Protesi su più elementi

A

D

BC

Scan Body Dual Use

IOSB-TCT-N
5003

(per Clinico e Tecnico)
Vite abutment standard inclusa. 

IMPIANTI: NeO, SPI, ICE, DFI, ATID, NICE

Protesi Avvitata - Sistema TCT-N 

T
C

T
-N

 

Driver manuale

Codice HHS 1.25

Art. n° 4052

Istruzioni Per vite scan abutment

Contenuto

13 mm
1.25 mm

Ø 7.85 mm

Accessori
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Protesi cementata - Connessione Conometrica Narrow CHC

Viti Analoghi

Codice STLA-CHC IA-CHC AN-PM-CHC

Art. n° 7345 7338 4996

Istruzioni
Vite abutment standard 

(inclusa nella confezione)
Per tutti i diametri narrow Per modelli digitali

Viti Analoghi

Codice STLAS STLAT IA IA5 AN-PM

Art. n° 5122 5121 5080 5280 4995

Istruzioni
Vite abutment 

standard (inclusa nella 
confezione)

Per laboratorio 
(opzionale)

Scegliere in base al diametro implantare Per modelli digitali

Protesi Cementata - Connessione a Esagono Interno IH

Accessori
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Protesi Avvitata – Sistemi TCT-N

Vite Analoghi

Codice STLA-CS IA-CS AN-PM-CS

Art. n° 3510 3459 3838

Istruzioni
Vite abutment CS

(inclusa nella confezione)
Per modelli digitali

Protesi cementata - Connessione Conometrica Standard CS

Viti Analoghi Driver

Codice SF-N SFT-N S-DM-SR AN_PM_TCT_N APMT_IH_CS_TCT-N

Art. n° 6092 6093 4994 5456 5459

Istruzioni

Per il clinico: 
inclusa nella 
confezione. 

Vite standard 
per sistema 

TCT-N

Per il laboratorio: 
opzionale. 

Vite da laboratorio 
per sistema 

TCT-N

Per montaggio 
diretto della 

struttura fresata 
(ponti o barre) 

senza l'utilizzo delle 
TiBase

Analogo per modelli 3D 
per librerie Exocad. 

Per 3Shape e Dental Wings 
utilizzare l'art. n° 5211

Driver per inserimento 
analogo nel modello 3D 

per libreria Exocad

Ø2.1 mm

3.9 mm

Ø2.3 mm

4.1 mm
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Ti Base Originali Alpha-Bio Tec per Blocchi L Sirona
Scansiona digitalmente la posizione dell’impianto con Ti Base o scan post Alpha-Bio Tec compatibili Sirona o con gli scan 

body originali Sirona per Omnicam o Bluecam.Progetta abutment personalizzati con il sistema Sirona e la libreria Zimmer

Realizza abutment personalizzati a partire da blocchi preforati Sirona per mesostrutture utilizzando Sirona Inlab o sistema 

CAD/CAM Cerec

Cementa la struttura sinterizzata con Ti Base originale Alpha-Bio Tec

Utilizza per il restauro definitivo la vite originale Alpha-Bio Tec inclusa nella confezione

Segui con attenzione le linee guida

  

 

 
Ti Base Scan Post Vite

Dimensioni

A: Ø4.3 mm
B: 4.7 mm
C:5.2 mm
D:0.475

A:Ø4.3 mm
B: 10 mm

Codice CCTB-IH-SI CCSP-IH-SI STLAS STLAT

Art. n° 4980 4984 5122 5121

Istruzioni Per scansione e/o protesi Solo per scansione
Vite abutment standard 

(inclusa nella confezione)
Per il laboratorio 

(opzionale)

 
Ti Base Scan Post Vite

Diamensioni

A: Ø4.3 mm
B: 4.7 mm
C:5.2 mm
D:0.475

A:Ø4.3 mm
B: 10 mm

Codice CCTB-CHC-SI CCSP-CHC-SI STLA-CHC

Art. n° 4982 4985 7345

Istruzioni Per scansione e/o protesi Solo per scansione Vite abutment standard (inclusa nella confezione)

A

A

D CB

A

B

CB

D

Piattaforma
Implantare

Piattaforma
Implantare

Piattaforma
Implantare

IMPIANTI: NEO, SPI, ICE, DFI, ATID

Protesi a livello dell'impianto - IH (Connessione ad Esagono Interno)

IMPIANTI: NeO (ø3.5, ø3.2), NICE

Protesi a livello dell'impianto - CHC (Connessione Conometrica Narrow)

A
B

Piattaforma
Implantare

IMPIANTI: NeO (ø3.75, ø4.2, ø5.0 )
Protesi a livello dell'impianto - CS (Connessione Conometrica Standard)

Sirona, Omnicam, Blucam, Inlab, Cerec, Incoris and Zimmer sono marchi o marchi registrati di Sirona Dental e Zimmer GMBH. 
Alpha-Bio Tec non detiene collegamenti, sponsorizzazioni o affiliazioni con i proprietari dei suddetti marchi o marchi registrati.

 

Ti Base

Altezza
0.5 mm 1.5 mm 2.5 mm 3.5 mm

Codice CSTB-CS-SI  SiTB-CS-1.5 SiTB-CS-2.5 SiTB-CS-3.5

Art. n° 3856 5470 5471 5472

Istruzioni Per scansione e/o protesi

Scan Post

A: Ø 4.3 mm
B: 5.3 mm
C: 10 mm

CSSP-CS-SI

3857

Solo per scansione

Vite

STLA-CS

3510

Vite abutment standard 
(inclusa nella confezione)

A

B
C

Piattaforma Implantare
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Linee Guida
Termini e Condizioni
Dal punto di vista tecnico e clinico i risultati possono variare in base a sistemi e tecnologie adottate nel corso della 

procedura. Al fine di raggiungere i risultati auspicati è quindi fondamentale seguire rigorosamente le istruzioni 

per l'uso e le indicazioni tecniche relative ad ogni segmento del processo. Le singole componenti sono soggette a 

possibili sviluppi futuri. Pertanto Alpha-Bio Tec si riserva il diritto di apportare ogni tipo di modifica senza preavviso.

Sono richieste competenze specifiche nell’utilizzo dei sistemi CAD/CAM.

Conservazione e Trasporto
Ispezionare i prodotti prima dell’utilizzo. I dispositivi devono essere conservati a temperatura ambiente. Prestare 

particolare cautela nel maneggiamento e trasporto degli scan body onde evitare danni meccanici. Conservare 

separatamente gli scan body per evitare danneggiamenti al prodotto.

Precauzioni
I prodotti sono forniti in condizione non sterile. Prima dell'uso sterilizzare in autoclave secondo le istruzioni del 

produttore, ad una temperatura di 134 ° C per 7 minuti, quindi asciugare per altri 10 minuti.

Basi di titanio:

Scan Post

Controindicazioni:

Flusso di lavoro raccomandato:

Le basi di titanio agiscono come base adesiva per la produzione di abutment individuali combinati con cappette, 

corone e sovrastrutture in ceramica come la Zirconia.

Per abutment antirotazionale (dente singolo).

Per riabilitazione al livello dell’impianto.

Compatibili solo con la piattaforma corrispondente.

Basi adatte per singolo utilizzo, scan post per utilizzi multipli.

Torque raccomandato per il serraggio della vite:

30 Ncm con basi su impianti con connessione a esagono interno;

20 Ncm con basi su impianti con connessione conometrica.

  

  
  
  
  
  

Scarsa igiene orale.

Spazio disponibile insufficiente.

Bruxismo.

Riabilitazioni con correzione dell’angolazione di oltre 25° rispetto all’asse dell’impianto.

Protesi su dente singolo in situazioni a sella distale libera.

Riabilitazioni con cantilever eccessivo.

  
  
  
  
  
  

Costruiti in titanio, gli scan post sono utilizzabili per la scansione intraorale della posizione degli impianti.

Per effettuare la digitalizzazione è necessario montare sullo scan post un originale scan body Sirona. Per 

differenti caratteristiche di telecamera e misura gli scan body sono disponibili separatamente da Sirona. La scelta 

dovrà ricadere su uno scan body L  idoneo per il sistema di telecamera in uso in accordo con le istruzioni Sirona.

Gli scan post non devono essere usati per protesi definitive.

Gli scan post Alpha-Bio Tec sono esclusivamente compatibili con Ti Base Alpha-Bio Tec.

  
  

  

Scansione intraorale o del proprio modello.

Per la scansione utilizzare Ti Base e/o scan post originali Alpha-Bio Tec con scan body originali Sirona misura L  

(Sirona art. n° 64 31 329 per Omnicam o 64 31 303 per Bluecam).

All’interno della libreria CAD scegliere la piattaforma Zimmer Tapered Screw Vent 3.5mm sia per la connessione a 

esagono interno che per quella conometrica.

Seguire le istruzioni standard Sirona per la progettazione CAD della protesi.

Utilizzare blocchi L standard o equivalenti per la fresatura del proprio abutment.

Cementare il Ti Base originale Alpha-Bio Tec con il blocco fresato e sinterizzato seguendo le istruzioni di 

cementazione del produttore.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Vite

STLA-CS

3510

Vite abutment standard 
(inclusa nella confezione)



12

Sistemi Supportati

Gli utilizzatori Alpha-Bio Tec che seguiranno le istruzioni di download del produttore CAD potranno iniziare facilmente ad 

utilizzare le nostre componenti. Per istruzioni più dettagliate e scaricare la libreria visitare il sito: www.alpha-bio.net

Tipo di libreria - I file della libreria sono definiti dal tipo di scan body in uso. Uno per l'utilizzo di scan body da 7 mm 

dual use e l’altro da 10 mm per l'uso solo da laboratorio. Assicurarsi di scaricare e utilizzare la libreria adatta agli 

scan abutment in uso.

Gap di incollaggio – I file della libreria riportano un gap standard di 40 micron  relativo al sistema di incollaggio in 

uso (consigliato per la gran parte dei casi, specialmente per sistema CAM e fresatori con capacità di rettifica del 

gap). File della libreria per modelli stereolitografici sono disponibili con un gap di incollaggio di 70 micron.

Strumenti di fresaggio – per ottenere il massimo risultato si raccomanda di tenere in considerazione la tecnica di 

fresaggio prevista dal software CAM.

Abutment angolati - Disponibili in 2 versioni. La versione “B” deve essere utilizzata quando lo scan abutment è 

posizionato vestibolarmente così come la parte inclinata della base. La versione "L" deve essere utilizzata quando la 

parte inclinata della base è posizionata sul lato linguale.

Montaggio diretto per protesi avvitata - I file della libreria includono opzioni per il montaggio diretto della protesi 

su sistema TCT-N senza l’uso dell’abutment da incollaggio. Leggere attentamente le istruzioni per l’uso e attenersi 

scrupolosamente alle indicazioni riportate.

Limiti protesici - Non sono stati posti limiti sulla componentistica presente nelle librerie a eccezione delle viti di 

serraggio.

Importante! Alpha-Bio Tec è responsabile per l’integrità e la precisione della propria libreria designata per il sistema 

CAD/CAM. Qualsiasi problematica o richiesta di supporto relativa all’importazione e/o installazione delle librerie sul 

sistema CAD/CAM deve essere rivolta al fornitore del sistema CAD/CAM stesso, il quale rimane il solo responsabile.

Librerie Software – Informazioni Generali:

Le librerie software CAD/CAM contengono tutte le componenti necessarie (Scan Abutment, Ti Base, Abutment da 

incollaggio, Viti e Analoghi). Per il download delle librerie si prega di accedere al sito www.alpha-bio.net, cliccare sul 

menu Products e quindi alla sezione dedicata al download. 

NB. L’azienda si riserva il diritto di aggiornare l’elenco dei sistemi supportati a propria discrezione in base alle esigenze di 

mercato.

12



1313CAD/CAM DIGITAL RESTORATION LINE

30 anni di eccellenza e precisione al servizio 
dei prodotti e delle librerie software CAD/CAM.

Digital Enablers



MEDES LIMITED. 5 Beaumont Gate, Shenley Hill Radlett, Herts WD7 7AR. England U.K. T./F. +44.192.3859810

Agenzia Esclusiva e Servizio Clienti Italia Alpha-Bio Tec 
HTD Consulting s.r.l. Unipersonale

Via M. Buonarroti 2 B - 53013 Gaiole in Chianti (SI)

Tel. +39 0577 749047 - Fax +39 0577 744693

info@htd-consulting.it - www.htd-consulting.it
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